
Õhukuivatid

Nordceli õhukuivati on lihtsaim ja tõhusaim lahendus liigse niiskuse vastu. See seade hoiab 
ära ebameeldiva rõskuslõhna, takistab bakterite levikut ning kaitseb ehituskonstruktsioone 
mädaniku ja hallituse eest.

Õhukuivatit võite kasutada näiteks
•   keldris;
•   pesuruumis;
•   rõskes kivimajas;
•   paneelmaja viimase korruse korteris;
•   plastakendega elamises, kus ei ole 
     ventilatsiooni;
•   basseini- ja saunaruumis;

•   lasteaias, koolis ja riietusruumis rõivaste    
     kiiremaks kuivatamiseks;
•   autopesulas sõiduki salongi kuivatamiseks 
     peale pesu;
•   jahis ja kaatris;
•   serveriruumis;
•   pumbajaamas.



Fancy

Fancy  
(NGDN12AJ) 

Precise  
(NGDN24AQ)

Võimsus Niiskuse eraldamise võime, 30 °C, suhteline 
niiskus 80% l / 24 h 12 24

Elektrilised 
näitajad Elektritoide V, Hz 220 - 240, 50

Võimsus, 30 °C, suhteline niiskus 80% W 230 270

Voolutarve, 30 °C, suhteline niiskus 80% A 1,4 1,3

Suutlikkus Õhuhulk m³/h 100/80 145/165/185

Kiirusastmete hulk 2 3

Veemahuti l 3,0/3,5 3,6/4,2

Müratase dB(A) 41/43 44/46/48

Seadistatav niiskusvahemik % 35-80

Kasutustemperatuuri vahemik °C 5-35

Soovitav ruumi suurus m² 15 34

Seadme mõõtmed Laius × kõrgus × sügavus mm 353 x 496 x 225 351 x 492 x 260

Kaal kg 11 15
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Nordceli uute õhukuivatite Fancy ja Precise’i õhukuivatusvõimsus on võrreldes vanemate 
mudelitega 20% suurem. Ühtlasi kulutavad nad vähem elektrienergiat, töötavad vaiksemalt ja 
on ruumikama veemahutiga.
Hinnas sisalduvad lisavarustusena mitu kiirust, 1 W ooterežiim, fi ltripuhastamise 
meeldetuletus ja taimer.


