NORDCEL
Your best indoor climate

NWPT Nordceli

kUttevee akumulatsioonipaagid

NWPTNKL"JTTEVEE AKUMULATSIOONIPAAK
ON MOELDUD KASUTAMISEKS KOOS
SOOJUSPUMBAGA.




NWPT kuttevee akumulatsioonipaak on valmistatud kvaliteetsest t66tlemata terasest.
Seade on isoleeritud polturetaanvahust kihiga, mida omakorda katab tugev hébehall,
soojust peegeldav Umbris.

Tehnilised andmed

Maht
Energiaklass

Soojakadu (50 mm PU-soojustus)

Soojakadu (30 mm PEXL-soojustus)

Kdrgus koos isolatsiooniga

Diagonaalmdaét

L&bimdot koos isolatsiooniga

Kaal tihjana
Paagi max t66surve
Paagi max té6temperatuur

Uhendused
1. Tuulutus 1" 1'1/4
2. Ulemine ava 1'1/4 1'1/2
3. Ulemine ava - -
4. Alumine ava 1"1/4 1"1/2
6. Termostaat 1/2" 1/2"
7. Termostaat 1/2" 1/2"
12. Kuttekeha 1"1/2 1"1/2
13. Tuhjendusava  1/2" 1/2"
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Mootmed mm
50 300 100 180
100 400 100 185
200 450 105 215
300 500 120 235
500 600 135 240
800 790 220 855)
1000 790 220 B855)
800 - 2000 |

Ametlik esindaja, maaletooja ja hulgimiiiija

NORDCEL

Your best indoor climate

Nordcel Climate OU
info@nordcel.ee
www.nordcel.ee
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