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BA-SVM 10-200

ülevaade

Kompaktne siseseade koos NIBE SPLIT õhksoojuspumba küttesüsteemidele mõeldud
sisseehitatud kontrolleriga.

Kompaktne siseseade kütmiseks ja sooja vee tootmiseks.
Kasutatakse olemasolevate küttesüsteemide moderniseerimisel või uutes hoonetes.
Kaasaegne, multifunktsionaalne sisseehitatud juhtimismoodul värvilise ekraaniga
Interneti-juhtimine on võimalik rakendusega NIBE Uplink või nibeuplink.com.
Koos NIBE SPLIT soojuspumba välisseadmega moodustab see täieliku kütte /
jahutuse ja sooja tarbevee tootmise süsteemi.
Integreeritud emailitud soojaveepaak mahuga 180 l.
Sisseehitatud soojusvaheti.
Sisseehitatud lisakütteseade võimsusastmetega kuni 9 kW.
Integreeritud vahetusventiil jahutamiseks.
Sisseehitatud paisupaak.
Täiendava soojusallika juhtimine (pellet / elektriline / õli / gaasikatel).
Automaatne legionella juhtimisfunktsioon.
Sujuva kiiruse reguleerimisega A-klassi tsirkulatsioonipump.

KONTAKT JAGAGE OMA SOOJUST

  
TELLI UUDISKIRI

PRZEGLĄD 

https://www.facebook.com/nibepolska/
https://pl.linkedin.com/company/nibe-biawar
https://www.youtube.com/channel/UCylwnIt8V_IMLn97ff-_VEg?view_as=subscriber
https://www.nibe.pl/

