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Supports Rubber traditionnels

Supports Rubber Mini

Supports Rubber Eco

Caractéristiques
Les supports Rubber traditionnels permettent de supporter de grosses charges. Ils sont équipés d’une barre 
d’aluminium moulée de 40 mm dans la base ainsi que de plusieurs niveaux à bulles. Fabriqués à base de 
pneus recyclés, ils sont anti-vibratiles, efficaces et économiques. Livrés avec visserie.

Caractéristiques
Les supports Rubber Mini permettent de supporter des charges plus légères. Ils sont équipés d’une barre 
d’aluminium moulée de 40 mm dans la base ainsi que de plusieurs niveaux à bulles. Fabriqués à base de 
pneus recyclés, ils sont anti-vibratiles, efficaces et économiques. Livrés avec visserie.

Caractéristiques
Les supports Rubber Eco permettent de supporter de grosses charges. Ils sont équipés d’une barre 
d’aluminium moulée de 20 mm dans la base ainsi que de plusieurs niveaux à bulles. Fabriqués à base 
de pneus recyclés, ils sont anti-vibratiles, efficaces et plus économique grâce à leur design. Livrés avec 
ecrous et boulons. La tête du boulon se glisse directement dans le rail.

Libellés Code CBM

Support Rubber 450 450 x 160 x 95 - La barre CLI04469

Support Rubber 600 600 x 160 x 95 - La barre CLI04470

Support Rubber 1000 1000 x 160 x 95 - La barre CLI04471

Libellés Code CBM

Support Rubber 250 250 x 160 x 50 - La barre CLI04455

Support Rubber 400 400 x 130 x 50 - La barre CLI04456

Support Rubber 500 500 x 130 x 60 - La barre CLI04457

Libellés Code CBM

Support Rubber 400 400 x 160 x 90 - La barre CLI04483

Support Rubber 600 600 x 160 x 50 - La barre CLI04484

Rubber 400
8,6 kg la paire

400 kg par paire

Rubber 250
3 kg les 2 barres
200 kg par paire

Rubber 400
5 kg les 2 barres
400 kg par paire

Rubber 600
12,4 kg la paire
600 kg par paire

Rubber 400
4 kg les 2 barres
400 kg par paire

Rubber 600
10 kg les 2 barres
400 kg par paire

Rubber 1000
20,3 kg la paire

1000 kg par paire

Rubber 500
6 kg les 2 barres
400 kg par paire


