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1 Oluline teave

Ohutusteave

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud paigaldus- ja
hooldusjuhised on mdeldud spetsialistidele.

Kaesolevat seadet voivad kasutada
lapsed (alates 8 eluaastast), piiratud
fUUsiliste, sensoorsete voi vaimsete
voimetega isikud ning isikud kellel
puudub kogemus ja teadmised vaid
juhul, kui neid on juhendatud seadet
ohutult kasutama ning nad maoistavad
sellega kaasnevaid ohte. Lastel ei ole
lubatud seadmega mangida ning seadet
ilma jarelevalveta puhastada ega
hooldada.

Konstruktsioonimuudatused on
voimalikud.

©ONIBE 2016.

Simbolid

l Tahelepanu!

= SeesUmbol tédhistab ohtu seadmele voi
inimesele.

@ Hoiatus!

See simbol tahistab olulist teavet, millele tuleks
paigaldise hooldamisel tdhelepanu poorata.

| Vihje!

N ~
@ See simbol tahistab nduandeid toote paremaks
kasutamiseks.

Margistus

CE-margistusega tagab NIBE, et toode vastab kdikide
asjakohaste ELi direktiividega satestatud eeskirjadele.
CE-margistuse omamine on kohustuslik enamikule ELis
middavatele toodetele olenemata nende valmistamise
kohast.

Osa 1| Oluline teave

Seerianumber

Seerianumber asub esikaane paremas alumises nurgas
ja infomenUs (menl 3.1) ja tadbiplaadil (PF1).

Seerianumber

@ Hoiatus!

Hoolduse tellimisel voi probleemidest
teavitamisel teatage kindlasti oma toote
seerianumber ((14-kohaline).

Taaskasutus
Jatke pakendi kérvaldamine paigaldaja hooleks,
kes toote paigaldas voi viige erijadtmete
hoidlasse.

r—— (e[S korvaldage kasutatud tooteid koos

tavapdraste majapidamisjddtmetega. Kasutatud
tooted tuleb viia erijadtmete hoidlasse voi seda tilpi
teenust pakkuvale vahendajale.

Toote mittenduetekohasel kdrvaldamisel kasutaja poolt
kohaldatakse haldustrahve vastavalt kehtivale
seadusandlusele.

Keskkonnaalane teave

Kéesolev seade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaasi, mis
kuulub Kyoto protokolli alla.

F-gaaside méérus (EL) nr. 517/2014

Seadmed sisaldavad R407C, fluoritud kasvuhoonegaasi
GWP vaartusega (globaalse soojenemise potentsiaal)
1774. Arge lubage R407C atmosfaari eralduda.
Riigipohine teave

Paigaldusjuhend

Paigaldusjuhend tuleb jatta kliendi juurde.

NIBE F1255



Seadme llevaatamine

Kehtivate eeskirjade jargi tuleb paigaldatud kitteseadmed enne kasutuselevatmist Gle kontrollida. Ulevaatuse peab
labi viima asjakohase kvalifikatsiooniga spetsialist. Lisaks taitke &ra kasutusjuhendis olev paigaldamisandmete leht.

v Kirjeldus Markused

Maakollektorikontuur (Ik-It 15)

Allkiri Kuupaev

SUsteemi labipesu

Slsteemi 6hutamine

Antifriis

Nivoopaak/paisupaak

Soelfilter

Kaitseklapp

Sulgeventiilid

Tsirkulatsioonipumba seadistus

Kuttekontuur (Ik-It 16)

SUsteemi labipesu

Ststeemi dhutamine

Paisupaak

Soelfilter

Kaitseklapp

Sulgeventiilid

Tsirkulatsioonipumba seadistus

Elekter (Ik-1t 19)

Uhendused

Pdhipinge

Faasipinge

Soojuspumba kaitsmed

Kaitsmete spetsifikatsioon

Vélisdhuandur

Ruumiandur

Vooluandur

KaitselUliti

Juhtautomaatika kaitselUliti

Avariireziimi termostaadi seadistamine

NIBE F1255

Osa 1| Oluline teave



2 Tarne ja kasitsemine

Transport

F1255 peab transportimise ajal olema pustasendis.
Seadet tohib hoida ainult pUstasendis, kuivas kohas.
Majja viimisel vdib toodet F1255 kallutada tahapoole
45°,

Hoiatus!

Seadme raskuskese voib asuda tagapool.

Valispaneelide kahjustamise valtimiseks teisaldamisel
kitsastes ruumides eemaldage need.

Kompressormooduli

Transpordija hoolduse lihtsustamiseks voib soojuspumba
osadeks lahti votta. Selleks tdmmake kompressorimoodul
soojuspumbast valja.

Vt k-1t 55 juhiseid selle kohta, kuidas seadet lahti votta.

Montaaz

Paigutage F1255 fikseeritud alusele, mis suudaks kanda
soojuspumba raskust. Reguleerige toote tugijalgu, et
seade seisaks horisontaalselt ja stabiilselt.

20-55 mmI
[S2
N

Kuna F1255-st tuleb vett valja, peab ala, millel
soojuspump paikneb, olema varustatud péranda
aravoolusisteemiga.

Paigaldage seade selle tagakuljega valisseina poole,
ideaalis ruumi, kus seadmest tulenev mura ei oma
tahtsust. Kui see ei ole voimalik, valtige seadme
paigaldamist vastu magamistoa vdi méne muu toa
seina, kus mura vdib pdhjustada probleeme.

Séltumata seadme paigalduskohast, tuleks
muratundlike ruumide seinad katta heliisolatsiooniga.

Paigaldage torud nii, et neid ei oleks vaja kinnitada
seintele, mille taga on magamis- voi elutuba.

Osa 2 | Tarne ja kasitsemine

Paigalduskoht

Jatke toote ette 800 mm suurune ala. Kilgpaneelide
eemaldamiseks on vaja ligikaudu 50 mm vaba ruumi
igal kiljel (vt pilti). Paneele pole hoolduse ajaks vaja
eemaldada. K&iki hooldustoid F1255 juures saab teha
esikUljelt. Jatke soojuspumba ja tagumise seina (ja
toitekaablite ja torude paigalduskohtade) vahele ruumi,
et valtida vibratsiooni edasikandumist.

|
A

69 60

800

\

* Tavaliselt on paigaldamiseks vaja 300 - 400 mm (igalt poolt), et
seadet (k.a nivoopaaki, ventiile ja elektriseadmeid) Ghendada.

NIBE F1255



Tarne komponendid Katete eemaldamine

Lisatud koigis riikides:

Esikate
‘\ - ’ o
N— \ — OSSO — T
COSES - I
Valishuandur Ruumiandur Tihendid
1Xx 1X 8 x

Surveliitmikud

F12556 kw —

~0,

2 x (028 x G25) o
2 x (222 x G20) 1. Eemaldage esipaneeli alumises servas olevad kruvid.
2. Tostke paneel alumisest servast valja ja seejarel
F125512/16 kW likake Gles.
4 x (228 x G25)
DACH-riikides ja Killgkatted i
Itaalias onlisatud ka  Muudes riikides on lisatud ka ’/?S
jargnev: jargnev:

‘\J(J

e
Filtriga V;il?;ﬂ?:r Nivoopaak Paigaldamise lihtsustamiseks voib kilgkatted eemaldada.
sulgeklapp 1x230V) 1x 1. Eemaldage kruvid Glemisest ja alumisest servast.
F1255 6 kW 2. Painutage katet veidi valjapoole.
1xG1 @@%‘9@ 3. Lukake kgte_t valja.poole ja tah.apl)oolﬁ. .
1%xG3/4 §§;\L¢'\~ 4. Monteerimine toimub vastupidises jarjekorras.
F1255 12/16
kW Kaitseklapp Soelfilter
(03MPa)(3  p1255 6 kw
1xG1 baari)
1xG11/4 1xG1
X 1xG3/4
F1255 12/16
kw
1xG1
1xG11/4
Asukoht

Kaasasolevate esemete komplekt paigaldatakse pakendis
soojuspumba peale.

NIBE F1255 Osa 2 | Tarne ja kasitsemine
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Isolatsioonielementide
eemaldamine

Paigaldamise lihtsustamiseks voib isolatsioonielemendid
eemaldada.

Isolatsioon, tilemine

1. Uhendage ajami kaabel lahti ja vétke ajam
jaotusventiililt maha, nagu pildil ndidatud.

Isolatsioon, elektriline kiittekeha

' Tahelepanu!

s Elektritdid ja hooldust vdib teha vaid
kvalifitseeritud elektriku jarelevalve all.
Elektritoode ja juhtmete Ghendamisel tuleb
jargida kehtivaid eeskirju.

1. Eemaldage harukarbi kaas vastavalt juhistele Ik 19.

2. Haarake kdepidemest ja tdmmake
isolatsioonielemente enda suunas vastavalt joonisele.

Osa 2 | Tarne ja kasitsemine
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3 Soojuspumba konstruktsioon

QM3

—

Uldteave Tagantvaade
XL1 xa )(x3) (X2 __Hj:Ll Il Il | -
Cxe)[CrriD\(xL7) g E
; | / \ \ | / i
G L | [ G :
(Quio)—t A E:/ AAG s )
! W130 ]
. BF1 /ﬁ [
EBT |
PF1 i
i T
| [
@3 D—_| | B

Pealtvaade

NIBE F1255 Osa 3 | Soojuspumba konstruktsioon



Toruiihendused

XL1 Uhendus, kiitte pealevool
XL2 Uhendus, kiitte tagasivool
XL3 Uhendus, kiilm vesi

XL4 Uhendus, soe tarbevesi

XL5 Uhendus, HWC*

XL6 Uhendus, maakollektor sisse
XL7 Uhendus, maakollektor vélja

* Kehtib ainult email- véi roostevabast terasest paagiga
soojuspumpade puhul.

HVAC komponendid

QM22  Ohutus, spiraalsoojusvaheti

QM31  Sulgeklapp, soojuskandja pealevool

QM32  Sulgeventiil, kitte tagasivool

QM33  Sulgeventiil, maakollektor valja

QM34  Sulgeventiil, maakollektor sisse

QN10  Jaotusventiil, kliimastusteem/tarbeveeboiler

Andurid jm

BF1 Vooluhulga m&&tur**

BT1 Valistemperatuuri andur*

BT2 Temperatuuriandurid, kitte pealevool

BT6 Temperatuuriandur, sooja tarbevee tootmine

BT7 Temperatuuriandur, sooja tarbevee Ulemine
andur

**Ainult elektrienergiaarvestiga soojuspumpade jaoks
* Ei ole ndidatud

Elektriosad
AA4 Ekraan
AA4-X)3 USB-pesa
AA4-X)4 Arvuti liides (funktsioon puudub)

EB1 Elektriline kittekeha
FR1 Kaitseanood*

RA3 Drossel**

SF1 Laliti

W130  Voérgukaabel NIBE Uplink-le

* Kitke soojuspumpa ainult emailmahutiga.
** Ainult F1255-12 kW 3X400 V korral.

Mitmesugust

PF1 Soojuspumba mudeli kleebis

PF2 Kompressorimooduli kleebis

UB1 Labiviigu tihend, toitekaabel
uB2 Labiviigu tihend

UB3 Labiviigu tihend, tagakulg, andur

Komponentide kohatadhised vastavalt standarditele IEC
81346-1 ja 81346-2.

Osa 3 | Soojuspumba konstruktsioon NIBE F1255



Harukarbid

SsetEET e
m@um L= -EF

—
EEE e

ooafany

FD1 ﬂ ﬂ ﬂ
AAS
.
E 1R °

L

L
AAT
FA1

\’ i |
RA3
Elektriosad

AA1 Elektrilise kuttekeha kaart

AA2 Pohikaart

AA3 Sisendkaart

AA8 Kaitseanoodi kaart*

AA23  Kommunikatsioonikilp

FA1 Automaatkaitse

FD1 Ulekuumenemiskaitse/avariireziimi termostaat
RA2 Drossel**

NIBE F1255

RA2

RA3 Drossel**

* Kitke soojuspumpa ainult emailmahutiga.
** Ainult F1255-12 kW 3X400 V korral.

Komponentide kohatahised vastavalt standarditele IEC
81346-1 ja 81346-2.

Osa 3 | Soojuspumba konstruktsioon
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1x230V,3x230V,3x400V, 6 kw

Kompressorimoodul
1x230V,3x230V,3x400V, 6 kW

1x230V,3x230V, 12 kW

: o
=
o @
BT14 .
CA1 RS BP2
XL21 XL20
RAT : vt
QN1

BT15 =)
BP1 EB10

3x400V, 12 kw

EP2

Osa 3 | Soojuspumba konstruktsioon NIBE F1255



Torulihendused

XL20
XL21

Taiteotsik, kdrgsurve
Taiteotsik, madalsurve

HVAC komponendid

GP1 Tsirkulatsioonipump

GP2 Maakollektori pump

QM1 Kliimaststeemi tihjendamine

QM2 Tuhjendamine, maakollektori sisteem
Andurid jm

BP1 Koérgsurve pressostaat

BP2 Madalsurve pressostaat

BT3 Temperatuuriandurid, kitte tagasivool
BT10 Temperatuuriandur, maakollektor sisse
BT11 Temperatuuriandur, maakollektor valja
BT12 Temperatuuriandur, kondensaatori pealevool
BT14 Temperatuuriandur, kuum gaas

BT15 Temperatuuriandur, vedeliku liin

BT17 Temperatuuriandur, imi gaas
Elektriosad

AA100 Uhendusklemm

CA1 Kondensaator

EB10  Kompressori karterisoojendus

QA40 Inverter

RA1 Drossel

RF2* EMC-filter

*Ainult 12 & 16 kW 3X400 V.

Jahutuskomponendid

EP1
EP2
GQ10
HS1
QN1

Komponentide kohatdhised vastavalt standarditele IEC

Aurusti
Kondensaator
Kompressor
Kuivatusfilter
Paisventiil

81346-1ja 81346-2.

NIBE F1255

Osa 3 | Soojuspumba konstruktsioon
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4 Toruuhendused

Uldteave

Torud tuleb paigaldada kehtivate normide ja direktiivide
kohaselt. F1255 toimib tagasivoolutemperatuuriga kuni
58 °Cja soojuspumba valjundtemperatuuriga 70 (65 °C
ainult koos kompressoriga).

F1255 ei ole varustatud valiste sulgeventiilidega; need
tuleb paigaldada edaspidise hoolduse hdlbustamiseks.
Hoiatus!

Veenduge, et sissetulev vesi on puhas. Erakaevu
kasutamisel voib olla vajalik taiendava veefiltri
paigaldamine.

G Hoiatus!

Koik kitteststeemi kdrgpunktid tuleb varustada
dhutusventiilidega.

Tahelepanu!

Enne soojuspumba Uhendamist tuleb
toruslisteem labi pesta, et voimalik mustus ei
kahjustaks komponente.

Stiimbolite kirjeldus
Simbol Tahendus ‘

Ohutusventiil

Sulgeventiil

Tagasiloogiklapp

Nivoopaak

Seadistusventiil

3-tee/jaotusventiil

Kaitseklapp

Temperatuuriandur

Paisupaak

Manomeeter

Tsirkulatsioonipump

Soelfilter

Abirelee

Vooluhulga méotur (ainult
elektrienergiaarvestiga soojuspumpade jaoks)

Kompressor

S@@ﬂﬁ@@@ﬁ’ﬁq%ﬂ%@w%—)

Soojusvaheti

Osa 4 | Toruiihendused

Silisteemi skeem

F1255 koosneb soojuspumbast, tarbeveeboilerist,
elektrilisest kUttekehast, tsirkulatsioonipumpadest ja
juhtautomaatikast. F1255 on Ghendatud maakollektori
ja kutteslisteemidega.

Soojuspumba aurustis annab maakollektor (vee ja
antifriisi, gltkooli vi etanooli segu) oma energia ara
kdlmaagensile, mis aurustatakse selleks, et seda
kompressorisse kokku suruda. Kilmaagens, mille
temperatuur on ndud tdusnud, suunatakse
kondensaatorisse, kus see edastab oma energia
katteveekontuurile ja vajaduse korral Ghendatud
tarbeveeboilerile. Juhuks, kui on vaja suuremat
kattevoimsust voi suuremat kogust sooja vett, kui
kompressor suudab seda tagada, on seadmesse
integreeritud elektriline kuttekeha.

(xu1 )(xee Y(xL4 )%Li)&l_%)( XL2 )
4 Ay T"

A 4

XL 1 Uhendus, kiitte pealevool
XL 2 Uhendus, kiitte tagasivool
XL3 Uhendus, kiilm vesi

XL4 Uhendus, soe tarbevesi
XL6 Uhendus, maakollektor sisse
XL7 Uhendus, maakollektor vélja

NIBE F1255



Mo66dud ja toruuhendused
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Toru moodud

Uhendus

(XL1)/(XL2) KUttevee peale- ja
tagasivoolu valislabimddt

(XL3)/(XL4) Kulm/soe vesi, (mm) 22
labimoot
(XL6)/(XL7) Maakollektori sisse- | (mm) 28

ja véljalaske valislabimoot

*Vbib kiljelt Ghendamiseks seada nurga alla.

NIBE F1255

Maakollektori kontuur

Kollektor

G Hoiatus!

Maakollektori toru pikkus séltub pinnase
omadustest, kliimatsoonist ja kittestisteemi
tlUbist (radiaatorid voi pérandakite) ja hoone
kittevajadusest. Iga paigaldise suurus tuleb
maarata individuaalselt.

Maakollektori toru max pikkus Ghe kontuuri kohta ei
tohi tletada 400 m.

Juhul kui on vaja mitu maakollektori kontuuri, tuleb need
Uhendada paralleelselt, vdimalusega reguleerida
vooluhulka eraldi igas kontuuris.

Pinnasoojuse kollektori kasutamiseks tuleb toru kaevata
asukoha tingimustele vastavale sigavusele ja
torudevaheline kaugus peab olema véahemalt 1 meeter.

Mitme puuraugu vahelise kauguse maaravad asukoha
tingimused.

Ohukorkide valtimiseks kontrollige, et maakollektori toru
touseks Uhtlaselt soojuspumba suunas. Kui see pole
voimalik, tuleb kasutada 6hueraldajaid.

Kuna temperatuur maakollektori sisteemis vdib langeda
alla 0°C, tuleb tagada ststeemi kaitse kilmumise eest
kuni temperatuurini -15 °C. Mahuarvutuste tegemisel
kasutatakse suunisvaartusena seost: 1 liiter maakollektori
valmissegu maakollektori toru Ghe meetri kohta (kehtib
PEM-vooliku kasutamisel 40x2,4PN 6,3).

Kilgihendused

Maakollektori torutihendused on véimalik vajadusel
suunata Ulalt ktilgedele.

Maakollektoritorutihenduste suunamine Ulalt kilgedele:
1. Votke toru Ulemisest Ghendusest lahti.

2. Seadke toru soovitud suunas.

3. Vajaduse korral |6igake toru soovitud pikkuseks.

Maakollektori poole ithendamine

= Kondenseerumise valtimiseks isoleerige kéik ruumi
paigaldatud maakollektori torud.

= Nivoopaak peab olema paigaldatud maakollektori
sUsteemi kdige korgemasse punkti sissetulevale torule
enne maakollektori pumpa (Alt. 1).

Kui nivoopaaki pole voimalik kdige kérgemasse punkti
paigaldada, tuleb kasutada paisupaaki (Alt. 2).
Tahelepanu!

s Nivoopaagilt voib tilkuda kondensvett.
Paigaldage paak nii, et ta ei kahjustaks teisi
seadmeid.

= Nivoopaagil peab olema marge antifriisi tGubi kohta.

Osa 4 | Toruiihendused
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Paigaldage kaasasolev kaitseklapp nivoopaagi alla nii,
nagu naidatud joonisel . Kaitseklapist algav
Ulevoolutoru peab kogu pikkuses olema kaldu, et ei
tekiks veetaskuid, ja see ei tohi kilmuda.

Paigaldage sulgeventiilid soojuspumbale véimalikult
lahedale.

Paigaldage komplekti kuuluv mudafilter sissetulevale
torule.

Kui sisteem on Gihendatud avatud pdhjaveeststeemiga,
peab ta olema varustatud kilmakindla vahekontuuriga,
mis takistab mustuse sattumist aurustisse ja aurusti
kilmumist. Selleks on vaja tdiendavat soojusvahetit.

Alt. 1 Alt. 2
P ¥
L
LD
Kollektor ><I>:. —
Kiuttekontuur

Kliimasusteemi ithendamine

KliimasUsteem on slisteem, mis reguleerib ruumi
temperatuuri F1255 oleva juhtautomaatika ja naiteks
radiaatorite, pérandakUtte/jahutuse, jahutuskonvektorite
jms abil.

Paigaldage kdik ndutavad ohutusseadmed,
sulgeventiilid (vdimalikult Idhedale soojuspumbale) ja
soelfilter.

Kaitseklapi maksimaalne avanemisréhk vdib olla 0,25
MPa (2,5 baari). Klapp paigaldatakse kiittevee
torustikule tagastusosasse, nagu joonisel ndidatud.
Veetaskute tekkimise valtimiseks peab kaitseklappidest
kulgev dravoolutoru olema kogu pikkuse ulatuses
kaldega. Samuti peab toru olema ktlmakindel.

Kui seade Uhendatakse sUsteemiga, kus kdik
radiaatorid on varustatud termostaatidega, tuleb
piisava vooluhulga tagamiseks paigaldada
moddavooluklapp voi eemaldada méned
termostaadid.

Osa 4 | Torutihendused

Tarbeveeboiler

Tarbeveeboileri ihendamine

Soojuspumba tarbeveeboiler peab olema varustatud
vajaliku arvu ventiilidega.

Satete muutmisel tuleb paigaldada seguklapp, et
temperatuur saaks tdusta korgemale kui 60 °C.

Sooja vee sate maaratakse mentds 5.1.1.

Kaitseklapi maksimaalne avanemisréhk voib olla 1,0
MPa (10,0 baari). Kaitselapp paigaldatakse sissetuleva
tarbevee torustikule , nii nagu ndidatud joonisel.
Kaitseklapist algav Glevoolutoru peab kogu pikkuses
olema kaldu, et ei tekiks veetaskuid, ja see ei tohi
kilmuda.

Erinevad uhendusvoimalused

F1255 onvdimalik thendada mitmel moel, millest ménda
ka jargnevalt kirjeldatakse.

Lisateavet leiate veebilehelt www.nibe.eu ja kasutatavate
lisaseadmete paigaldusjuhenditest. Vt Ik-It 61 loetelu
vOimalikest lisaseadmetest, mida saab kasutada koos
F1255.

Akumulatsioonipaak

Kui kliimasUtsteem on soojuspumba véimsuse jaoks liiga
vaike, voib radiaatorkitte sisteemi tdiendada
akumulatsioonipaagiga, naiteks NIBE UKV.

NIBE F1255



Taiendav elektriline tarbeveeboiler

Kui paigaldate mullivanni véi méne muu seadme, mis
tarbib markimisvaarses koguses sooja tarbevett, tuleb
soojuspumbale lisaks paigaldada elektriline
tarbeveeboiler NIBE COMPACT.

Ventiiluhendusekomplekti veeboileril COMPACT voib
lahutada. Segamisventiil jaab boilerile COMPACT ja
kilmaveeventiili voib kasutada seadmesse F1255
sissetuleva kilma vee jaoks.

——

e

CVlH><H><nL

COMPACT

Soe
vesi

Pohjaveesiisteem

Vahesoojusvahetit kasutatakse soojuspumba
soojusvaheti kaitsmiseks mustuse eest. Vesi lastakse vélja
pinnasesse paigaldatud filtreerimisststeemi voi
puurkaevu. Vt [k 28 taiendavat infot pdhjaveepumba
Uhendamiseks.

Selle thendusalternatiivi kasutamisel tuleb "valj. kilmak.
min temp" mendus 5.1.7 "maakoll. pumba hairesead."
muuta sobivale vaartusele, et hoida ara soojusvaheti
kdlmumist.

u\r

NIBE F1255

Ventilatsioonisoojuse taaskasutamine

SUsteemile voib paigaldada valjatdmbedhumooduli FLM,
et taaskasutada ventilatsioonisoojust.

Kondenseerumise valtimiseks isoleerige torud ja teised
kilmad pinnad difusioonikindla materjaliga.

Maakollektori sisteem peab olema varustatud
paisupaagiga (CM3). Kui seadmele on paigaldatud
nivoopaak (CM2), siis tuleb ta valja vahetada.

Valjapuhkedhkvgljatombedifk
0 160

1=}

Vaba jahutamine

SUsteemile voib lisaks paigaldada jahutuskonvektorid,
naiteks Gthendamiseks vaba jahutusega (PCS 44).

Kondenseerumise valtimiseks isoleerige torud ja teised
kilmad pinnad difusioonikindla materjaliga.

Tingimustes, kus ndutakse suurt jahutusvdimsust, tuleb
jahutuskonvektorid varustada kondensaadivannidega
ja kondensvee aravooluga.

Maakollektori siisteem peab olema varustatud
paisupaagiga (CM3). Kui seadmele on paigaldatud
nivoopaak (CM2), siis tuleb ta valja vahetada.

Jahutuskonvektor

©

Osa 4 | Toruiihendused
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Porandakiittesiisteemid

Valine tsirkulatsioonipump on dimensioneeritud
vastavalt pérandakutteslsteemi vajadusele.

Kittega varustamise tagamiseks sooja tarbevee tootmise
ajal saab kuttestusteemi tdiendada NIBE UKV paagiga,
nt siis kui FTX ventilatsioonis on spiraalsoojusvaheti.

UKV

EﬁX

®
S

Kaks voi enam kliimastisteemi

Kui on kasutusel rohkem kui Uks kliimaststeem
madalama temperatuuriga, voib kasutada jargmist
Uhendusskeemi. 3-tee ventiil langetab naiteks
porandakulttesisteemi veetemperatuuri.

Sellise Ghenduse tegemiseks on vaja lisaseadet ECS
40/ECS 41 .

A_’_

Osa 4 | Torutihendused

Bassein

Basseini soojusvarustamist reguleerib basseiniandur. Kui
vee temperatuur basseinis on madal, muudab
jaotusventiil suunda ja avaneb basseini soojusvaheti
poole. Sellise Uhenduse tegemiseks on vaja lisaseadet
POOL 40.

Pool

:

NIBE F1255



5 Elektrithendused

Uldteave

Kdik elektriseadmed, v.a valisdhu- ja ruumiandurid ning
vooluandurid on tehases Ghendatud.

Enne hoone juhtmete isolatsiooni kontrollimist
Uhendage soojuspump vooluvdrgust valja.

Kuimajja on paigaldatud automaatkaitse, paigaldage
F1255 seadmele eraldi kaitse.

Kui kasutate juhtautomaatika kaitseldlitit, peab
kaitsmel olema vahemalt mootori karakteristik "C". Vt
Ik 64 kaitsmete suuruseid.

Soojuspumba elektriskeemi vaata eraldi
elektriskeemide kasiraamatust.

Valisihenduste side- ja andurikaableid ei tohi
paigaldada j6ukaablite lahedale.

Valistihenduste side- ja andurikaablite minimaalne
ristldige peab olema 0,5 mm? ja pikkus kuni 50 m,
naiteks EKKX v&i LiYY vdi sarnane.

Kaablite Uhendamisel F1255 tuleb kasutada kaabli
kaitserdngaid (nt UB1-UB3, margitud joonisel).
UB1-UB3 puhulsisestatakse kaablid labi soojuspumba
suunaga tagant ettepoole.

l Tahelepanul!

®  LUlitit (SF1) ei tohi keerata asendisse "I' ega A"
enne, kui boiler on veega taitunud. Toote
koostisosad véivad kahjustada saada.

Tahelepanu!

Elektritoid ja hooldust vdib teha vaid
kvalifitseeritud elektriku jarelevalve all.
Katkestage vool juhtautomaatika kaitseluliti abil
enne mistahes hooldustoode tegemist.
Elektritoode ja juhtmete Ghendamisel tuleb
jargida kehtivaid eeskirju.

Tahelepanu!

Enne seadme kaivitamist kontrollige GUhendusi,
pbéhipinget ja faasipinget, et valtida
soojuspumba elektroonika kahjustamist.

NIBE F1255
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FD1

——— |
FD1-SF2 —

G
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FA1 g UB1

Automaatkaitse

Soojuspumba talitlusahelat ja paljusid tema sisemisi
komponente kaitseb sisemine miniatuurne kaitselUliti
(FAT).

Ulekuumenemiskaitse

Ulekuumenemiskaitse (FD1) katkestab sisteemiga
Uhendatud taiendavasse elektrikittesse mineva voolu,
kuitemperatuur tduseb tle 89 °C. Ulekuumenemiskaitset
on voimalik kasitsi taastada.

Lahtestamine

Ulekuumenemiskaitse (FD1) asub esikatte taga.
Taasseadistage Ulekuumenemiskaitse vaikese
kruvikeeraja abil, vajutades nuppu (FD1-SF2).
Juurdepaas elektritihendustele

Elektrikarpide plastkatete avamiseks kasutage
kruvikeerajat.

Tahelepanu!

®  Sisendkaardi katte avamiseks ei ole t6oriistu
vaja.

Osa 5 | Elektritihendused
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Sisendkaardi katte avamine

1. Lukake luuki allapoole.
2. Painutage kate vélja ja eemaldage see.

Elektrilise kiittekeha kaardi katte eemaldamine

1. Uhendage lulitid kruvikeeraja abil lahti.

2. Sisestage kruvikeeraja (A) ja kangutage plastelement
ettevaatlikult allapoole (B).

3. Painutage kate vélja ja eemaldage see.

Kaablite fikseerimine

Kasutage sobivaid tooriistu kaablite fikseerimiseks
soojuspumba klemmliistudega ja nende lahti
Uhendamiseks sealt.

1. Sisestage kruvikeeraja (A) ja kangutage plastelement
ettevaatlikult allapoole (B).

2. Painutage kate vélja ja eemaldage see.

Pohikaardi katte eemaldamine

Hoiatus!

Pohikaardi katte eemaldamiseks tuleb esmalt
eemaldada sisendkaardi kate.

Osa 5 | Elektrithendused NIBE F1255



Uhendused

Tahelepanu!

s Hairete valtimiseks tuleb kaablite Ghendamisel
paigaldada valiste Ghenduste varjestamata side-
ja anduri kaablid kérgepingekaablist vahemalt
20 cm kaugusele.

Elektritoite ihendus

F1255 tuleb paigaldada koos toitejuhtme
lahtihendamise vdimalusega. Kaabli minimaalne
ristldige séltub kaitsme nimivdimsusest. Sissetuleva
elektri jaoks kaasasolev kaabel Ghendatakse
klemmliistule X1, mis asub elektrikUttekeha kaardil (AA1).
Paigaldamisel tuleb jargida kehtivaid standardeid ja

direktiive.

TN

Tahelepanu!

F1255 ei saa Umber lUlitada Uhe faasi ja kolme
faasi vahel, samuti ka 3x230V ja 3x400V vahel.

Uhendus 3x400V Uhendus 3x230V
N[0 |®DI|PE|L1|1|L2]L3 A|PE[L1] 1 |L2] 2|13
o o o o o s o o o
@IOIQPIPIPIO|P|P PP O OQ

FI\_f\_ gf\_

PE1 PE1

Uhendus 1x230V

0
(|
O

—tor0=
onl-

Juhul kui kompressori ja elektrilise kiittekeha tarbeks on
vaja paigaldada eraldi elektritoitekaabel, vt osa ,Liliti
lisakUtteseadme ja/vdi kompressori valiseks
blokeerimiseks”lk 27.

NIBE F1255

Tariifi juhtimine
Kui elektriktttekeha ja/vdi kompressori toitepinge katkeb
moneks ajaks, siis tuleb blokeerida ka AUX-sisend,

vaadake osa ,Uhendusvariandid - AUX-sisendite
valikuvbimalused". 27

Juhtautomaatika jaoks valise toopinge
ihendamine

Tahelepanu!
Kehtib ainult toitepistiku 3x400V puhul.

Tahelepanu!

Margistage harukarbid hoiatustega valispinge
eest.

Kui soovite Uhendada valise td6pinge (AA1)
juhtautomaatikaga F1255, tuleb elektrilise kittekeha
kaardil AA1:X2 aarmine klemm paigutada AA1:X9
(vastavalt joonisele).

Toopinge (1 x 230V ~ 50 Hz) on Ghendatud AAT:X11
(vastavalt joonisele).

=

O
* g N|o|D|pPE|L1]1[L2]13
— Ooojo|jooOo|oOg|s=
Moooooooo

@ =
AA1

| mrr—

LPEN
1x230V+N+PE t68pinge

Osa 5 | Elektritihendused
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Andurite ihendamine

Uhendage andur(id)

klemmliistule X6
sisendkaardil(AA3) vastavalt
juhistele allpool.

Viliséhuandur g

Paigaldage
valistemperatuuriandur

(BT1) pdhja- voi
loodepoolsele varjulisele
seinale, nii ei mojuta nt
hommikupaike anduri tood.

Uhendage andur
klemmliistule X6:1 ja X6:2 sisendkaardil (AA3). Kasutage
kahesoonelist kaablit, ristldikega véhemalt 0,5 mm?.

Kui te kasutate paigaldustoru, tuleb see tihendada, et
valtida kondensatsiooni andurikapslis.

T OO { M

Valine F1255

:@ ;
O3

04
Temperatuuriandur, véline pealevool

Kui osutub vajalikuks kasutada valist pealevoolu (BT25)
temperatuuriandurit, Ghendage see klemmliistuga X6:5
jaX6:6 sisendkaardil (AA3). Kasuta%e 2 soonega kaabilit,
mille ristldige on vahemalt 0,5 mm?.

F1255

- [0
BB

Ruumiandur

F1255 on varustatud ruumianduriga (BT50).
Ruumianduril on kuni kolm funktsiooni.

1. Ruumi praeguse temperatuuri kuvamine F1255
ekraanil.

2. vdimalus muuta ruumitemperatuuri vaartust
kraadides (°C);

3. vdimalus muuta/stabiliseerida ruumitemperatuuri.

Paigaldage andur neutraalsesse kohta, kus on ndutav
seadistatud temperatuur. Sobiv koht on vabal siseseinal
umbes 1,5 kdrgusel porandast. Tuleb jalgida, et andur
oleks paigaldatud digesti ja et ruumitemperatuuri
md&otmine ei oleks takistatud. Seetdttu arge paigaldage
andurit sivenditesse, riiulite vahele, kardina taha,
soojusallika peale ega selle Iahedale, valisukse ldhedusse,
tuuletdmbuse katte ega otsese paikesekiirguse
mdjualasse. Suletud radiaatorite termostaadid véivad
samuti probleeme tekitada.

Osa 5 | Elektrithendused

Soojuspump tédtab ka ilma andurita, aga kui soovitakse
naha ruumi sisetemperatuuri F1255 ekraanil, tuleb
paigaldada andur. Uhendage ruumiandur X6:3 ja X6:4-ga
sisendkaardil (AA3).

Kui soovite andurit kasutada ruumitemperatuuri
muutmiseks kraadides (°C) ja/vi ruumitemperatuuri
muutmiseks/stabiliseerimiseks, aktiveerige andur
menuus 1.9.4.

Kui kasutate ruumiandurit pérandaktttega ruumis, siis
peab anduril olema informatiivne funktsioon, mitte
ruumitemperatuuri muutmisfunktsioon.

Véline F1255

ag
N

Hoiatus!

Ruumitemperatuuri muutumine votab aega.
Naiteks lthikesed ajavahemikud kombineerituna
pdrandakUttega ei anna ruumitemperatuuri
puhul margatavat efekti.

Valise elektrienergiaarvesti ihendamine

I Tahelepanu!

®  \Vidlise elektrienergiaarvesti Uhendamise jaoks
on vajalik versioon 35 véi hilisem sisendkaardil
(AA3) ja samuti "ekraani versioon" 7312 voi
hilisem.

Uhendage elektrienergiaarvesti(d) klemmliistule X22:1-3
ja/voi X23:1-3 sisendkaardil (AA3) nii nagu naidatud.

(AA3-%x22/23)

k|
Valine  F1255
NV
% r o5V E';
= GND 53
A= AA3-X22/23

Aktiveerige elektrienergiaarvesti(d) mentis 5.2.4 ja
seejarel seadistage soovitud vaartus (impulsi energia)
menuds 5.3.21.

NIBE F1255



Lilitamine maksimaalsele elektrivoimsusele

Seadistused

Tahelepanu!

®  See Uhendus kehtib ainult 3x400 V puhul
F1255-12-le ja -16-le.

Kui tarnimise ajal on vaja Uhendada elektriklttekeha
maksimaalsest suurema vdimsusega (7 kW), véib
soojuspumba lUlitada maksimaalsele voimsusele 9 kW.

Uhendage valge kaabel klemmist X7:23 klemmi X3:13
(tihend klemmiplokil tuleb katki teha) elektrilise
kUttekeha kaardil (AA1).

T
(T fimm [ 0)

3 x400V (maksimaalne elektrivoimsus, ihendatakse
tarnimise ajal 7 kW F1255-12 / -16-le)

Maksimaalne Max Max Max
elektrilise faasivool faasivool faasivool
lisakiitte L1(A) L2(A) L3(A)

Elektrilise lisaklitte maksimaalne voimsus

Astmete arv, maksimaalne elektrivdimsus ja -toide
elektrikittekeha Ghendusel erinevad séltuvalt mudelist.
Vt tabeleid.

Taiendav elektriklte voib olla piiratud séltuvalt valitud

voimsus
(kw)

riigist. 0 _ _ _
F1255-6 Misrale  Uhenduse astmete arv 1 - - 43
2 - 8,7 _
1x230V 45kW |9 3 _ 8,7 4,3
3x230V 45kW |9 4 - 8,7 8,7
5 8,7 8,7 13,0
3x400V 6,5kW | 13 6 8,7 8,7 8,7
7 8,7 8,7 13,0

F1255-12 Misrale Uhenduse astmete arv

1x230V 7kw |7

3 x 400 V (maksimaalne elektrivéimsus, lilitatud 9
kW F1255-12 / -16-le.)

3x230V 9kw |4

F1255-12 Mddmeke Unbality Uhenduse astmete

&-16

3x400V

(leheseseck)

7 kw 9 kW

arv

7-le astmele (4 astet

kui elektriktttekeha
on lulitatud
maksimaalsele
voimsusele 9 kW)

Maksimaalse elektrivéimsuse seadistamine

Taiendava elektrikltte maksimaalset voimsust saab
seadistada menUis 5.1.12.

Tabelis on toodud elektrikittekeha kogu faasivool
kaivitamisel. Kui elektrikittekeha on juba kaivitatud ja
seda ei kasutata taiel voimsusel, saab tabelis olevaid
vaartusi muuta, kuna juhtseade kasutab esialgu seda
elektrikUttekeha.

NIBE F1255

Maksimaalne Max Max Max
elektrilise faasivool faasivool faasivool
lisakiitte L1(A) L2(A) L3(A)
voimsus
(kw)
0 - — —
2 - 8,7 -
4 - 8,7 8,7
6 8,7 8,7 8,7
9 8,7 15,6 15,6

Osa 5 | Elektritihendused
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3x400V, F1255-6 1x230V, F1255-6

Maksimaalne Max Max Max Maksimaalne elektrilise Max faasivool L1(A)
elektrilise faasivool faasivool faasivool lisakttte véimsus (kW)
lisakUtte L1(A) L2(A) L3(A) 0.0 —
voimsus '
(kW) 0,5 2,2
1,0 4,3
0,0 - - - 1,5 6,5
0,5 2,2 - - 20 8,6
1,0 - 43 - 2,5 10,8
1,5 2,2 4,3 - 3 o 13 0
2,0 - - 87 35 152
2,5 2,2 - 8,7 40 17.3
3,0 - 4,3 8,7 4 5 19 5
3,5 2,2 4,3 8,7
4.0 /5 4.3 /5 1x230 V, F1255-12
4,5 9,7 4,3 7,5 ] m )
Maksimaalne elektrilise Max faasivool L1(A)
>0 s - 16,2 lisakiitte véimsus (kW)
5,5 9,7 - 16,2
6,0 7,5 4,3 16,2 0,0 -
6.5 9,7 43 16,2 1,0 43
2,0 8,7
3x230 V, F1255-6 3.0 130
! 4,0 17,4
Maksimaalne Max Max Max
" . . . 5,0 21,7
elektrilise faasivool faasivool faasivool
lisakiitte L1(A) L2(A) L3(A) 6.0 26,1
voimsus 7,0 304
(kw) ) . . s .
Kui vooluandurid on Ghendatud, jalgib soojuspump
0,0 - - - faaside voolutugevust ja jaotab elektrilise lisakUtte
0,5 _ 2.2 2.2 astmed automaatselt véhimkoormatud faasile.
1.0 - 4.3 4.3 Avariireziim
115 - 615 615 . . . e e .
20 - 36 36 Kui soojuspump on seadistatud avariireziimile (SF1 on
! ! ! seatud asendisse A), on aktiveeritud ainult kdige
2,5 - 10,8 10,8 tdhtsamad funktsioonid.
3.0 8,7 4,3 115 = Kompressor on valja lUlitatud ja kitmine toimub
3,5 8,7 6,5 13,2 elektrilise kUttekeha abil.
4,0 8,7 8,6 15,0 = Sooja vett ei toodeta.
4.5 87 108 169 = Koormusmonitor ei ole Ghendatud.
3x230V, F1255-12 l Tahelepanu!

Maksimaalne Max Max Max ®  Ldlitit (SF1) ei tohi keerata asendisse "I' ega 1A
elektrilise  faasivool faasivool faasivool enne, kui F1255 on veega taitunud. Toote
lisakutte L1(A) L2(A) L3(A) komponendid vdivad kahjustada saada.

voimsus
(kw) Elektrivarustus avariireZiimis

0 - - - ElektrikUttekeha voimsuse seadistamiseks avariireziimis
2 _ 8,7 8,7 kasutatakse mikrolUlitit (S2), mis asub elektriklttekeha
7 37 37 151 kaardil (AA1) vastavalt alltoodud tabelile.

' ' ! Tehaseseadistus on 3,5 kW F1255-6-le ja 6 kW F1255-12
6 15,1 15,1 15,1 /-16-le.
9 15,1 271 271
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3x400V (maksimaalne elektrivéoimsus, ihendatakse

tarnimise ajal 7 kW) F1255-12 / -16)-le ja 1x230V

F1255-12
1 off off off off off on
2 off off on off off off
3 off off on off off on
4 off off on off on off
5 on off on off off on
6 on off on off on off
7 on off on off on on

3 x 400 V (maksimaalne elektrivéimsus, lulitatud 9
kW) F1255 -12 / -16-le)

3x230 V F1255-6-le

0,5 off on off off off off
1,0 off off off on off off
1,5 off on off on off off
2,0 on off off off off off
2,5 on on off off off off
3,0 on off off on off off
3,5 on on off on off off
4,0 on off off on on off
4,5 on on off on on off

1x230 V F1255-6-le

0,5 on off off off off off
2 off | off | off | off | on off 1,0 | off | off | on off | off | off
4 off off on off on off 1,5 on off on off off off
6 on off on off on off 2,0 off off off off on on
9 on off on on on on 2,5 on off off off on off

3,0 off off on off on off
3x400 V F1255-6-le 3,5 on off on off on off
05| on | off | off | off | off | off 45| on | off | on | off | on | on
1,0 off off on off off off
15 on off on off off off 1x230 Vja 3x400 V F1255-6 / -12-le ja 3x400 V
20 | off | off | off | off | on | off | F1255-12/-16le
2,5 on off off off on off
3,0 off off on off on off [ O w
3,5 o; off on o: o:c off 0w
4,0 o) on on o o on
4,5 on on on off off on Ijl ~
5,0 off on off off on on E__1m
55 | on on off off on on [ O~

=

6,0 off on on off on on o 1+~
6,5 on on on off on on

3x230 V F1255-12-le

2 off off off on off off
4 off on off on off off
6 on on off on off off
9 on on on on off off

NIBE F1255

Pildil on kujutatud mikroldlitit (AA1-SF2) tehaseseades, st

3,5 kW F1255-6-le ja 6 kW F1255-12 / -16-le.

Osa 5 | Elektritihendused
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3x230 V F1255-6-le ja -12-le
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Caarsea )

Ainult 3 x 230V, pildil on kujutatud mikrolulitit (AA1-SF2)
tehaseseades, st 3,5 kW F1255-6-le ja 6 kW F1255-12-le .

Avariireziimi termostaat

Pealevoolutemperatuuri seadistamiseks avariireziimis
kasutatakse termostaati (FD1-BT30). Seda saab
seadistada vaartusele 35 (eelseadistatud, naiteks
porandakute) vai 45 °C (naiteks radiaatorid).

45°C

Lisatithendused

Koormusmonitor

Kui majas on tdotava taiendava elektrikittega samal ajal
Uhendatud veel palju elektrilisi seadmeid, siis vdib
juhtuda, et maja peakaitse lUlitub vélja. Soojuspumpa
on integreeritud koormusmonitorid, mis jalgivad
elektrilise lisakUtte astmeid, jaotades koormust erinevate
faaside vahel voi lllitades elektrilise lisakUtte faasi
Ulekoormuse korral vélja. Kui Glekoormus ei kao
hoolimata elektrikttte lahtilhendamisest, I6petab
kompressor t66. Ststeem lllitub taas sisse, kui
voolutarbimine vaheneb.

Vooluandurite iihendamine

Voolu médtmiseks tuleks kdigile elektrikilpi
sissetulevatele faasijuhtmetele paigaldada vooluandurid.
Elektrikilp on sobiv paigalduskoht.

Uhendage vooluandurid mitmesoonelise sisendkaabliga
elektrikilbis. Elektrikilbi ja soojuspumba vahel kasutage
mitmesoonelist kaablit, mille ristldige on véhemalt 0,5
mm?2.

Uhendage kaabel sisendkaardil (AA3) klemmliistule
X4:1-4, kus X4:1 on Uldine klemmliist kolmele
vooluandurile.

Maja peakaitsme suurus seadistatakse mendds 5.1.12.
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Uhendage RJ45-pistikuga vérgukaabel (sirge, Cat.5e
UTP) RJ45-pistikupesaga soojuspumba tagakdljel.

0 /ﬁf

Valiste Uhenduste voimalused

F1255 omab tarkvaraga juhitavaid sisendeid ja valjundeid
sisendkaardil (AA3) valise luliti funktsiooni véi anduriga
Uhendamiseks. See tahendab, et kui valise [Uliti
funktsioon voi andur on Ghendatud Uhte kuuest
eriihendusest, tuleb digele Ghendusele valida dige
funktsioon F1255 tarkvaras.

Hoiatus!

Kui valise lUliti funktsioon voi andur on
Uhendatud seadmega F1255, valige sisendi voi
valjundi kasutamise funktsioon menttst 5.4, vt
lk 51.

Sisendkaardil nende funktsioonide jaoks valitavad
sisendid.

AUX1 X6:9-10

AUX2 X6:11-12
AUX3 X6:13-14
AUX4 X6:15-16
AUX5 X6:17-18

NIBE F1255



Valitavad valjundid on AA3:X7.

ara ja valjundid
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Ulaltoodud niites on kasutatud sisendeid AUX1 (X6:9-10) ja AUX2
(X6:11-12) sisendkaardil (AA3).

Hoiatus!

Moned jargnevatest funktsioonidest on voimalik
aktiveerida ja programmerida labi mentu
seadistuste.

AUX-sisendite valiku voimalus

Temperatuuriandur, jahutus/kiite

Taiendava temperatuurianduri (BT74) saab Ghendada
F1255-ga, et oleks voimalik kindlaks maarata, millal on
aeg Umber lUlituda kittelt jahutusele ja vastupidi.

Temperatuuriandur on Uhendatud valitud sisendisse
(menUu 5.4, alternatiiv kuvatakse ainult siis, kui on
paigaldatud jahutamise lisaseade, vt Ik 51) klemmliistul
X6 sisendkaardil (AA3), mis asub esikaane taga ning on
kUtteststeemi seisukohalt sobivas kohas.

Kasutage 2 soonega kaablit, mille ristldige on véahemalt
0,5 mm?.

Liiliti lisakiitteseadme ja/voi kompressori véliseks
blokeerimiseks

LisakUtte ja kompressori blokeerimine on Ghendatud
kahe erineva AUX sisendiga.

Kui vajatakse lisakUtte ja/vdi kompressori blokeerimist,
siis on seda voimalik Ghendada klemmliistule X6
sisendkaardil (AA3), mis asub esikatte taga.

LisakUte ja/vdi kompressor seisatakse, thendades
potentsiaalivaba lUlitusfunktsiooni mendds 5.4 valitud
sisendisse, vt Ik 51.

LisakUtte ja kompressori vélist blokeerimist on véimalik
kombineerida.

Suletud kontakti tulemuseks on elektritoite katkemine.
NIBE F1255

Tariifi vilise blokeerimise kontakt

Kui kasutatakse valist tariifi blokeerimist, voib selle
Uhendada klemmliistule X6 sisendkaardil (AA3), mis asub
esikatte taga.

Tariifi blokeerimine tahendab, et lisakite, kompressor,
kite ja soe tarbevesi blokeeritakse, thendades
potentsiaalivaba lUlitusfunktsiooni mendds 5.4 valitud
sisendisse, vt |k 51.

Suletud lUlitus tahendab, et tariifi blokeerimine on
aktiveeritud.

Tahelepanu!

®  Minimaalne pealevool ei kehti aktiivse tariifi
blokeerimise korral.

Liilitage iimber "SG ready"

' Tahelepanu!

®  Seda funktsiooni saab kasutada ainult
vooluvorkudes, mis toetavad "SG
Ready"-standardit .

"SG Ready" jaoks on vaja kahte AUX sisendit.

Selle funktsiooni vajaduse korral tuleb see Uhendada
klemmliistule X6 sisendkaardil (AA3).

"SG Ready" on nutikas viis tariifi reguleerimiseks, kus teie
elektritarnija saab mdjutada toa-, sooja tarbevee ja/voi
basseinivee temperatuuri (olemasolul) voi blokeerida
teatud aegadel paevas lisakutte ja/vdi soojuspumba
kompressori (voimalik valida mendds 4.1.5 parast
funktsiooni aktiveerimist). Aktiveerige funktsioon,
Uhendades potentsiaalivaba lUlitusfunktsiooni kahe
sisendiga, mis on valitud mendis 5.4 (SG Ready A ja

SG Ready B), vt Ik 51.

Suletud véi avatud ldlitus tahendab Uhte jargnevast:
Blokeerida (A: Suletud, B: Avatud)

"SG Ready" on aktiivne. Soojuspumba kompressor ja
lisaklte on blokeeritud vastavalt antud paeva tariifi
blokeeringule.

Tavareziim (A: avatud, B: avatud)
"SG Ready" ei ole aktiivne. Mju ststeemile puudub.
Madala hinna reziim (A: avatud, B: suletud)

"SG Ready" on aktiivne. Sisteem on orienteeritud
kulude kokkuhoiule ja vdib nt kasutada elektritootja
madalat tariifi voi méne stisteemi kuuluva energiaallika
liigset tootmisvdimsust (ststeemile avaldatavat moju
saab reguleerida mendis 4.1.5).

Liigse tootmisvdimsuse reziim (A: suletud, B: suletud)

"SG Ready" on aktiivne. Stisteemil on elektritarnija
liigse tootmisvdimsuse (vaga madal hind) korral
lubatud todtada taisvoimsusel (sUsteemile avaldatavat
moju saab seadistada meniis 4.1.5).

(A =SG Ready AjaB=5GReadyB)

Osa 5 | Elektritihendused
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Liilitage iimber +Adjust

+Adjust kasutamise korral suhtleb seade pérandakditte
juhtimiskeskusega* ning reguleerib kittegraafikut ja
arvestatud pealevoolutemperatuuri vastavalt
porandakUtteststeemi taaslllituseni.

Aktiveerige kliimaststeem, millele soovite +Adjust
rakendada, valides funktsiooni ja vajutades OK nuppu.

*Vajalik +Adjust tugi

' Tahelepanu!
a

+Adjust tuleb kdigepealt valida ments 5.4
“"tarkvara sisendid/valjundid”.

Tahelepanu!

Seadme kaardil AA3 peab olema vahemalt
"sisendversioon* 34 ja tarkvara versioonil peab
olema "ekraani versioon 5539 vadi hilisem, et
+Adjust tootaks. Versiooni saab kontrollida
menuus 3.1 vastavalt suvandite “sisendversioon”
ja "ekraani versioon” alt. Uue tarkvara saab
tasuta alla laadida aadressilt
www.nibeuplink.com.

Tahelepanu!

Ststeemide puhul, kus on nii pérandakutte kui
radiaatorid, tuleb optimaalseks tooks kasutada
NIBE ECS 40/41.

Uhendus kiitte véliseks blokeerimiseks

Kui kasutate kutte valist blokeerimist, voite selle
Uhendada klemmliistule X6 sisendkaardil (AA3), mis asub
esikatte taga.

Kdatmine lUlitatakse vélja, Uhendades potentsiaalivaba
[Glitusfunktsiooni menuUs 5.4 valitud sisendisse, vt Ik
51.

Laliti valjalulitamisel blokeeritakse kdtmine.

Tahelepanu!

®  Minimaalne pealevool ei kehti aktiivse kitte
blokeerimise korral.

Liiliti maakollektori pumba véliseks sundkontrolliks

Kui kasutate maakollektori pumba valist
sundreguleerimist, voite selle Uhendada klemmliistule
X6 sisendkaardil (AA3), mis asub esikatte taga.

Maakollektori pumpa saab sundkontrollida pingevaba
lGlitifunktsiooni Ghendamisega menUUst 5.4 valitud
sisendisse, vtlk51.

Luliti valjaltlitamisel aktiveeritakse maakollektori pump.

Juhtelemendi aktiveerimine ,ajutine “lux” reZiim"

Valise lUlitusfunktsiooni saab Gihendada seadmega
F1255, et aktiveerida sooja tarbevee reziim "ajutine “lux”
reziim". Luliti peab olema potentsiaalivaba ja hendatud
valitud sisendiga (mentd 5.4, vt Ik 51) klemmliistul X6
sisendkaardil (AA3).

"ajutine "lux” reziim” aktiveeritakse ajaks, mil
juhtelement on Uhendatud.
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Juhtelemendi aktiveerimine ,véline seadistus"

Valise juhtelemendi funktsiooni ihendamise kaudu saab
muuta F1255 pealevoolutemperatuuri ja seelabi
ruumitemperatuuri.

Laliti valjaltlitamisel muutub temperatuur °C vorra (kui
ruumiandur on Uhendatud ja aktiveeritud). Kui
ruumiandur ei ole Uhendatud voi aktiveeritud,
seadistatakse "temperatuur" (kittegraafiku nihe)
soovitud muudatus valitud astmete arvu vorra. Vaartust
on voimalik reguleerida vahemikus -10 ja +10.

kliimastisteem 1

Laliti peab olema potentsiaalivaba ja Ghendatud
valitud sisendiga (menti 5.4, vt lk 51) klemmliistul X6
sisendkaardil (AA3).

Muudatuse vaartus seadistatakse mendlus 1.9.2, "valine
seadistus".

kliimastisteem 2 kuni 8

2 kuni 8 kliimasUsteemi valiseks reguleerimiseks on
vaja lisatarvikuid (ECS 40 voi ECS 41).

Vt paigaldusjuhiseid lisaseadme paigaldaja
kasiraamatust.

Juhtelement ventilaatori kiiruse reguleerimiseks

Hoiatus!

Valise juhtelemendi funktsioon toimib ainult
siis, kui lisaseade FLM on paigaldatud ja
aktiveeritud.

Valise juhtelemendi funktsiooni saab Ghendada F1255
selleks, et aktiveerida Uks neljast véimalikust ventilaatori
kiirusest. LUliti peab olema pingevaba ja ihendatud
valitud sisendiga (mendist 5.4 vt Ik51) sisendkaardi
(AA3) klemmliistul X6. Luliti valjaldlitamisel kaivitub
ventilaatori valitud kiirus. Normaalkiirus taastatakse
kontakti avamisega.

NV 10, maakollektori rohu/nivoo/voolu monitorid

Kui soovite maakollektori slisteemis kasutada
nivooandurit (lisaseade NV10), voite selle Gthendada
valitud sisendisse (menlUst 5.4 vt Ik 51) sisendkaardi
(AA3) klemmliistul X6.

Sisendiga saab Uhendada ka rdhu- ja vooluandurid.
Sisend peab tavalise tooreZiimi ajal suletud olema.

AUX-valjundi valiku voimalus (pingevaba
vaherelee)

Voéimalik on valida véline Ghendus labi relee funktsiooni
pingevaba vaherelee kaudu (max 2 A) sisendkaardil
(AA3), klemmliistul X7.

Vélise Uhenduse valitavad funktsioonid:
Hairesignaali marguanne

Pdhjaveepumba juhtautomaatika

Jahutusreziimi tahis (kehtib Uksnes jahutuse
lisaseadmete olemasolu korral).

Tsirkulatsioonipumba juhtautomaatika sooja tarbevee
tsirkulatsiooniks.

Valine tsirkulatsioonipump (kUtteveele)
NIBE F1255



Valine tarbevee jaotusventiil.
Puhkuse tahis.

Kui Uks loetletutest on paigaldatud klemmliistule X7,
tuleb see valida mentust 5.4, vt Ik 51.

Uldhéire eelvalitakse tehases.

l Tahelepanu!

s lisakaart on vajalik, kui mitu funktsiooni on
Uhendatud klemmliistuga X7 samal ajal kui
aktiveeritakse hairesignaal (vt Ik 61).

E 11213
CNONC

L0 ) Q00
AA3X7
(an3x7 )

Pildil on kujutatud relee haireasendis.

Kui laliti (SF1) on asendis ,, O vai LA\ relee on
haireasendis.

Valine tsirkulatsioonipump, p&hjaveepump voi sooja
tarbevee tsirkulatsioonipump on Ghendatud
hairesignaaliga vastavalt joonisele.

Tahelepanu!

®  Mairgistage harukarbid hoiatustega vélispinge
eest.

CNO NC
ot

F1255
Valine

(i i [ O)

L L
—

(I

L eed]

(Aa3x7 )

Tsirkulatsioonipump

Hoiatus!

Releevaljundite maksimaalne kogukoormus voib
olla2 A (230V ~).
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Lisaseadmete paigaldamine

Juhised lisaseadmete paigaldamiseks leiate vastava
lisaseadme paigaldusjuhendist. Vaadake infot
www.nibe.eu - loetelu voimalikest lisaseadmetest, mida
saab kasutada koos seadmega F1255.

Lisaseadmed koos kaardiga AA5

Elektroonikakaartidega lisaseadmed AA5, Uhendatakse
soojuspumba klemmliistule AA3-X4: 13-15. Kasutage
LiYY, EKKX voi sarnast kaablit.

Kui Uhendada tuleb mitu lisaseadet, thendage esimene
lisaseadme kaart otse soojuspumba klemmliistule. Teised
lisaseadme kaardid Ghendatakse seerias esimesele.

Kuna elektroonikakaartidega lisaseadmetel AA5vdivad
olla erinevad Ghendusvdimalused, siis lugege alati
paigaldatava lisaseadme kasutusjuhiseid.

EB100

( AA3x4 )
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R T 0
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Lisaseadmed koos kaardiga AA9

Elektroonikakaardiga AA9 lisaseadmed Ghendatakse
soojuspumba klemmliistule X4:9-12 sisendkaardil AA3.
Kasutage LiYY, EKKX v6i sarnast kaablit.

Kuna elektroonikakaartidega lisaseadmetel AA9vdivad
olla erinevad Uhendusvdimalused, siis lugege alati
paigaldatava lisaseadme kasutusjuhiseid.

AA3-X4

AA3-X4 7 8 9101112
] OO0 PR
F1255
g Lisaseadmed
§ 12V A B GND
ngngngn

LI —
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6 Kasutuselevotmine ja seadistamine

Ettevalmistused

1. Veenduge, et F1255 pole transpordi kdigus
kahjustada saanud.

Kontrollige, et |Uliti (SF1) on asendis ,, O

Kontrollige, et tarbeveeboileris ja kliimasisteemis
oleks vesi.

Hoiatus!

Kontrollige automaatkaitset ja mootorikaitset.
Need voivad olla transportimisel rakendunud.

Téhelepanu!

Arge kéivitage soojuspumpa kui on oht, et
ststeemis olev vesi on kilmunud.

Taitmine ja 6hutamine

Hoiatus!

Ebapiisav 6hutamine vdib F1255 sisemisi osi
kahjustada.

Kliimasusteemi tditmine ja 6hutamine

Taitmine

1. Avage taiteventiil (valine, ei kuulu seadme
tarnekomplekti). Taitke tarbeveeboileri
spiraalsoojusvaheti ja Ulejaanud kliimaststeem
veega.

2. Avage dhutusventiil (QM22).

3. Kui 6hueraldusventiilist valjuv vesi (QM22) ei ole
o6huga segunenud, sulgege ventiil. Méne aja
moodudes hakkab réohk tdusma.

4. Kuidige rohk on saavutatud, sulgege taiteventiil.

Ohutamine

Téhelepanu!

& Ebapiisav 6hutamine vdib sisemisi osi
kahjustada.

1. Soojuspumba dhutamiseks kasutage dhutusventiili
(QM22) ja ulejaanud kliimaststeemi dhutamiseks
samuti vastavaid dhutusventiile.

2. Lisage vedelikku ja 6hutage seni, kuni kogu éhk on
sUsteemist eemaldatud ja rohk on dige.

Tahelepanu!

Enne dhutamist tuleb tarbeveespiraali
ohutusvoolik veest tihjendada. Hoidke
ohutuventiili (QM22) seni avatuna, kuni
ohutustorusse tuleb tarbeveespiraalist pidevalt
mullideta vett.

Tarbeveeboileri taitmine

1. Avage maja soojaveekraan.
2. Taitke tarbeveeboiler killmaveetoru kaudu (XL3).

NIBE F1255

3. Kuisoojaveekraanist tulevas vees ei leidu enam
ohumulle, on tarbeveeboiler tais ja kraani voib
sulgeda.

Maakollektori stisteemi taitmine ja 6hutamine

Tahelepanu!

®&  Ebapiisav 6hutamine voib maakollektori pumpa
kahjustada.

Maakollektori stisteemi taitmiseks segage lahtises
mahutis vesi ja antifriis. Sequ peab olema kaitstud
kGlmumise eest kuni temperatuurini-15 °C.
Maakollektori taitmiseks kasutatakse taitmispumpa.

1. Kontrollige, et maakollektori siisteem ei leki.

2. Uhendage taitepump ja maakollektori sisteemi
taitelhenduse tagasivooluliin nii, nagu joonisel
naidatud.

3. Kui kasutusel on alternatiiv 1 (nivoopaak), siis
sulgege nivoopaagi all asuv klapp (CM2).

4. Sulgege taiteihenduse kolmeharuline klapp
(lisatarvik).

Avage taitelihenduse ventiilid.

Kaivitage taitmispump.

7. Taitke, kuni vedelik hakkab voolama
tagasivoolutorust.

8. Sulgege taitetihenduse ventiilid.

9. Avage taiteiihenduse kolmeharuline klapp.

10. Kui kasutusel on alternatiiv 1 (nivoopaak), siis avage
nivoopaagi all asuv klapp (CM2).

o

&) (L7
ll 4Y 4Y
Alt. 2 Alt. 1
® X+
L
N U N
Suletud

T K

. ollektor
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X1 ) xe )( x4 ) X3 ) xt7 )( )

XL2
- Pl b
XL 1 Uhendus, kiitte pealevool

XL2 Uhendus, kiitte tagasivool
XL3 Uhendus, kilm vesi

XL4 Uhendus, soe tarbevesi
XL 6 Uhendus, maakollektor sisse
XL7 Uhendus, maakollektor vélja

Stiimbolite kirjeldus

Simbol Tahendus
X Sulgeventiil

Hoiatus!

Niikaua kuni kdivitusjuhend on aktiivne, ei
kaivitu seadme Ukski funktsioon automaatselt.

Juhend kuvatakse seadme igakordsel
taaskaivitamisel, kuni kuvamine tihistatakse

X* Kaitseklapp

% Paisupaak

D Nivoopaak
®

P Manomeeter

o

™ Soelfilter

Kaivitusjuhend

Tahelepanu!

s Kliimaststeem peab olema tdidetud veega enne,

kui seate |Uliti asendisse ,, I".

1. Seadke soojuspumba ldliti (SF1) asendisse "I".

2. Jargige kaivitusjuhendi juhiseid, mis kuvatakse
soojuspumba ekraanil. Kui soojuspumba kaivitamisel
kaivitusjuhendit ei kuvata, aktiveerige see kasitsi

menuus 5.7.

| Vihje!

~N 7
@ Vtlehekuljel 37 detailsema kirjelduse saamiseks
soojuspumba juhtststeemi kohta (talitlus,

menud jne).

Juhul kui F1255 kaivitamise ajal toimub maja jahutamine,
ei pruugi kompressor kogu vajadust suuta rahuldada

ilma lisakUtet kasutamata.

Kasutuselevott

Soojuspumba esmakordsel kdivitamisel aktiveeritakse
ka kaivitusjuhend. Kaivitusjuhistes antakse teavet selle
kohta, kuidas toimida seadme esmakordsel kaivitamisel,

ja tutvustatakse seadme poéhiseadistusi.

Kaivitusjuhendi eesmark on tagada nduetekohane

kaivitamine, Uhtegi etappi ei tohi vahele jatta.

Kaivitusjuhendi saab hiljem aktiveerida menuus 5.7.

Osa 6 | Kasutuselevotmine ja seadistamine

viimasel lehel.

Kaivitusjuhendi toimingud

Lehekdlg Nimi ja mentd number

keel 4.6 @
e ( ‘UE

Valikud/satted

Lehekiilg

Siit on vdimalik naha, kui kaugele olete kaivitusjuhisega

joudnud.
Kerige kaivitusjuhendi lehti jargmiselt.

1. Keerake juhtimisnuppu kuni Uks nooltest vasakus

Ulemises nurgas (Ik nr juures) on tahistatud.

2. Vajutage nuppu OK, et jatta kaivitusjuhendis lehti

vahele.

Nimi ja meniiii number
Lugege, millisel juhtstisteemi mentul antud

kaivitusjuhend pohineb. Sulgudes olevad numbrid

tahistavad menUU numbrit juhtststeemis.

Kui soovite muudetavate menUlde kohta rohkem
lugeda, siis leiate sellekohast infot abimentust voi

kasutusjuhendist.

Valikud/sétted
Slsteemi satteid maarate siit.

Abimeniiii

g Paljudes menludes on simbol, mis naitab, et on

voimalik kasutada lisaabi.
] Ligipaas abitekstile:

1. Abi simboli valimiseks kasutage juhtimisnuppu.

2. Vajutage ,OK" nupule.

Sageli koosneb abitekst mitmest aknast, mille sirvimiseks

kasutage juhtimisnuppu.

NIBE F1255



Jarelseadistamine ja 6hutamine

Pumba reguleerimine, automaatne

Maakollektori kontuur

Maakollektori siisteemis 6ige vooluhulga saamiseks peab
maakollektori pump tédtama digel kiirusel. F1255-1 on
automaatselt standardreziimis reguleeritav maakollektori
pump. Teatud funktsioonid ja lisaseadmed vdivad vajada
kasitsi kaivitamist ning seejarel dige kiiruse seadistamist,
vt peattkk Pumba reguleerimine, kasijuhtimine.

Automaatne reguleerimine toimub kompressori
toOtamise ajal ja see seadistab automaatselt
maakollektori pumba kiiruse, et saavutada optimaalne
temperatuuride erinevus peale- ja tagasivoolu vahel.
Passiivjahutusel nt peab maakollektori pump to6tama
seadistatud kiirusel, mida saab maéarata mentus 5.1.9

Ktittekontuur

Katteststeemis dige vooluhulga saamiseks, peab
kitteveepump todtama digel kiirusel, F1255-1 on
automaatselt standardreZiimis reguleeritav
kitteveepump. Teatud funktsioonid ja lisaseadmed
voivad vajada kasitsi kaivitamist ning seejarel dige kiiruse
seadistamist, vt peatliikk Pumba reguleerimine,
kasijuhtimine.

Automaatne reguleerimine toimub kompressori
to6tamise ajal ja seadistab kltteveepumba kiiruse antud
tooreziimi jaoks, et saavutada optimaalne
temperatuuride erinevus peale- ja tagasivoolu vahel.
Katmise ajal kasutatakse seadistatud arvutusliku
valistemperatuuri (DOT) ja temperatuurierinevust
menUis 5.1.14. Vajaduse korral saab piirata
tsirkulatsioonipumba maksimaalset kiirust menudus
51.11.

Pumba reguleerimine, kasijuhtimine

Maakollektori kontuur

F1255 on automaatselt reguleeritav maakollektori pump.
Juhul kui soovitakse kiirust kasitsi juhtida, avage menada
5.1.9 (vt Ik 45) ja deaktiveerige "auto" ning seadistage
pumba kiirus vastavalt allolevale joonisele.

Hoiatus!

Kui kasutatakse passiivjahutuse lisaseadet, tuleb
maakollektori pumba kiirus seadistada ments
5.1.9.
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Kiittekontuur

F1255 on automaatselt reguleeritav kiitteveepump. Juhul
kui soovitakse kiirust kasitsi juhtida, avage mentti 5.1.11
(vtlk 46) ja deaktiveerige "auto" ning seadistage pumba
kiirus vastavalt allolevale joonisele.
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Jarelseadistamine, 6hutamine, kiitte pool

Kuna soojast veest vabaneb esimeses etapis dhk, voib
ohutamine osutuda vajalikuks. Kui soojuspumbast voi
kliimasuisteemist on kosta mulinat, tuleb kogu stisteemi
taiendavalt 6hutada.
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Jarelseadistamine, 6hutamine, maakollektori
pool

Nivoopaak

Kontrollige vedeliku taset nivoopaagis
(CM2). Kui vedeliku tase on langenud, lisage
vedelikku.

1. Sulgege paagi all olev ventiil.
2. Keerake lahti paagi peal olev Ghendus.

3. Lisage maakollektorivedelikku, kuni2/3
paagist on vedelikku tais.

4. Keerake kinni paagi peal olev Uhendus.
5. Avage paagi all olev ventiil.

Réhu téstmiseks slsteemis, sulgege

sissetuleval torustikul asuv ventiil, kui maakollektori
pump (GP2) t66tab ja nivoopaak (CM2) on avatud, nii
et vedelik voolab paagist alla.

Paisupaak

Kui nivoopaagi asemel kasutatakse
paisupaaki (CM3), tuleb kontrollida réhku.
Kui réhk langeb, on vaja siisteem uuesti
taita.

Ruumitemperatuuri
jarelseadistamine

Kui soovitud ruumitemperatuur jadb saavutamata, tuleb
teha jarelseadistamine.

Kui ilm on kiilm

Kui ruumitemperatuur on liiga madal, suurendage
"kattegraafik" mentts 1.9.1.1 Uhe vaartuse vorra.

Kui ruumitemperatuur on liiga kdrge, vahendage
"kattegraafik" mentts 1.9.1.1 Uhe vaartuse vorra.

Kui ilm on soe

Kui ruumitemperatuur on liilga madal, tdstke
"temperatuur" (kUttegraafiku nihe) mentits 1.1.1 Ghe
astme vorra.

Kui ruumitemperatuur on liiga kdrge alandage
"temperatuur" (kUttegraafiku nihe) mentts 1.1.1 Ghe
astme vorra.

Jahutus-/kuttegraafiku
seadistamine

NIBE F1255



sisteem [ 1 |

kittegraafik

Seadistusvahemik: 0 - 15

Vaikimisi vaartus: 9

jahutusgraafik (lisaseade on vajalik)

Seadistusvahemik: 0 -9
Vaikimisi vaartus: 0

Kitte voi jahutuse saate valida menuus.
Jargmises menuis (kUttegraafik/jahutusgraafik) on naha
teie maja kutte- ja jahutusgraafikud. Graafiku
funktsiooniks on tagada Uhtlane ruumitemperatuur
olenemata valiséhu temperatuurist ja seelabi seadme
okonoomne t66. Nende kittegraafikute pohjal maarab
soojuspumba juhtautomaatika ststeemi vee
temperatuuri, pealevoolutemperatuuri ja seega ka
ruumitemperatuuri. Siin saate valida graafiku ja jalgida,
kuidas pealevoolutemperatuur muutub erinevate
valisdhu temperatuuride puhul. Sisteemi kdige
parempoolsem number naitab, millise sisteemi olete
kittegraafikule/jahutusgraafikule valinud.

Kuttegraafiku kaldenurk

Katte-/jahutusgraafikute kaldenurgad naitavad, mitme
kraadi vorra tuleb tosta/alandada
pealevoolutemperatuuri, kui valisdhu temperatuur
langeb/touseb. Midajarsem on kaldenurk, seda kdrgem
on kUtte pealevoolutemperatuur vdi seda madalam on
jahutuse pealevoolutemperatuur teatud valisdhu
temperatuuri puhul.

Pealevoolutemperatuur

°C

70

Kuttegraafiku jarsem kaldenurk

60

50

40

30

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Valisdhu temperatuun
Optimaalne kaldenurk séltub teie elukoha
kliimatingimustest, kas majja on paigaldatud radiaatorid
vOi porandakuite ja kui hasti on maja soojustatud.

Graafik seadistatakse siis, kui kttteststeem on
paigaldatud, kuid see vdib vajada ka jarelreguleerimist.
Tavaliselt pole graafikut vaja tdiendavalt reguleerida.

NIBE F1255

Hoiatus!

Ruumitemperatuuri tappisseadistamiseks tuleb
graafik nihutada Ules voi alla mendds 1.1
temperauur]

Kittegraafiku nihutamine

Graafiku nihutamine tdhendab seda, et
pealevoolutemperatuur muutub Ghtlaselt koikidel
valisdhu temperatuuridel, nt graafiku nihutamine +2
astme vorra suurendab pealevoolutemperatuuri 5 °C
vorra koikidel valisdhu temperatuuridel.

Pealevoolutemperatuur - maksimaalsed ja
minimaalsed vaartused

Kuna pealevoolutemperatuur ei saa olla seadistatud
maksimaalsest vaartusest kdrgem voi seadistatud
minimaalsest vaartusest madalam, muutub kuttegraafik
nende temperatuuride korral sirgeks.

Hoiatus!

Porandakutte stisteem on tavaliselt
L[Sl [Bielagl Il seadistatud vahemikus
35 kuni 45 °C.

Kondenseerumise valtimiseks peab
pdrandajahutusega olema piiratud
pealevoolutemp. min vaartus.

Kontrollige oma pdrandapinna jaoks sobivat
maksimaalset temperatuuri
paigaldajalt/pdrandakitte tarnijalt.

Number kiuttegraafiku |6pus naitab kittegraafiku
kaldenurka. Number termomeetri kdrval naitab
kattegraafiku nihet. Uue vaartuse seadistamiseks
kasutage juhtimisnuppu. Uue seadistuse kinnitamiseks
vajutage ,,OK" nupule.

Graafik 0 on individuaalne graafik, mis on loodud
menuus 1.9.7.

Teise graafiku (kaldenurga) valimine:

Tahelepanu!

®  Kuiteie majja on paigaldatud ainult Uks
kliimasusteem, on graafiku number tahistatud
juba siis, kui mentutaken avaneb.

1. Valige kliimasusteem (kui on Ule Ghe), mille graafikut
soovite muuta.

2. Kliimasusteemi valiku kinnitamisega tahistatakse
graafiku number.

SeadistusreZiimi sisenemiseks vajutage ,OK" nupule.

4. Valige uus graafik. Graafikud on nummerdatud
alates 0 kuni 15. Mida suurem on number, seda
jarsem on kalle ja seda suurem on
pealevoolutemperatuur. Graafik 0 tdhendab, et
kasutatakse (menu
1.9.7).

5. Seadistusreziimist valjumiseks vajutage ,OK" nupule.

w
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Graafiku lugemi télgendamine:

1.

2.
3.

Keerake juhtimisnuppu nii, et tahistate ringi, kuhu
on margitud valiséhu temperatuur.

Vajutage ,,OK” nupule.
Jalgige halli joont kuni graafiku tipuni ja vaadake

vasakult vaartust, mis naditab pealevoolutemperatuuri
valitud valisdhu temperatuuril.

N{Gd saate vaadata erinevate valisdhu
temperatuuride lugemeid. Selleks keerake
juhtimisnuppu paremale voi vasakule ja vaadake
vastavat pealevoolutemperatuuri.

LugemireZiimist valjumiseks vajutage ,OK” nupule
vOi tagasinupule ,Back”.

Vihje!

~ e
@ Enne uue seadistuse tegemist oodake 24 tundi,

voimaldades ruumitemperatuuril stabiliseeruda.

Kui valjas on kilm ja ruumitemperatuur liiga
madal, tdstke graafiku kaldenurka Uhe astme
vorra.

Kui valjas on kdlm ja ruumitemperatuur liiga
kdrge, alandage graafiku kaldenurka Gihe astme
vorra.

Kui valjas on soe ja ruumitemperatuur liiga
madal, téstke graafiku nihet Uhe astme vorra.

Kui valjas on soe ja ruumitemperatuur liiga
kdrge, alandage graafiku nihet Ghe astme vorra.

Osa 6 | Kasutuselevotmine ja seadistamine
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7 Juhtimine - sissejuhatus

Ekraan

// A Ekraan
/ B Olekulamp

_— C ,OK" nupp

Tagasinupp
[
D ,Back”

— E Juhtimisnupp

— F L

T G USB-port

A Ekraan

Ekraanil kuvatakse juhised, seadistused ja info
seadme t00 kohta. Saate lihtsalt navigeerida
erinevate mentude ja valikuvdimaluste vahel, et
seadistada sobivat ruumitemperatuuri ning
omandada vajalikku teavet.

B Olekulamp
Olekulamp naitab soojuspumba t66 olekut.
Voimalused:
lamp suttib roheliselt, kui seade t66tab tavalises
t6oreziimis;
lamp suttib kollaselt, kui seade on avariireZiimis.

lamp sUttib punaselt aktiivse hairesignaali
korral;

C »OK"” nupp

,OK” nuppu kasutatakse:
alammenuude valikute/valikute/seadistatud
vaartuste/lehekdlje kinnitamiseks
kaivitusjuhendis.
D Tagasinupp , Back”
Tagasinuppu ,Back” kasutatakse:
eelmisesse menulusse naasmiseks;

kinnitamata seadistuse muutmiseks.

NIBE F1255

E

Juhtimisnupp

Juhtimisnuppu saab keerata paremale voi
vasakule. See nupp vdéimaldab jargmist:

sirvida mentUdes ja erinevate vdimaluste vahel;
suurendada ja véhendada vaartuseid;

vahetada lehekdilgi mitmelehelistes juhistes (nt
abitekstid ja hooldusinfo).

Laliti (SF1)
Sellel IUlitil on kolm asendit:

Sees ()

Ootereziim (('))

avariireZiim (&)
Avariireziimi v8ib kasutada ainult soojuspumba
rikke korral. Selles reziimis lUlitub kompressor
vélja ja elektriline kittekeha rakendub.
Soojuspumba ekraan ei ole valgustatud ja
olekulamp poleb kollaselt.
USB-port

USB-port asub tootenime kandva plastikmargi
all.

USB-porti kasutatakse tarkvara uuendamisel.

Paigaldise tarkvara uuenduste allalaadimiseks
kalastage www.nibeuplink.com, kus vajutage
"Tarkvara" sakil.

Osa 7 | Juhtimine - sissejuhatus
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Menuususteem

Kui soojuspumba uks on avatud, ekraanil on kuvatud
menUdsisteemi neli pdhimendid ja teatud pdhiinfo.

Véliséhu
temperatuur

Ruumitemperatuur - (kui on paigaldatud
ruumiandurid)

S\.)EKLHMA SOE TARBEVESI .So0ja tarbevee

co \ temperatuur
-2

Tooalane teave

HOOLDUS l

Ajutine luksreziim (kui on aktiveeritud) Sooja tarbevee eeldatav kogus

SOOJUSPUMP

\

Meniiu 1 - SISEKLIIMA

Sisekliima seadistamine ja programmeerimine. Vaadake
infot abimenls véi kasutusjuhendis.

Menuu 2 - SOE TARBEVESI

Sooja tarbevee tootmise seadistamine ja
programmeerimine. Vaadake infot abimenis voi
kasutusjuhendis.

Menuiu 3 - INFO

Temperatuuri ja muu tédinfo kuvamine, juurdepaas
hairelogile. Vaadake infot abimentus voi
kasutusjuhendis.

Menuu 4 - SOOJUSPUMP

Kellaaja, kuupaeva, tookeele, ekraani, tooreziimi jm
seadistamine. Vaadake infot abimenus voi
kasutusjuhendis.

Meniu 5 - HOOLDUS

Lisaseadistused. Need seadistused on méeldud ainult
paigaldajatele voi hooldustehnikutele. Start-menids
menlu kuvamiseks vajutage tagasinuppu ,Back” 7
sekundi jooksul. Vt Ik 43.

Osa 7 | Juhtimine - sissejuhatus

Ekraani simbolid

To0 kaigus voivad ekraanile ilmuda jargmised simbolid.

Stimbol

Kirjeldus

See simbol ilmub infomargi kérvale, kui
menids 3.1 on informatsiooni, mida
peaksite markama.

Need kaks simbolit naitavad, kas F1255
kompressor voi lisaseade on blokeeritud.

Need voivad olla blokeeritud séltuvalt
menUuUs 4.2 valitud tooreziimile, naiteks
kui blokeerimine on programmeeritud
menUus 4.9.5 voi kui hairesignaal on Uhe
neist blokeerinud.

M Kompressori blokeerimine

)i LisakUtte blokeerimine

See simbol ilmub ekraanile siis, kui
aktiveeritakse sooja tarbevee temperatuuri
perioodiline téstmine voi luksreZiim.

Antud simbol nditab, kas "puhk.progr." on
aktiivne menuls 4.7.

See sUmbol naitab, kas tootel F1255 on
Uhendus teenusega NIBE Uplink.

See siimbol naitab ventilaatori tegelikku
kiirust, kui kiirus on tavaseadistusest erinev.

Vajalik on lisaseade NIBE FLM.

Antud simbol néitab, kas basseinikiite on
aktiivne.

Vaja on lisatarvikut.

Antud simbol naitab, kas jahutus on
aktiivne.

Vaja on lisatarvikut.

NIBE F1255



Menuli number — tahistatud alamment Nimetus ja mentinumber — pdhimenu

SISEKLIIMA SOE TARBEVESI

SOOJUSPUMP

Tahistatud pohimendiu

Stimbolid — alammentud

Too

Kursori liigutamiseks keerake juhtimisnuppu
vasakule voi paremale. Valitud positsioon on
valge ja/vdi sellel on Ulespooratud nurk.

Menuu valimine

MenUUsusteemis liikkumiseks valige pdhimentu. Selleks
tahistage pdhimendid ja vajutage ,OK” nupule. Seejarel
avaneb uus aken koos alammenuldega.

Valige alammeniu ja seejarel vajutage ,OK” nupule.

Valikute tegemine

gsééstu reziim

tavareziim

"lux"\eziim

Alternatiiv

Valikutemeniits on hetkel valitud véimalus m
tahistatud rohelise linnukesega.

Teise voimaluse valimiseks:

1. tahistage soovitud valikuvdimalus. Uks []
valikuvéimalustest on eelvalitud (valge).

2. Valitud véimaluse kinnitamiseks vajutage , OK” P';'j
nupule. Valitud véimalus on tahistatud rohelise &=
linnukesega.

Stmbol -
pdhimenuu
& temperatuur
»
4 ventilatsioon
) programmid
3 edasijoudnutele
Nimetus — alammenuid Olekuinfo — alammenttd

Vaartuse seadistamine

Muudetavad vaartused

Vaartuse seadistamiseks:

1.

2.

Valige juhtimisnupu abil vaartus, mida soovite [ 01
seadistada.

Vajutage ,OK" nupule. Vaartuse taust muutub 01
roheliseks, mis naitab, et olete sisenenud ¢
seadlstusreznml.

Véaartuse suurendamiseks keerake
juhtimisnuppu paremale ja vdhendamiseks — *
vasakule.

Seadistatud vaartuse kinnitamiseks vajutage
OK-nuppu. Vaartuse muutmiseks ja algvaartuse *
juurde naasmiseks vajutage tagasinupule ,Back”.

Osa7|
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Virtuaalse klaviatuuri kasutamine

Erinevad klaviatuurid

Mones menlUs tuleb tekst sisestada, selleks on saadaval
virtuaalne klaviatuur.

Olenevalt mentUst, on teil juurdepaas erinevatele
margistikele, mida vdite kontrollnupu abil valida. Méarkide
tabeli muutmiseks vajutage nuppu tagasi (Back). Kui
menUUs on ainult Uks margistik, on klaviatuur kuvatud
vastavalt.

Kirjutamise |6petamisel markige "OK" ja vajutage OK-
nuppu.
Akendes sirvimine

MenUU voib koosneda mitmest aknast. Eri akendes
sirvimiseks keerake juhtimisnuppu.

2
Hetkemenud Akende arv menuus

aken

Kéivitusjuhendi akendes sirvimine

keel 46 B @
ec 6 ‘='=

Nooled akende sirvimiseks kaivitusjuhendis

1. Keerake juhtimisnuppu kuni Gks nooltest vasakus
Glemises nurgas (lk nr juures) on tahistatud.

2. Kaivitusjuhendis sammude vahelejatmiseks vajutage
OK-nuppu.

Osa7|

Abimeniu
amy| Paljudes mendides on simbol, mis naitab, et on

vBimalik kasutada lisaabi.

— Ligipaas abitekstile:
1. Abi simboli valimiseks kasutage juhtimisnuppu.
2. Vajutage ,OK" nupule.

Sageli koosneb abitekst mitmest aknast, mille sirvimiseks
kasutage juhtimisnuppu.



8 Juhtimine - menuud
Meniiii 1 - SISEKLIIMA

‘1 - SISEKLIIMA 1.1 - temperatuur 1.1.1 - kite
1.1.2 - jahutus *

1.2 - ventilatsioon *

1.3 - programmid 1.3.1 - kute
1.3.2 - jahutus *
1.3.3 - ventilatsioon *

1.9 - edasijoudnutele 1.9.1 - graafik 1.9.1.1 kittegraafik
‘1.9.1 .2 - jahutusgraafik *

1.9.2 - vdline seadistus

1.9.3 - pealevoolutemp. min
vaartus 1.9.3.1 - kute

[1.9.3.2-jahutus *

1.9.4 - ruumianduri
seadistused

1.9.5 - jahutuse seadistused *

1.9.6 - ventilaatori
taastamisaeg *

1.9.7 - individuaalne
kattegraafik 1.9.7.1 - kUte

1.9.7.2 - jahutus *

1.9.8 - nihkepunkt
1.9.9 - 66jahutus
1.9.11 - +Adjust
1.9.12 - FLM jahutus*

Menuu 2 - SOE TARBEVESI
‘2 - SOE TARBEVESI 2.1 - ajutine "lux” reziim
2.2 - mugavusreziim

2.3 - programmid

2.9 - edasijdudnutele 2.9.1 - perioodiline tdus

2.9.2 - sooja vee ringlus

Menuu 3 - INFO

‘3 - INFO 3.1 - kasutusinfo

3.2 - kompressori info
3.3 - lisakutte info
3.4 - hairete logi

3.5 - ruumitemp logi

* Vajalikud lisaseadmed.

NIBE F1255 Osa 8 | Juhtimine — mentid a1
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Menui 4 - SOOJUSPUMP

\4- SOOJUSPUMP

4.1 - plus funktsioonid 4.1.1 - bassein *

*Vajalik lisaseade.

Osa 8 | Juhtimine — mentud

4.1.3 -internet

4.1.3.1 - NIBE Uplink

4.1.4-SMS*

4.1.3.8 - TCP/IP seadistus

4.1.3.9 - puhverserveriseaded

4.1.5 - SG Ready

4.1.6 - smart price adaption™

4.1.7 - tark maja

4.1.8 - smart energy source™ 4.1.8.1 - seadistused

4.2 - reziimi valik

4.3 - minu ikoonid

4.4 - kellaaeg & kuupaev

4.6 - keel

4.7 - puhk.progr.

4.9 - edasijoudnutele 4.9.1 - prioriteet

4.1.8.2 - sead. hind

4.1.8.3 - sead. prim tegur

4.1.8.4 - tariifi ajavahemik,
elekter

4.1.8.5 - tariifi ajavahemik, fiks.
hind

4.1.8.6 - tariif ajavah, val 3tee
ven lisak

4.1.8.7 - tariifi ajavah, val astm
lisak

4.1.8.8 - tariifi ajavahemik,
OPT10

4.9.2 - automaatrez.
programm

4.9.3 - kraad-minutite
seadistus

4.9.4 - tehaseseaded

4.9.5 - blok. programm
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Menui 5 - HOOLDUS

Ulevaade

‘5 -HOOLDUS 5.1 -tbddseadistused

5.1.1 - sooja tarbevee seadistused

5.1.2 - max pealevoolutemperatuur

5.1.3 - pealev.temp. max erinev.

5.1.4 - hdiretegevus

5.1.5 - valjatdbmbedhu vent. kiirus *

5.1.7 - maakoll. pumba héiresead.

5.1.8 - maakoll. pumba rez. valik

5.1.9 - maakollektori pumba kiirus

5.1.10 - kUttepumba reziimi valik

5.1.11 - kUttepumba kiirus

5.1.12 - sisemine elektriline lisaklte

5.1.14 - kliimasUs pealevoolu seadistus

5.1.22 - heat pump testing

5.1.24 - blokSagedus

5.2 - siisteemi seadistused

5.3 - lisaseadmete seadistused

53.1-FLM*

5.3.2 - 3-tee vent. juhitav lisakite *

5.3.3 - lisakliimasUsteem *

5.3.4 - paikesekUte *

5.3.6 - astmetega juhitav lisaklte

5.3.8 - sooja tarbevee temp. *

5.3.11 - modbus *

5.3.12 - véljatdmbe/sissepuhkedhum. *

5.3.15 - GBM sidemoodul *

5.3.16 - niiskusandur *

5.3.22 - fotoel. juhtimine*

5.4 - tarkvara ja valjundid

5.5 -tehaseseadete hooldusmendi
5.6 - sundkontroll

5.7 - kaivitusjuhend

5.8 - kiirkaivitamine

5.9 - porandakuiv. funkts.

5.10 - logi muutmine

*Vajalik lisaseade.
Minge peameniusse ja hoidke tagasinuppu Back 7
sekundi jooksul all, et padseda hooldusmenddsse.

Alammeniiiid

Menil @m tekst kuvatakse oranzina, mis
tdhendab, et see menUU on mdeldud teadlikumale
kasutajale. Sellel mendil on mitu alammentid. Vastava

mend olekuinfo kuvatakse ekraanil mendudest
paremale poole.

LINEL NIl Soojuspumba todseadistused.
ISEEINIELEERINTEI Soojuspumba
susteemiseadistused, lisaseadmete aktiveerimine jne.

NIBE F1255

EHEl S =leR Erinevate lisaseadmete
tooseadistused.

ICUREICHENEaLellel Tarkvaraga juhitud sisendite ja
valjundite seadistamine sisendkaardil (AA3).

WG ENESCEo[SItNaloo] e W EIVIVE KOikide seadistuste
sealhulgas kasutajale kattesaadavate seadistuste) taielik
lahtestamine vastavalt vaikevaartustele.

HUale[laligellll Soojuspumba erinevate komponentide
sundkontroll.

ENVAUEECN Soojuspumba esmakordsel kdivitamisel
aktiveeruvate kaivitusjuhiste kasikaivitamine.
Kompressori kiirkaivitamine.
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Tahelepanu!

®  Ebadiged seadistused hooldusmentius vdivad
soojuspumpa kahjustada.

Meniil 5.1 - tooseadistused

Soojuspumba tédseadistusi saab teha alammendddes.

Meniii 5.1.1 - sooja tarbevee seadistused

kaivitustemperatuur saadstureziim / tavareziim
/ luksreziim

Seadistusvahemik: 5-70 °C

Tehase seade (°C):

sisueAn  tavaredim  luksreZim
Email 40 44 47
Vask 43 47 50
Roostevaba 40 44 47

seiskamistemperatuur sddstureZiim / tavareziim
/ luksreziim

Seadistusvahemik: 5-70 °C

Tehase seade (°C):

stsueam  tavaredim  luksreziim
Email 44 48 51
Vask 47 51 54
Roostevaba 44 48 51

per. tost. seiskamistemp.
Seadistamise vahemik: 55 - 70 °C
Tehaseseade: 55 °C

suur véimsus

Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lulitatud

Men(Us 2.2 saate seadistada sooja tarbevee kaivitus- ja
seiskamistemperatuuri erinevate soojusreziimide jaoks
ning mendds 2.9.1 perioodilise tdstmise
seiskamistemperatuuri.

Kérgema tootmisvdimsuse tarvis vajutage korge
voimsuse valikut.

Aktiveeritud "suur vdimsus"-ga toimub sooja vee kiitmine
suurema véimsusega kui standardreziimis ja sooja
tarbevee tootlikkus on seega suurem.

Meniii 5.1.2 - max pealevoolutemperatuur

kliimasiisteem
Seadistusvahemik: 5-70 °C
Vaikimisi vaartus: 60 °C
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Seadistage kliimaststeemi pealevoolutemperatuuri
maksimaalne vaartus. Kui sisteem koosneb rohkem kui
Uhest kliimasUsteemist, voite seadistada
pealevoolutemperatuuri individuaalsed maksimaalsed
vaartused igale sUsteemile eraldi. Kliimaststeemide 2 -
8 maksimaalse pealevoolutemperatuuri vaartust ei saa
seadistada kdrgemaks kui kliimaststeemil 1.

Hoiatus!

Pérandakiittestisteemides on tavaliselt

LISVl I EY I seadistatud 35 ja 45

°Cvahele.

Kontrollige oma pdrandapinna jaoks sobivat
maksimaalset temperatuuri pérandakutte
tarnijalt.

Meniiu 5.1.3 - pealev.temp. max erinev.

kompressori max erinevus
Seadistusvahemik: 1-25 °C
Vaikimisi vaartus: 10 °C
lisakiitte max erinevus

Seadistusvahemik: 1-24 °C
Vaikimisi vaartus: 3 °C

Siin saate seadistada maksimaalse lubatud erinevuse
arvutusliku ja tegeliku pealevoolutemperatuuri vahel
kompressori voi lisakltteseadme reziimis. Taiendava
ktte max erinevus ei vdi kunagi Gletada kompressori
max erinevust.

kompressori max erinevus

Kui hetke pealevoolutemperatuur erineb seadistatud
vaartusest vdrreldes arvutusliku vaartusega, sunnitakse
soojuspump seiskuma/kaivituma olenemata kraad-
minuti vaartusest.

Kui hetke pealevoolutemperatuur liletab arvutusliku
pealevoolu seadistatud vaartuse, seadistatakse kraad-
minuti vaartuseks 0. Soojuspumba kompressor seiskub
siis, kui on ainult klttevajadus.

lisaktitte max erinevus

Kuivalite ,lisakUte" ja aktiveerite selle menUuUst 4.2 ning
hetke pealevoolutemperatuur tletab arvutuslikku
vaartust vorreldes seadistatud vaartusega, seisatakse
lisakUte.

Meniii 5.1.4 - hairetegevus

Siin menUs valige viis, kuidas te soovite, et soojuspump
annaks teile ekraanil kuvatud hairesignaalist marku.

Alternatiivseks vdimaluseks on see, et soojuspump
peatab sooja tarbevee tootmise (vaikeseadistus) ja/voi
vahendab ruumitemperatuuri.

Hoiatus!

Kui ei valita Uhtegi hairetegevust, voib
hairesignaali korral olla energiakulu suurem.
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Meniiu 5.1.5 - valjatombe6hu vent. kiirus
(vajalik lisaseade)

tavareziim jakiirus 1-4
Seadistamise vahemik: 0 — 100 %

Valige ventilaatori tddkiirus viie erineva voimaliku kiiruse
hulgast.
Hoiatus!

Valesti seadistatud ventilatsiooni 6huhulk vdib
kahjustada maja ja suurendada energiatarvet.

Meniii 5.1.7 - maakoll. pumba hairesead.

valj. kiilmak. min temp
Seadistusvahemik: -12-15 °C
Vaikimisi vaartus: -8 °C

valj. kiilmak. min temp

Seadistage temperatuur, mille korral soojuspump peab
aktiveerima hairesignaali, mis osutab asjaolule, et valjuva
maakollektori vedeliku temperatuur on liiga madal.

Kui valite ,automaatne nullimine”, taastatakse
hairesignaal, kui temperatuur on téusnud 1 °C vorra
Ulespoole seadistatud vaartust.

Kompressor [dpetab t66 kui kiilmakandja temperatuur
jouab kilmakandja temperatuuri jaoks seadistatud
minimaalse vaartuseni. Kompressori juhtsisteem pudab
kdlmakandjat hoida 2 ° vérra suurema temperatuuri
juures kui on valjamineva kilmakandja seadistatud
temperatuur.

Meniii 5.1.8 - maakoll. pumba rez. valik

reziimi valik
Seadistusvahemik: vahelduv, pidev, pidev 10 paeva
Vaikimisi vaartus: vahelduv

Siin seadistage maakollektori pumba t66reziim.

vahelduv: maakollektori pump kaivitub u 20 sekundit
enne ja seiskub u 20 sekundit parast kompressorit.

pidev: Pidev t60.
pidev 10 pdeva: Pidev td6reziim 10 pdeva. Seejarel
[Glitub pump Gmber vahelduvreziimile.
| Vihje!
N e
Kaivitamisel vdite kasutada "pidev 10 paeva",
et vdimaldada kaivituse ajal pidevat

tsirkulatsiooni sisteemi dhutamise
holbustamiseks.
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Meniiu 5.1.9 - maakollektori pumba kiirus

reziimi valik
Seadistamise vahemik: auto / kasireziim / fiks. delta
Vaikimisi vaartus: auto

deltaT

Seadistamise vahemik: 2 - 10 °C
Tehaseseade: 4 °C

kiirus ootereZiimis
Seadistamise vahemik: 1 - 100 %
Tehaseseade: 70 %

késireziim

Seadistamise vahemik: 1 - 100 %
Tehaseseade: 100 %

aktiivjahutuse kiirus (lisatarvik on vajalik)

Seadistamise vahemik: 1 - 100 %
Tehaseseade: 70 %

passiiviahutuse kiirus (lisatarvik on vajalik)

Seadistamise vahemik: 1- 100 %
Tehaseseade: 100 %

Siin seadistage maakollektori pumba kiirus. Kui soovite,
et maakollektori pumba kiiruse reguleerimine toimuks
automaatselt (tehaseseadistus), siis valige "auto".

Maakollektori pumba kasijuhtimiseks deaktiveerige
"auto" ja seadistage vaartus 1 ja 100% vahele.

Maakollektori pumba té6tamiseks koos "fiks. delta"-ga,
valige "fiks. delta" "reziimivalik" all ja seadistage vaartus
vahemikus 2 ja 10 °C.

Kui siisteemis on olemas jahutuse lisaseadmed voi kui
soojuspumbal on integreeritud jahutuse funktsioon,
saate maakollektori pumba kiirust seadistada ka
passiivjahutuse ajal (maakollektori pump tootab siis
kasijuhtimisel).

Kuion valitud pidev téoreziim (vt "Men(i 5.1.8 - maakoll.
pumba rez. valik", lk 45), saab valida ka ootereziimi.
Tsirkulatsioonipump jatkab tootamist kui kompressor
seiskub.

Meniii 5.1.10 - kiittepumba reziimi valik

reziimi valik
Seadistamise vahemik: auto, vahelduv
Vaikimisi vaartus: auto

Siin seadistage klttepumba tooreziim.

auto: Kittepump tootab vastavalt F1255 hetke
tooreziimile.

vahelduv: kitteveepump kaivitub u 20 sekundit varem
ja seiskub kompressoriga samal ajal.
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Meniii 5.1.11 - kiittepumba kiirus

Téoolek
Seadistamise vahemik: auto / kasireziim
Vaikimisi vaartus: auto

Kasitsi seadistamine, soe tarbevesi
Seadistusvahemik: 1 - 100 %
Vaikimisi vaartus: 70 %

Kasitsi seadistamine, kiite

Seadistusvahemik: 1 - 100 %
Vaikimisi vaartus: 70 %
Kasitsi seadistamine, bassein

Seadistusvahemik: 1 - 100 %
Vaikimisi vaartus: 70 %
ooterezZiim
Seadistusvahemik: 1 - 100 %
Vaikimisi vaartus: 30 %

max lubatud kiirus
Seadistusvahemik: 50 - 100 %
Vaikimisi vaartus: 100 %

aktiiviahutuse kiirus (lisatarvik on vajalik)
Seadistusvahemik: 1- 100 %

Vaikimisi vaartus: 70 %

passiivjahutuse kiirus (lisatarvik on vajalik)

Seadistusvahemik: 1 - 100 %
Vaikimisi vaartus: 70 %

Seadistage kutteveepumba tookiirus antud tooreziimis.
Kui soovite, et kitteveepumba kiiruse reguleerimine
toimuks automaatselt (tehaseseadistus), siis valige "auto".

Kui"auto" on aktiveeritud kiitmise eesmargil, saate teha
ka seadistuse "max lubatud kiirus", mis piirab
kltteveepumba t6dd ja eiluba sellel to6tada seadistatud
vaartusest suuremal kiirusel.

Kltteveepumba kasijuhtimiseks deaktiveerige "auto"
antud tooreziimis ja seadistage vaartus 0 ja 100% vahele
(eelnevalt seadistatud vaartus "max lubatud kiirus" enam
ei kehti).

"kiite" tahendab kuttereziimi kitteveepumbale.

"ootereziim" tdhendab kitte- voi jahtusreziimi
kitteveepumbale, siis kui soojuspump ei vaja toimivat
kompressorit ega elektrilist lisakUtet ja aeglustub.

"soe tarbevesi" tahendab kitteveepumba sooja
tarbevee tootmise tdoreziimi.

"bassein" (lisatarvik on vajalik) tdhendab kitteveepumba
basseinikltte tooreziimi.

"jahutus" (lisatarvik on vajalik) tdhendab kitteveepumba
jahutuse tooreziimi.
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Kui siisteemis on olemas jahutuse lisaseadmed voi kui
soojuspumbal on integreeritud jahutuse funktsioon,
saate kUtteveepumba kiirust seadistada ka aktiivjahutuse
ajal (kUtteveepump to6tab siis kasijuhtimisel).

Meniii 5.1.12 - sisemine elektriline lisakiite

max lhendatud el lisak 3x400V, F1255-12 /-16
Seadistamise vahemik F1255-12/-16:7 / 9 kW
Tehaseseade F1255-12 /-16: 7 kW

seadistage max el lisak

Seadistamise vahemik F1255-6 1x230V: 0 - 4,5 kW
Seadistamise vahemik F1255-6 3x230 V: 0 - 4,5 kW
Seadistamise vahemik F1255-12 1x230V: 0 - 7 kW
Seadistamise vahemik F1255-12 3x230 V: 0 - 9 kW
Seadistamise vahemik F1255-6 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Seadistamise vahemik F1255-12 & -16 3x400V: 0-9
kw

Tehaseseade F1255-6 1x230 V: 4,5 kW
Tehaseseade F1255-6 3x230 V: 4,5 kW
Tehaseseade F1255-12 1x230 V: 7 kW
Tehaseseade F1255-12 3x230 V: 9 kW
Tehaseseade F1255-6 3x400 V: 6 kW
Tehaseseade F1255-12 & -16 3x400 V: 6 kW

kaitsmete suurus
Seadistamise vahemik: 1-200 A
Vaikimisi vaartus: 25 A

muundamise maér
Seadistamise vahemik: 300 - 3000
Tehaseseade: 300

Seadistage F1255 sisemise elektrilise lisakUtte
maksimaalne elektrivdimsus ja slisteemi kaitsmete
suurus.

Siin saate ka kontrollida, milline vooluandur millisele
majja sissetulevale faasile on paigaldatud (see nduab
vooluandurite paigaldamist, vt Ik 26). Kontrollimiseks
tahistage "tuvastage faasijarjestus" ja vajutage OK
nupule.

Kontrolli tulemused ilmuvad men(u valiku "tuvastage
faasijarjestus" all.
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Meniii 5.1.14 - kliimasus pealevoolu seadistus

eelseadistused

Seadistusvahemik: radiaator, porandakute, rad + por
kite, VAT °C

Vaikimisi vaartus: radiaator
Seadistamise vahemik VAT: -40,0 — 20,0 °C
Tehaseseade VAT: -18,0 °C

oma seadistus

Seadistamise vahemik dT VAT-il: 0,0 - 25,0
Tehaseseade dT VAT-il: 10,0

Seadistamise vahemik VAT: -40,0 — 20,0 °C
Tehaseseade VAT: -18,0 °C

Siin saate maarata klttejaotusststeemi tilbi, mille
suunas kuttepump (GP1) tootab.

dT VAT-il on kraadide erinevus peale- ja tagasivoolu
temperatuuride vahel arvutusliku valisdhu temperatuuri

juures.
Meniii 5.1.22 - heat pump testing

l Tahelepanul!

®  See menll on moéeldud F1255 katsetamiseks
vastavalt erinevatele standarditele.

Selle menUU kasutamine muudel eesmarkidel
voib pdhjustada teie seadme mittenduetekohast
to0tamist.

Selles menuuds on mitu alammenttd, Uks iga standardi
jaoks.

Meniii 5.1.24 - blokSagedus

blokSagedus 1

Valitav seadistamise vahemik kuvatud ekraanil:
start: 17-115Hz

stop: 22-120 Hz

Maksimaalne seadistamise vahemik: 50 Hz.

blokSagedus 2

Valitav seadistamise vahemik kuvatud ekraanil:
start: 17-115Hz

stop: 22 -120 Hz

Maksimaalne seadistamise vahemik: 50 Hz.

Siin saate seadistada sagedusvahemiku, mille juures
kompressor on blokeeritud. Seadistamise vahemiku

parameetrid erinevad olenevalt sellest, millist toodet
seadistusega juhitakse.

Téhelepanu!

®&  laiblokeeritud sagedusvahemik voib péhjustada
kompressori katkendliku tootamise.
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Meniii 5.2 - slisteemi seadistused

Siin tehke soojuspumba erinevad siisteemsed
seadistused, naiteks paigaldatud lisaseadmed.

Uhendatud lisaseadmete aktiveerimiseks on kaks
voimalust. Loendis tuleb margistada kas alternatiiv voi
kasutada automaatset funktsiooni "otsi paig. lisasead.".

otsi paig. lisasead.

Valige "otsi paig. lisasead." ja vajutage OK-nuppu
F1255-ga Ghendatud lisaseadmete automaatseks
tuvastamiseks.

@ Hoiatus!

Teatud lisaseadmeid ei tuvastata automaatselt,
kuid selle valiku peab tihistama kasitsi, vt
menuu 5.4.

Tahelepanu!

Tahistage pohjaveepumba valik ainult juhul, kui
tsirkulatsioonipumba juhtimiseks kasutatakse
lisaseadet AXC 40.

Menuu 5.3 - lisaseadmete seadistused

Selleks maaratakse paigaldatud ja aktiveeritud
lisaseadmete tooseadistused alammenuitdes.

Menduu 5.3.1 - FLM

pidev pumba t66
Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lUlitatud

sulatamiste vaheline aeg
Seadistusvahemik: 1-30 h
Vaikimisi vaartus: 10 h

kuud filtrihairete vahel
Seadistusvahemik: 1 -12
Vaikimisi vaartus: 3
aktiveeri jahutus

Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lUlitatud

pidev pumba t66: valige tsirkulatsioonipumba pidevaks
toOtamiseks.

sulatamiste vaheline aeg: maarake minimaalne aeg,
mis peab jddma soojusvaheti sulatuste vahele
valjatdmbedhumoodulis.

Kui valjatdmbedhumoodul t6dtab, jahutatakse
soojusvahetit ning sellele moodustub jaa. Kui moodustub
liiga palju jaad, siis vdheneb soojusvaheti soojusenergia
Ulekandevdime ja seda tuleb sulatada. Sulatusega
soojeneb soojusvaheti Ules, jaa sulab ja tekkinud vesi
voolab kondensvee toru kaudu vélja.
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kuud filtrihdirete vahel: maarake, mitu kuud peab
mddduma, enne kui soojuspump annab marku
valjatdmbedhumooduli filtri puhastamise vajadusest.

Puhastage regulaarselt valjatdmbedhumooduli dhufiltrit.
Puhastamise sagedus séltub tolmu kogusest
ventilatsioonidhus.

aktiveeri jahutus: siin saate aktiveerida jahutuse
valjatdmbedhumooduli kaudu. Funktsiooni aktiveerimisel
kuvatakse jahutuse seadistused menuusisteemis.

Funktsioonide kirjeldused on toodud lisaseadme
paigaldusjuhendis.

Meniiu 5.3.2 - 3-tee vent. juhitav lisakiite

prioriteetne lisakiite
Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lUlitatud

kédivita muu lisakiite
Seadistusvahemik: 0 — 2000 GM
Vaikimisi vaartus: 400 GM

miinimum té6tamisaeg
Seadistusvahemik: 0-48 h
Vaikimisi vaartus: 12 h

min temp.
Seadistusvahemik: 5-90 °C
Vaikimisi vaartus: 55 °C
segamisventiili voimendi

Seadistusvahemik: 0,1 -10,0
Vaikimisi vaartus: 1,0

seg.vent. astme viivitus
Seadistusvahemik: 10 -300s
Vaikimisi vaartus: 30 s

Siin saate maarata lisakUtteseadme kaivitusaja,
minimaalse t66aja ja minimaalse temperatuuri 3-tee
ventiiliga valise lisakltteseadme jaoks. 3-tee ventiiliga
valine lisakltteseade on naiteks puidu-/8li-/gaasi-
/graanulkatel.

Voite maarata 3-tee ventiili vdimenduse ja 3-tee ventiili
ooteaja.

"prioriteetne lisakute" valimisel kasutatakse soojuspumba
asemel valise lisakUtte soojust. 3-tee ventiili
reguleeritakse niikaua kui kite on saadaval, vastasel
juhul on 3-tee ventiil suletud.

Funktsioonide kirjeldused on toodud lisaseadme
paigaldusjuhendis.
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Meniil 5.3.3 - lisakliimasiisteem

kasutamine kiittereZiimis
Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: , mis on

kasutamine jahutusreZiimis
Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lUlitatud

segamisventiili véimendi
Seadistusvahemik: 0,1 -10,0
Vaikimisi vaartus: 1,0

seg.vent. astme viivitus
Seadistusvahemik: 10 -300 s
Vaikimisi vaartus: 30 s

MenUUs 5.3.3 valige kliimaststeem (2 - 8), mida soovite
seadistada. Jargmises men(Us saate teha seadistusi
valitud kliimasUsteemile.

Kui soojuspump on Ghendatud rohkem kui Gihe
kliimaststeemiga, mis ei ole jahutamiseks mdeldud, siis
vOib neis tekkida kondensaat.

Kondenseerumise valtimiseks kontrollige kas
"kasutamine kattereziimis" on margitud jahutamiseks
mitte méeldud kliimasisteemidele. See tdhendab, et
jahutusststeemi aktiveerimisel sulguvad lisa
kliimasUsteemidele ette ndhtud lisaventiilid.

Hoiatus!

See seadistuse valik kuvatakse vaid siis, kui
"passiiv/aktiiv jahutus 2 toruga" vdi "passiivne
jahutus 2 toruga" on aktiveeritud mendds 5.2.

Samuti maarake siin erinevate paigaldatud
lisakliimasUsteemide jaoks 3-tee ventiili vdimendus ja
ooteaeg.

Funktsioonide kirjeldused on toodud lisaseadme
paigaldusjuhendis.
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Menii 5.3.4 - paikesekiite

kaivitage delta-T

Seadistusvahemik: 1 -40 °C

Vaikimisi vaartus: 8 °C

seisake delta-T

Seadistusvahemik: 0 - 40 °C

Vaikimisi vaartus: 4 °C

max paagitemperatuur
Seadistusvahemik: 5- 110 °C

Vaikimisi vaartus: 95 °C

max pdikesekollektori temp.
Seadistusvahemik: 80 - 200 °C

Vaikimisi vaartus: 125 °C

antifriisi temperatuur
Seadistusvahemik: -20 - +20 °C

Vaikimisi vaartus: 2 °C

kdivit. pdikesekoll. jahut.
Seadistusvahemik: 80 - 200 °C

Vaikimisi vaartus: 110 °C

passiivne laadimine - aktiveerimise temperatuur
Seadistusvahemik: 50 - 125 °C

Vaikimisi vaartus: 110 °C

passiivne laadimine - deaktiveerimise
temperatuur

Seadistusvahemik: 30 - 90 °C

Vaikimisi vaartus: 50 °C

aktiivne laadimine - dT aktiveerimine
Seadistusvahemik: 8 - 60 °C

Vaikimisi vaartus: 40 °C

aktiivne laadimine - dT deaktiveerimine

Seadistusvahemik: 4 - 50 °C
Vaikimisi vaartus: 20 °C

NIBE F1255

kadivitage delta-T, seisake delta-T: siin saate maarata
paikesepaneelija paikesepaagivahelise temperatuuride
erinevuse, mille juures tsirkulatsioonipump kaivitub ja
seiskub.

max paagitemperatuur, max paikesekollektori temp.:
siin saate maarata nii paagi kui paikesepaneeli jaoks
maksimaalsed temperatuurid, mille juures
tsirkulatsioonipump seiskub. See kaitseb paikesekitte
paaki liiga kdrgete temperatuuride eest.

Kui seadmel on kilmumisvastane funktsioon,
paikesepaneeli jahutus ja/vdi passiivne/aktiivne
laadimine, saate need aktiveerida siit. Kui funktsioon on
aktiveeritud, saate teha nende seadistusi. "paikesepaneeli
jahutus", "passiivne laadimine" ja "aktiivne laadimine"
ei saa kombineerida; aktiveerida saab vaid Uhe
funktsiooni.

kiilmumiskaitse

antifriisi temperatuur: siin saate maarata
paikesepaneeli temperatuuri, mille juures
tsirkulatsioonipump kaivitub kilmumise valtimiseks.

péaikesepaneeli jahutus

kaivit. paikesekoll. jahut.: kui paikesepaneeli
temperatuur on kdrgem seadistatust, samal ajal kui
temperatuur paikesepaagis on kdrgem maksimaalsest
seadistatud temperatuurist, aktiveeritakse valine
jahutusfunktsioon.

passiivne laadimine

aktiveerimise temperatuur: Kui paikesepaneeli
temperatuur on kdrgem seadistatust, siis funktsioon
aktiveerub. Funktsioon blokeeritakse Gheks tunniks, kui
soojuspumba (BT10) kiilmakandja temperatuur on
kdrgem "sissetul. kilmak. max temp" seadistatud
vaartusest menuus 5.1.7.

deaktiveerimise temperatuur: kui paikesepaneeli
temperatuur on vaiksem seadistatust, siis funktsioon
deaktiveerub.

aktiivne laadimine

dT aktiveerimine: kui temperatuuride erinevus
paikesepaneeli (BT53) ja soojuspumba ktulmakandja
(BT10) vahel on suurem seadistatust, siis funktsioon
aktiveeritakse. Funktsioon blokeeritakse Uheks tunniks,
kui soojuspumba (BT10) kiilmakandja temperatuur on
kdrgem "sissetul. kiilmak. max temp" menGus 5.1.7
seadistatud vaartusest.

dT deaktiveerimine: kui temperatuuride erinevus
paikesepaneeli (BT53) ja soojuspumba (BT10)
kilmakandja vahel on vaiksem seadistatust, siis
funktsioon deaktiveeritakse.

Funktsioonide kirjeldused on toodud lisaseadme
paigaldusjuhendis.

Osa 8 | Juhtimine — mentid
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Meniiu 5.3.6 - astmetega juhitav lisakute

kdivita muu lisakiite
Seadistusvahemik: 0 — 2000 GM
Vaikimisi vaartus: 400 GM

lisakiitte astmete ajavah.
Seadistusvahemik: 0 — 1000 GM
Vaikimisi vaartus: 100 GM

suurim samm

Seadistusvahemik
(astmeline kahendststeem deaktiveeritud): 0 — 3

Seadistusvahemik
(astmeline kahendststeem aktiveeritud): 0 — 7

Vaikimisi vaartus: 3
binaarne sammtéstmine

Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lulitatud

Maarake siin astmetega juhitava lisakltte seadistused.
Astmetega juhitav lisaklte on naiteks valine elektriboiler.

Voimalik on maarata naiteks, millal lisakUte algab,
maarata maksimaalne arvlubatud etappe ja kas binaarne
astmelisus on kasutusel.

Kui astmeline kahendsisteem (binaarne) on
deaktiveeritud (véljas), viitavad seadistused lineaarsele
astmelisusele.

Funktsioonide kirjeldused on toodud lisaseadme
paigaldusjuhendis.

Meniii 5.3.8 - sooja tarbevee temp.

segamisventiili aktiveerimine
Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lulitatud

véljaminev soe vesi
Seadistusvahemik: 40 - 65 °C
Vaikimisi vaartus: 55 °C
segamisventiili voimendi
Seadistusvahemik: 0,1-10,0
Vaikimisi vaartus: 1,0

seg.vent. astme viivitus
Seadistusvahemik: 10-300s
Vaikimisi vaartus: 30 s

Siin maarake sooja vee mugavustsoon.

Funktsioonide kirjeldused on toodud lisaseadme
paigaldusjuhendis.

segamisventiili aktiveerimine: maarake, kas
soojaveeboilerist tuleva sooja vee temperatuuri piiramise
seguklapp on paigaldatud.
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Kui see alternatiiv on aktiveeritud, siis saab maarata
valjamineva sooja vee temperatuuri, 3-tee ventiili
voimenduse ja 3-tee ventiili ooteaja seguklapile.

vdljaminev soe vesi: Maarake temperatuur, millest
alates seguklapp piirab veeboilerist tuleva sooja tarbevee
edasiliikumist.

Funktsioonide kirjeldused on toodud lisaseadme
paigaldusjuhendis.

Menii 5.3.11 - modbus

aadress
Tehaseseade: aadress 1

Alates ja k.a Modbus 40 versioon 10, saab aadresse
seadistada vahemikus 1 - 247. Varasematel versioonidel
on staatiline aadress.

Funktsioonide kirjeldused on toodud lisaseadme
paigaldusjuhendis.

Meniiii 5.3.12 - vdljatombe/sissepuhkedhum.

madalaim valjatdmbedhu t
Seadistusvahemik: 0-10 °C
Vaikimisi vaartus: 5 °C
mooddavool temp. juures
Seadistusvahemik: 2—10 °C
Vaikimisi vaartus: 4 °C
kuud filtrihairete vahel
Seadistusvahemik: 1 - 24
Vaikimisi vaartus: 3
madalaim véljatdombedéhu t: Seadistage valjatdmbedhu

minimaalne temperatuur, et valtida soojusvaheti
kUlmumist.

moodavool temp. juures: Juhul kui paigaldatud on
ruumiandur, saate siin seadistada UGletemperatuuri, mille
juures mooddavooluklapp peab avanema.

kuud filtrihairete vahel: Seadistage filtrihaire kuvamise
tihedus.

Funktsioonide kirjeldused on toodud ERS
paigaldusjuhendis.

Meniii 5.3.15 - GBM sidemoodul

kaivita muu lisakiite

Seadistamise vahemik: 10 - 2 000 GM
Tehaseseade: 400 GM

histerees

Seadistamise vahemik: 10 - 2 000 GM
Tehaseseade: 100 GM

Siin saate teha gaasikatla GBM 10-15 seadistusi. Naiteks
saate valida, millal gaasikatel kaivitub. Funktsioonide
kirjeldused on toodud lisaseadme paigaldusjuhendis.
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Meniii 5.3.16 - niiskusandur

kondens. takistamine, siist.
Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lUlitatud

RH piiramine ruumis, sust.
Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lulitatud

Siin saate valida, kas teie slsteem(id) peab/peavad
piirama suhtelise dhuniiskuse taset (RH) kutte voi
jahutuse té6tamise ajal.

Samuti saate valida jahutuse min. pealevoolu, et hoida
ara kondensatsioonivee tekke torudel ja jahutusststeemi
komponentidel.

Funktsioonide kirjeldused on toodud HTS 40
paigaldusjuhendis.

Meniiii 5.3.22 - fotoel. juhtimine

méjutatav toeatmperatuur
Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lUlitatud

méjutatav soe vesi

Seadistamise vahemik: sees/valjas
Tehaseseade: valja lulitatud

Siin saate valida, kas soovite, et EME 10 mdjutaks
ruumitemperatuuri ja / voi sooja tarbevett.

Funktsioonide kirjeldused on toodud lisaseadme
paigaldusjuhendis.

Meniii 5.4 - tarkvara ja valjundid

Siin saate valida, millisesse klemmliistu (X6)
sisendisse/valjundisse valise kontakti funktsioon
(paigaldusjuhend) peab olema Ghendatud.

Siin saate valida, millisesse sisendkaardi
sisendisse/valjundisse (AA3) valise kontakti funktsioon
(Ik 26) peab olema Uhendatud.

Valitavad sisendid klemmliistul AUX1-5 (AA3-X6:9-18)
javéljundid AA3-X7 (sisendkaardil).
Meniii 5.5 - tehaseseadete hooldusmeniii

Koiki seadistusi (sealhulgas kasutajale kattesaadavaid
seadistusi) saate siin vastavalt vaikevaartustele
lahtestada.

Tahelepanul!

& | 3htestamise jarel kuvatakse kaivitusjuhend
jargmisel soojuspumba taaskaivitamisel.

NIBE F1255

Meniil 5.6 - sundkontroll

Siin saate sundjuhtida soojuspumba erinevaid
komponente ja mis tahes Ghendatud lisatarvikuid.

l Tahelepanu!

&  Sundreguleerimine on moéeldud kasutamiseks
Uksnes veaotsingu eesmargil. Funktsiooni
kasutamine muul moel vaib teie kliimastisteemi
komponente kahjustada.

Meniiu 5.7 - kdivitusjuhend

Soojuspumba esmakordsel kdivitamisel aktiveerub
kaivitusjuhis automaatselt. Siin saate seda kasitsi
aktiveerida.

Vtlehekuljel 32, et saada tadiendavat teavet kaivitusjuhise
kohta.
Meniiu 5.8 - kiirkdivitamine
Siin saate kaivitada kompressori.
Hoiatus!

Kompressori kaivitamine eeldab kitmise voi
sooja tarbevee tootmise vajadust.

Hoiatus!

Arge rakendage kompressori kiirkaivitamist liiga
palju kordi lUhikese aja jooksul, kuna nii voite
kompressorit ja seda Umbritsevaid seadmeid
kahjustada.

Meniii 5.9 - porandakuiv. funkts.

perioodi 1 pikkus — 7

Seadistamise vahemik: 0 — 30 paeva
Tehaseseade, periood 1-3,5-7: 2 paeva
Tehaseseade, periood 4: 3 pdeva

perioodi 1 temp. -7

Seadistamise vahemik: 15-70 °C
Vaikevaartus:

perioodi 1 temp. 20 °C
perioodi 2 temp. 30 °C
perioodi 3 temp. 40 °C

perioodi 4 temp. 45 C

perioodi 5 temp. 40 °C
perioodi 6 temp. 30 °C
perioodi 7 temp. 20 °C

Maarake siin pérandakuivatamise funktsioon.

Voimalik on méaarata kuni seitse erinevate arvutuslike
pealevoolutemperatuuridega perioodi. Kui kavatsete
kasutada vahem kui seitset perioodi, maarake tlejaanud
perioodide paevade arvuks 0.

Osa 8 | Juhtimine — mentid
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Pérandakuivatamise funktsiooni aktiveerimiseks
tahistage aktiivne aken. Allpool olev loendur naitab
paevade arvu, mil funktsioon on olnud aktiveeritud.
Funktsioon loendab kraad-minuteid nagu
tavakuttereziimi puhul, kuid vastavale ajavahemikule
maaratud pealevoolutemperatuuride jaoks.

l Tahelepanu!

®  Pdrandakuivatuse ajal on kitteveepumba
joudlus 100%, séltumata seadistusest mentls
5.1.10.

| Vihje!

~N e
@ Kui hakkate kasutama tooreziimi "ainult
lisakite", valige see meniist 4.2.

Uhtlasema pealevoolutemperatuuri
saavutamiseks voib lisakUtte kaivitada varem,
valides "lisakUtte kaivitamise" menttdest 4.9.2
kuni -80. Kui maaratud pérandakuivatamise
ajavahemikud on I6ppenud, taasseadistage
menddd 4.2 ja 4.9.2 vastavalt eelmistele
seadistustele.

Meniii 5.10 - logi muutmine

Siin saate vaadata eelmisi juhtautomaatikas tehtud
muudatusi.

Kuupdeyv, kellaaeg, ID-number (unikaalne teatud
seadistustele) ja uus seadistatud vaartus kuvatakse iga
muudatuse puhul.

l Tahelepanu!

&  Muutuste logi salvestatakse taaskaivitamisel ja
see jaab samaks parast tehaseseadistuste
taastamist.

Osa 8 | Juhtimine — mentud
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9 Hooldus

Hooldustoimingud

' Tahelepanu!
&  Hooldust voivad teha ainult néutava
kvalifikatsiooniga isikud.

F1255 komponentide asendamisel tuleb
kasutada vaid NIBE varuosi.

Avariireziim
' Tahelepanu!
®  Lilitit (SF1) ei tohi keerata asendisse "' ega "A\"

enne, kui F1255 on veega taitunud. Toote
koostisosad vdivad kahjustada saada.

Avariireziimi kasutatakse kditamistorke ja hooldusega
seoses. AvariireZiimis sooja tarbevett ei toodeta.
AvariireZiimi aktiveerimiseks keerake lUliti (SF1) asendisse
"\ Selles reziimis:

= Olekulamp suttib kollaselt.

= Ekraani valgustus ei sUtti ja juhtautomaatika ei ole
Uhendatud.

ElektrikUttekeha temperatuuri reguleerib termostaat
(FD1-BT30). Seda on vdimalik seadistada
temperatuurile 35 v6i 45 °C.

Kompressor ja maakollektori sisteem on valja lilitatud.
Aktiivsed on ainult kiitteveepump ja tdiendav
elektrikiite. AvariireZiimi korral seadistatakse lisakitte
voimsust elektrikUttekeha kaardil (AA1). Vt Ik 24
toodud juhtndére.

6 kw
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Tarbeveeboileri tiihjendamine

Tarbeveeboileri tihjendamiseks kasutatakse sifooni
pdhimotet. Tihjendamiseks voib kasutada
kdlmaveetorustiku tihjenduskraani. Teiseks voimaluseks
on sisestada voolik kiilmaveetorusse.

Kliimaslisteemi tiihjendamine

KliimasUsteemi hoolduse lihtsustamiseks tuleks stisteem
esmalt tihjendada. Seda voib teha mitmel moel séltuvalt
sellest, mida on vaja teha:

Osa 9 | Hooldus
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Tahelepanu!

s Kditte poole/kliimaststeemitiihjendamisel voib
valjuda kuuma vett. Péletusoht!

Kiitte poole tiihjendamine kompressorimoodulis

Kui on vaja naiteks kitteveepump valja vahetada voi

kompressormoodul vajab hooldust, tihjendage kittevee

pool jargmiselt:

1. Sulgege sulgeventiilid kittevee poolel (QM31) ja
(QM32).

2. Uhendage toru tiihjenduskraaniga (QM1) ja avage
kraan. Teatud kogus vedelikku voolab valja.

3. Selleks, et kogu vedelik valja voolaks, peab stisteemi
paasema 6hku. Ohu sisselaskmiseks keerake veidi
|6dvemaks tagasilodgiklapi Ghendus (QM32), mis
Uhendab soojuspumpa kompressori mooduliga.

Kui kitte pool on tihjendatud, vdite alustada hoolduse
ja/voi vajalike komponentide valjavahetamisega.

Kiitteslisteemi tiihjendamine soojuspumbas

Kuisoojuspumpa on vaja hooldada, toimige kitte poole

tlhjendamisel jargmiselt:

1. Sulgege valjaspool soojuspumpa asuvad kiitte poole
(tagasi- ja pealevoolu) sulgeventiilid.

2. Uhendage toru tiihjenduskraaniga (QM1) ja avage
kraan. Teatud kogus vedelikku voolab valja.

3. Selleks, et kogu vedelik valja voolaks, peab stisteemi
paasema dhku. Ohu sisselaskmiseks keerake veidi
|6dvemaks tagasilodgiklapi Ghendus, mis Gthendab
soojuspumpa kompressori mooduliga (XL2).

Kui kitte pool on tuhi, vdite hooldusega alustada.

Kogu kliimasiisteemi tiihjendamine

Kui tihjendamist vajab kogu kliimaststeem, toimige

jargmiselt:

1. Uhendage toru tiihjenduskraaniga (QM1) ja avage
kraan. Teatud kogus vedelikku voolab valja.

2. Selleks, et kogu vedelik valja voolaks, peab stisteemi
paasema 6hku. Ohu sisselaskmiseks keerake lahti
majas kdige kdrgemal asuva radiaatori 6hutuskork.

Kui kliimaststeem on tuhi, vdite hooldusega alustada.

Maakollektori sisteemi tihjendamine

Maakollektori stisteemi hoolduse lihtsustamiseks tuleks
sUsteem esmalt tihjendada. Seda voib teha mitmel moel
sOltuvalt sellest, mida on vaja teha:

Maakollektori siisteemi tiihjendamine
kompressorimoodulis
Naiteks kui on vaja maakollektori pump vélja vahetada

voi kompressormoodul vajab hooldust, tiihjendage
maakollektori stisteem jargmiselt:

1. Sulgege sulgeventiilid maakollektori stisteemi
(QM33) ja (QM34).

2. Uhendage toru tithjenduskraaniga (QM2), asetage
toru teine ots mahutisse ja avage kraan. Mahutisse
voolab vaike kogus maakollektori vedelikku.

Osa 9| Hooldus

3. Selleks, et jarelejadnud kilmakandja valja voolaks,
peab slUsteemi sattuma dhku. Ohu sisselaskmiseks
keerake veidi [ddvemaks tagasilédgiklapi Gthendus
(QM33), mis Uhendab soojuspumpa kompressori
mooduliga.

Kui maakollektori pool on tuhi, vdite hooldusega
alustada.

Maakollektori stisteemi tiihjendamine

soojuspumbas

Kui soojuspumpa on vaja hooldada, toimige

maakollektori stisteemi tihjendamisel jargmiselt:

1. Sulgege valjaspool soojuspumpa asuv maakollektori
sUsteemi sulgeventiil.

2. Uhendage toru tiihjenduskraaniga (QM2), asetage
toru teine ots mahutisse ja avage kraan. Mahutisse
voolab vaike kogus maakollektori vedelikku.

3. Selleks, et jarelejadnud kiulmakandja valja voolaks,
peab sUsteemi sattuma 6hku. Ohu sisselaskmiseks
keerake veidi [6dvemaks tagasilddgiklapi Gthendus,
mis Uhendab kilmakandja poolt soojuspumbaga
Uhenduse (XL7) juures.

Kui maakollektori pool on tdhi, voite hooldusega
alustada.

Tsirkulatsioonipumba kaivitusabi

1. Valjaltlitamine, F1255 ldliti ((SF1)) seadke asendisse
IILI)II.

2. Eemaldage esikaan

Eemaldage kompressorimooduli kate.

4. Keerake 6hutuskork (QM5) I6dvemaks. Kasutage
selleks kruvikeerajat. Pange kruvikeeraja otsa Gmber
veidi riiet, kuna vaike kogus vett vdib valja tilkuda.

5. Sisestage kruvikeeraja ja keerake pumba mootorit
ringi.

6. Keerake 6hutuskork tagasi (QM5).

7. Kaivitage F1255, likates lUliti (SF1) asendisse ,I" ja
kontrollige, kas tsirkulatsioonipump td6tab.

w

Tsirkulatsioonipumba kaivitamise lihtsustamiseks peab
F1255 olema sisse lUlitatud. Seadke lUliti (SF1) asendisse
"I". Kui tsirkulatsioonipumba kaivitamisele aidatakse
kaasa, kui F1255 on sisse lUlitatud, siis, olge valmis selleks,
et pumba kaivitamisel vaib kruvikeeraja ndksatada.

Ohutuskork (QMS5)

Joonis naitab, milline véib valja vaha tsirkulatsioonipump.

NIBE F1255



Temperatuurianduri andmed

Sulgege sulgeventiilid (QM31), (QM32), (QM33) ja

Temperatuur Takistus (kOhm) Pinge (VDC) (QM34).

(°C) Tuhjendage kompressormoodul vastavalt juhistele
Ik 53

-40 351,0 3,256

35 2516 3,240

-30 182,5 3,218 =

-25 133,8 3,189 )

-20 99,22 3,150 g

-15 74,32 3,105 \ Fi

-10 56,20 3,047 3 J—

5 42,89 2,976

0 33,02 2,889 o

3 2561 2789 @ Vabastage lukustusriivid.

10 20,02 2,673

15 15,77 2,541

20 12,51 2,399

25 10,00 2,245

30 8,045 2,083

35 6,514 1,916

40 5,306 1,752

45 4,348 1,587

50 3,583 1,426

55 2,968 1,278

60 2,467 1,136 @ Votke lahti sulgeventiili (QM31) torutihendus.

65 2,068 1,007

70 1,739 0,891 @ Eemaldage kaks kruvi.

75 1,469 0,785

80 1,246 0,691

85 1,061 0,607

90 0,908 0,533

95 0,779 0,469

100 0,672 0,414

W
Kompressormoodauli viljatombamine

Hoolduse tegemiseks ja transportimise lihtsustamiseks
voib kompressorimooduli valja tdmmata.

' Tahelepanu!

& LUlitage soojuspump ja seejarel automaatkaitse
valja.

@ Hoiatus!

Jahutusmoodulit on lihtsam eemaldada, kui see
on esmalt tthjendatud (vt Ik 53).

@ Hoiatus!

Eemaldage esikate vastavalt kirjeldusele Ik-It 7.
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@ Eemaldage tihendus p&hikaardilt (AA2) kruvikeeraja Téhelepanu!

abil.

Uuesti paigaldamisel peab soojuspumba
Uhendustel asendama olemasolevad tihendid
kaasasolevate tihenditega (vt joonist).

D

= 2
o A
0 A 7
. . D

USB-liides

Uhendage lahti klemmid (A) ja (B) pdhikaardi korpuse
alumiselt poolelt.

Uhendage lahti klemm (C) elektrilise kiittekeha
kaardilt (AAT) kruvikeeraja abil.

Uhendage lahti klemm (D) tihendusklemmilt (AA100).

Tommake kompressorimoodul ettevaatlikult valja.

© = 0

Ekraan on varustatud USB-pesaga, mida kasutatakse, et
uuendada tarkvara, salvestada registreeritud
informatsiooni ja hallata seadeid F1255-s.

| Vihje!
N e
Kompressorimooduli tagasipanemisel toimige
vastupidises jarjekorras.
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SISEKLIIMA

SOE TARBEVESI

Al

SOOJUSPUMP

Pl F tarkvara uuendus
o

Q seadete haldamine

USB-malu Ghendamisel kuvatakse ekraanil uus menau
(mentu 7).

Menliii 7.1 - tarkvara uuendus

alusta uuendamist

vali muu fail

vBimaldab Teil uuendada F1255 tarkvara.

I Tahelepanu!

®  Selleks, et jargmised funktsioonid todtaksid,
peab USB-malu sisaldama NIBE tarkvarafaile
F1255 jaoks.

Info aken ekraani Glaosas naitab informatsiooni (alati
inglise keeles) kdige tdendolisema uuenduse kohta, mille
uuendustarkvara on USB-malust valinud.

See informatsioon naitab toodet, millele tarkvara on
madeldud, tarkvara versiooni ning Uldist informatsiooni.
Kui soovite valida mdne teise faili valitud faili asemel,
saab 6Gige faili valida "vali muu fail".

alusta uuendamist

Valige ,alusta uuendamist", kui soovite uuendust teha.
Teilt kusitakse tarkvara uuendamise soovi kinnitust.
Vastake "jah" jatkamiseks vai "ei" tUhistamiseks.

Kuivastasite "jah" eelmisele kiisimusele, algab uuenduse
tegemine, mille kaiku saate ekraanilt jalgida. Kui
uuenduse tegemine on I6pule jdudnud, taaskaivitatakse
F1255.

' Téhelepanu!

®  Tarkvarauuendus ei tihista F1255 menUlde
seadistusi.

Téhelepanul!

Kui uuenduse tegemine katkestatakse enne selle
|6pule joudmist (naiteks elektrikatkestuse korral
jne), saab taastada tarkvara eelmise versiooni,
kui hoida OK-nuppu kaivituse ajal all kuni
roheline lamp hakkab pélema (selleks Iaheb
aega umbes 10 sekundit).

vali muu fail

flelnibe

Valige “vali muu fail" kui te ei soovi kasutada pakutud
tarkvara. Failide sirvimisel kuvatakse informatsiooni
téhistatud tarkvara kohta info aknas sarnaselt eelnevaga.
Faili valimisel OK-nupu abil kuvatakse eelmine lehekiilg
(menl 7.1), millelt saate valida uuenduse tegemise
alustamise.

Meniii 7.2 - logi

aktiveeritud

intervall

Seadistamise vahemik: 1 s —60 min
Tehaseseade vahemik: 5 s

Siin saate valida, kuidas F1255 hetke mootevaartused
tuleks salvestada USB malu logifaili.

1. Maarake soovitud intervall logide vahel.
2. Tahistage "aktiveeritud".

3. F1255 hetkevaartused salvestatakse maaratud
intervalliga USB-malu faili kuni "aktiveeritud" tahistus
eemaldatakse.

Osa9|
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Tahelepanu!
®  Eemaldage marge "aktiveeritud" enne USB-malu
eemaldamist.

Menliii 7.3 - seadete haldamine

salvestage seaded

taastage seaded

Siin saate hallata (salvestada voi kuvada) koiki F1255
menUuUseadeid (kasutaja- ja hooldusmendad) USB-
maluga.

"salvestage seaded" abil saate salvestada
menUUseadistused USB-mallu, et neid hiljem taastada
voi kopeerida teise F1255.

I Tahelepanu!

a

MenulUseadistuste salvestamisel USB-mallu
asendate koik varem USB-mallu salvestatud
seadistused.

"taastage seaded" abil saate taastada kdik
menUuUseadistused USB-malust.

Tahelepanu!

®  USB-malust tehtud menulde algseadistust ei
saa tagasi votta.

Osa9|



10 Haired seadme t00s

Enamikul juhtudel teavitab soojuspump hairetest seadme
t00s, andes nendest marku hairesignaalidega ja kuvades
vastavad tegevusjuhised ekraanil.

Infomenuu

Koik soojuspumba modtevaartused on leitavad
soojuspumba menUlslsteemi mentUs 3.1. Sageli
lihtsustab veaallika leidmist vaartuste labivaatamine
selles mendus. Taiendavat teavet leiate abimenUUst voi
kasutusjuhendist mendt 3.1 kohta.

Hairesignaalide haldamine

Ihi o T Lt e

info / tegevus

haire nullimine

abireziim

Hairesignaal osutab rikkele seadme t606s, mida naitab
olekulamp, vilkudes vaheldumisi rohelise ja punase
valgusega. Lisaks ilmub infoaknasse hairekella simbol.

Hairesignaal

Kuiolekulamp poleb hairesignaali korral punaselt, osutab
see rikkele, mida soojuspump ei suuda ise kdrvaldada.
Keerates juhtimisnuppu ja vajutades OK-nuppu saate
naha hairesignaali liiki ja selle nullida. Soojuspumpa on
voimalik seadistada ka abireziim.

info / tegevus Siin saate teavet haire kohta ja nduandeid
haire pohjustanud probleemi kdrvaldamiseks.

haire nullimine Enamikul juhtudel piisab ,haire
nullimine” valikust, et lahendada haire p6hjustanud
probleem. Kui parast satte ,haire nullimine” valikut stttib
roheline tuli, siis on haire probleem lahendatud. Kui
endiselt pdleb punane tulija ekraanil on mentd ,alarm”,
siis on haire péhjustanud probleem endiselt
lahendamata. Kui haire kaob ja tuleb seejarel tagasi, siis
lugege torkeabi peatukki (lehekdljel 59).

abireziim "abireziim" on avariireziimi liik. Selle reziimi
puhul jatkab soojuspump kitmist ja/voi sooja tarbevee
tootmist séltumata rikke esinemisest. Soojuspumba
kompressor voib mitte tootada. Sel juhul kitab ja/voi
toodab sooja tarbevett elektriline kittekeha.

' Tahelepanu!

®  Reziimi abireziim valimiseks peab hairetegevus
olema valitud mentts 5.1.4.

@ Hoiatus!

"abireziim" valimine ei tdhenda haire
poéhjustanud probleemi korvaldamist. Seetottu
poleb olekulamp jatkuvalt punaselt.

NIBE F1255

Veaotsing

Kui todhaire ei ole ekraanil kuvatud, voite kasutada
allpool toodud soovitusi:

Pohitegevused
Alustage veaotsingut jargmistest véimalikest
rikkeallikatest:

Laliti (SF1) asend.

Hoone grupi- ja peakaitsmed

Juhtautomaatika kaitseluliti.

Soojuspumba juhtautomaatika kaitselUliti (FA1).
Soojuspumba tlekuumenemiskaitse (FD1).

Oigesti seadistatud koormusmonitor (kui on
paigaldatud).

Sooja tarbevee temperatuur on liiga madal
voi kogus ei ole piisav.

Soojaveeboileri taiteventiil

- Avage ventiil.

Soojuspump td6tab vales tooreziimis.
— Reziimi ,kasireziim” korral valige ,lisaktte".

Sooja tarbevee kulu on suur.

— Oodake, kuni soe tarbevesi on kuumenenud. Sooja
tarbevee tootmise ajutist suurendamist (ajutine "lux”
reziim) saab aktiveerida menuuUs 2.1.

Liiga madal sooja tarbevee seadistus.

— Sisenege menUusse 2.2 ja valige kdrgem
mugavusreziim.

Liiga lUhiajaline sooja tarbevee prioriteet voi selle

puudumine.

- Sisenege menUlUsse 4.9.1 ja suurendage
ajavahemikku, mil soojal tarbeveel on prioriteet.

Ruumitemperatuur on liiga madal
Mitmes toas on termostaadid suletud.
- Seadistage termostaadid maksimumi peale nii
mitmes ruumis, kui voimalik. Termostaatide

kinnikeeramise asemel seadistage ruumitemperatuur
menuus 1.1.

Soojuspump tddtab vales tdoreziimis.

- Sisenege mendusse 4.2. Reziimi "auto" korral valige
suurem vaartus "kltte seiskamine" mentus 4.9.2.

— Reziimi ,kasireziim” korral valige ,kite". Kui sellest
ei piisa, valige ,lisaktte".

Kattejuhtautomaatika on seadistatud liialt madalale

vaartusele.

- Sisenege mentitsse 1.1 "temperatuur" ja reguleerige
kittegraafiku nihet Glespoole. Kui ruumitemperatuur
on madal ainult siis, kui ilm on kilm, tuleb
kattegraafiku kaldenurka mentts 1.9.1
"kattegraafik" Ulespoole seadistada.

Liiga lthiajaline kutte prioriteet vdi selle puudumine.

- Sisenege meniusse 4.9.1 ja suurendage
ajavahemikku, mil kittel on prioriteet.
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"Puhkusereziim" on aktiveeritud mentis 4.7.
- Sisenege menUusse 4.7 ja valige ,valja lUlitatud".

Valine lGliti ruumitermperatuuri muutmiseks on
aktiveeritud.

- Kontrollige valiseid luliteid.

Kliimaststeemis on 6hk.

— Ohutage kliimaststeemi (vt [k 31).

KliimasUsteemi ventiilid (QM20), (QM32) on suletud.

(QM40), (QM41) on suletud.
- Avage ventiilid.

Ruumitemperatuur on liiga korge

Kattejuhtautomaatika on seadistatud liialt kérgele
vaartusele.

- Sisenege meniusse 1.1 (temperatuur) ja alandage

kittegraafiku nihet. Kui ruumitemperatuur on kérge

ainult siis, kui ilm on kalm, tuleb kattegraafiku
kaldenurka mentdus 1.9.1 "kittegraafik" allapoole
seadistada.

Valine lGliti ruumitermperatuuri muutmiseks on
aktiveeritud.

- Kontrollige valiseid luliteid.

Ebalihtlane ruumitemperatuur.
Valesti seadistatud kuttegraafik.
— Reguleerige kittegraafikut ments 1.9.1..

Liiga korge seadistatud vaartus "dT VAT-il"-I.

- Sisenege menudsse 5.1.14 (kliimasus pealevoolu
seadistus) ja vahendage "dT VAT-il" vaartust.

EbaUhtlane vool radiaatorites.
- Reguleerige voolu jaotust radiaatorite vahel.

Madal siisteemi rohk
Kliimaslsteemis ei ole piisavas koguses vett.
- Lisage vett kliimasUsteemi (vt lehekdljel 31).

Ebapiisav v6i puudulik ventilatsioon

Veaotsingu peattki kdesolev osa kehtib ainult siis, kui
on paigaldatud lisaseade NIBE FLM.

Filter on (HQ10) ummistunud.
(HQ11) on ummistunud.
- Puhastage vdi vahetage filter.

Ventilatsioon ei ole reguleeritud.

- Tellige ventilatsiooni reguleerimine véi reguleerige

seda ise.

Valjatdmbeplafoonid on ummistunud véi liiga kinni
keeratud.

- Kontrollige ja puhastage valjatdmbeplafoone.

Ventilaator todtab vahendatud kiirusega té6reziimil.
- Sisenege menuusse 1.2 ja valige "tavareziim".

Ventilaatori kiiruse muutmise valine |Uliti on
aktiveeritud.

- Kontrollige valiseid ldliteid.

Osa 10 | Haired seadme t66s

Ventilatsioon on liiga tugev voi hairiv
Veaotsingu peattki kdesolev osa kehtib ainult siis, kui
on paigaldatud lisaseade NIBE FLM.

Filter on ummistunud.

(HQ11) on ummistunud.

- Puhastage vdi vahetage filter.

Ventilatsioon ei ole reguleeritud.

- Tellige ventilatsiooni reguleerimine v&i reguleerige
seda ise.

Ventilaatori kiirus on sundreziimil.

- Sisenege menddsse 1.2 ja valige "tavareZiim".

Ventilaatori kiiruse muutmise valine IGliti on

aktiveeritud.

- Kontrollige valiseid lUliteid.

Kompressor ei kavitu

Puudub kUttevajadus.
- Soojuspump ei saa kitte ega sooja tarbevee signaali.

Temperatuuri tingimused on vélja ltlitatud.

— Oodake, kuni temperatuuri tingimused on
lahtestunud.

Miinimumintervall kompressori kaivituste vahel ei ole

katte jdudnud.

- Oodake 30 minutit ja kontrollige, kas kompressor
kaivitus.

Hairesignaal on sisse lUlitunud.

- Jargige ekraanil kuvatud juhiseid.

Vinlistav haal radiaatorites
Suletud termostaadid ruumides ja valesti seadistatud
kittegraafik.

— Seadistage termostaadid maksimumi peale nii
mitmes ruumis, kui voimalik. Termostaatide
kinnikeeramise asemel seadistage kittegraafikut
menuus 1.1.

Tsirkulatsioonipumba kiirus on seadistatud liiga

suureks.

- Sisenege menuusse 5.1.11 (kattepumba kiirus) ja
vahendage tsirkulatsioonipumba kiirust.

Ebathtlane vool radiaatorites.

— Reguleerige voolu jaotust radiaatorite vahel.

Mulisev heli

Veaotsingu peattki kdesolev osa kehtib ainult siis, kui
on paigaldatud lisaseade NIBE FLM.

Vesilukus ei ole piisavalt vett.

- Taitke vesilukk veega.

Vesilukk on ummistunud.

- Kontrollige ja reguleerige kondensvee toru.

NIBE F1255



11 Lisaseadmed

Kdik lisatarvikud ei pruugi olla kdigil turgudel saadaval.

Abirelee HR 10

Lisareleed HR 10 kasutatakse valimiste 1-3-faasiliste
koormuste juhtimiseks nagu nt dlipdletid, elektrikittekehad
ja pumbad.

Art nr 067 309

Aktiivne/passiivne jahutus HPAC 40
Lisatarvik HPAC 40 on sisekliima vahetusmoodul, mis
lisatakse ststeemile koos F1255-ga.

Art nr067 076

Akumulatsioonipaak UKV

UKV 40 UKV 100
Art nr 088 470 Art nr 088 207
UKV 200 UKV 300

Art nr. 080 300 Art nr. 080 301

UKV 500
Art nr. 080 302

Basseinikiite POOL 40
POOL 40 kasutatakse basseinikUtte aktiveerimiseks koos
F1255-ga.

Art nr 067 062

Energia mo6tmise komplekt pdikeseenergiast
toodetud elektrile EME 10

EME 10 kasutatakse paikeseenergiast toodetud
elektrikasutuse optimeerimiseks.

Art nr 067 541

Gaasi lisaseade

Sidemoodul OPT 10
OPT 10 kasutatakse gaasikatla NIBE GBM 10-15
Uhendamiseks ja juhtimiseks.

Art nr 067513

Lisakaart AXC 40

Seda lisaseadet kasutatakse 3-tee ventiiliga reguleeritava
lisakUtte, astmeliselt reguleeritava lisakitte, valise
tsirkulatsioonipumba voi pohjaveepumba Ghendamiseks
ja juhtimiseks.

Art nr 067 060

NIBE F1255

Niiskusandur HTS 40

Seda lisatarvikut kasutatakse niiskuse ja temperatuuride
kuvamiseks ja reguleerimiseks nii kitmise kui jahutamise
ajal.

Art nr. 067 538

Nivooandur NV 10
Art nr 089 315

Passiivne jahutus
PCM 40
Artnr067 077

PCM 42
Art nr 067 078

Pohja pikendus EF 45

Seda lisatarvikut saab kasutada, kui F1255 torud tulevad
pdrandast vélja Ules.

Art nr067 152

Paikesekutte komplekt
Erakordselt pika tooeaga paikesepaneelide komplekt
iseseisvalt elektri tootmiseks.

PV3031 PV3063

3 kw 6 kw
Artnr. 057 116 Artnr.057 120

PV3093

9 kW
Art nr. 057 121

Ruumimoodul RMU 40

RMU 40 véimaldab juhtida ja jélgida soojuspumba t66d
maja teisest ruumist, milles F1255 ei asu.

Art nr 067 064

Sidemoodul MODBUS 40

MODBUS 40 voimaldab seadet F1255 juhtida ja jalgida
maja DUC (arvutite alamkeskus) abil. Uhendus toimub
MODBUS-RTUkasutamisel.

Art nr 067 144

Sidemoodul SMS 40

Kui internetiihendus puudub, saate kasutada lisaseadet
SMS 40, et juhtida F1255 SMSi teel.

Art nr 067 073

Osa 11| Lisaseadmed
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Tarbeveeboiler/Akumulatsioonipaak

AHPS

ElektrikUttekehata akumulatsioonipaak paikesekittespiraali
(vask) ja kombineeritud eel- ja jarelsoojendusspiraaliga
(roostevaba teras) sooja tarbevee tootmiseks.

Art nr 056 283

AHP
Paisupaak, mida kasutatakse peamiselt siisteemi mahu
suurendamiseks AHPS-ga.

Art nr 056 284

AHPH

ElektrikUttekehata akumulatsioonipaak integreeritud
kittespiraaliga (roostevaba teras) sooja tarbevee
tootmiseks.

Art nr 081 036

Taiendavad 3-tee ventiilid ECS 40/ECS 41
Seda lisaseadet kasutatakse, kui F1255 on paigaldatud
majja, kus on vdhemalt kaks erinevat kltteststeemi, mis
nouavad erinevaid pealevoolutemperatuure.

ECS 40 (Max 80 m?)
Artnr067 287

ECS 41 (umbkaudu
80-250 m?)

Art nr067 288

Taiteventiilide komplekt KB 25/32

Taiteventiilide komplekt maakollektori toru taitmiseks
kilmakandjaga. Sisaldab mudafiltrit ja isolatsiooni.

KB 25 KB 32
(max 12 kw) (max 30 kW)
Art nr 089 368 Art nr 089 971

Vaba jahutus PCS 44

Seda lisaseadet kasutatakse, kui F1255 on paigaldatud koos
passiivjahutusega.

Art nr 067 296

Ventilatsiooni soojusvaheti

Seda lisatarvikut kasutatakse eluaseme varustamiseks
ventilatsioonidhust saadud energiaga. Seade ventileerib
maja ja soojendab sissepuhkedhku vastavalt vajadusele.

ERS 10-500 ERS 20-250
Art nr 066 078 Art nr 066 068

Osa 11| Lisaseadmed

Valine taiendav elektrikiute ELK
Nende lisaseadmete puhul on vajalik lisakaart AXC 40
(astmetega juhitav lisaklte).

ELK 15

15 kW, 3 x 400V
Art nr. 069 022

ELK 213

7-13 kW, 3 x 400V
Art nr. 069 500

Valjatombeéhumoodul FLM

FLM on valjatdmbedhumoodul, mis on vélja téétatud
mehaanilise valjatdmbedhu soojusenergia
kombineerimiseks maakuttega.
FLM FLM-i kandurite
Artnr 067 011 komplekt

Artnr 067 083

NIBE F1255



12 Tehnilised andmed

Seadme- ja paigaldusmoéo6dud
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* Need mdodud kehtivad, kui nurk on 90° maakollektori torude suhtes (kilgihendus). Kérgus vaib varieeruda umbes 100 mm vérra,
sest maakollektori torud on painduvad.
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Tehnilised spetsifikatsioonid

C E IP 21

1x230V

Elektrilised andmed
Nimipinge 230V ~50 Hz
Maksimaalne tdovool, sh elektrikiittekeha 0-0,5 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 15(16)
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 1-1,5 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 20(20)
Maksimaalne toovool, sh elektrikUttekeha 2-2,5 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 24(25)
Maksimaalne toovool, sh elektrikittekeha 3-4 kW (Soovituslik kaitsme nimivéimsus). Arms 31(32)
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 4,5 kW (Soovituslik kaitse nimivdimsus). Arms 33(40)
Lisaenergia kW | 0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5

Elektrilised andmed

Nimipinge 230V ~50Hz
Maksimaalne t66vool, sh elektrikiittekeha 0-1 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 26(32)
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 2—4 kW (Soovituslik kaitsme nimivoimsus). Arms 39(40)
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 5-7 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Aims 52(63)
Lisaenergia kw 1/2/3/4/5/6/7

3x230V

Elektrilised andmed

Nimipinge 230V 3~50Hz

Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 0-1 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 16(16)

Maksimaalne toovool, sh elektrikittekeha 1,5-4,5 kW (Soovituslik kaitse nimivdimsus). Arms 20(20)

Lisaenergia kw | 0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5

Elektrilised andmed

Nimipinge 230V 3~50Hz
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 2—4 kW (Soovituslik kaitsme nimivoimsus). Arms 28(32)
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 6 kW (Soovituslik kaitsme nimivéimsus). Arms 36(40)
Maksimaalne toovool, sh elektrikittekeha 9 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 46(50)
Lisaenergia kW | 1/2/3/4/5/6/7/8/9
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3x400 V

Elektrilised andmed

Nimipinge 400V 3N~50Hz
Maksimaalne té6vool, sh elektrikiittekeha 0 kW (Soovituslik kaitsme nimivéimsus). Arms 12(16)
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 0,5-6,5 kW (Soovituslik kaitse nimivdimsus). Arms 16(16)
Lisaenergia kw | 0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5/5/55/6/6,5

Elektrilised andmed

Nimipinge 400V 3N ~50Hz
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 0 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 9(10)
Maksimaalne t66vool, sh elektrikiittekeha 1 kW (Soovituslik kaitsme nimivéimsus). Arms 12(16)
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 2-4 kW (Soovituslik kaitsme nimivoimsus). Arms 16(20)
Maksimaalne todvool, sh elektrikUttekeha 5-7 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 21(25)
Maksimaalne t66vool, sh elektrikittekeha 9 kW, vajab taasihendamist (Soovituslik kaitsme | A, s 24(25)
nimivéimsus).
Lisaenergia kW 1/2/3/4/5/6/7
(Gmberlulitatav
2/4/6/9-le)

Elektrilised andmed

Nimipinge 400V 3N~50Hz
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 0 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 10(10)
Maksimaalne té6vool, sh elektrikiittekeha 1 kW (Soovituslik kaitsme nimivéimsus). Arms 13(16)
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 2—4 kW (Soovituslik kaitsme nimivoimsus). Arms 17(20)
Maksimaalne toovool, sh elektriklttekeha 5-7 kW (Soovituslik kaitsme nimivdimsus). Arms 21(25)
Maksimaalne t66vool, sh elektrikittekeha 9 kW, vajab taasihendamist (Soovituslik kaitsme | A, s 24(25)
nimivéimsus).
Lisaenergia kW 1/2/3/4/5/6/7
(Gmberlulitatav
2/4/6/9-le)
Luhisvéimsus (Ssc)* MVA 2,0

*) See seade vastab IEC 61000-3-12 nduetele tingimusel, et [ihisvdimsus Ssc on suurem vdi vérdne 2,0 MVA-ga kliendi paigaldise elektritoite
ja peavooluvorgu vahelises Ghenduspunktis. Paigaldaja voi kasutaja on kohustatud tagama, vajadusel konsulteerides jaotusvérgu
operaatoriga, et seade (ihendatakse vooluvorku lGhisvoimsusega Ssc, mis on vordne voi suurem kui 2,0 MVA.
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1x230V, 3x230V ja 3x400V

Voimsuse andmed vastavalt standardile EN 14511 nominaalne

0/35

Nimivéimsus (Py) kW 3,15 5,06 8,89
Tarbitav véimsus (Pg) kw 0,67 1,04 1,83
CcopP 4,72 4,87 4,85
0/45

Nimivdimsus (Py) kW 2,87 4,78 8,63
Tarbitav véimsus (Pg) kw 0,79 1,27 2,29
cop 3,61 3,75 3,77
10/35

Nimivoimsus (Py) kW 4,30 6,33 11,22
Tarbitav véimsus (Pg) kw 0,66 1,03 1,84
cop 6,49 6,12 6,11
10/45

Nimivdimsus (Py) kW 3,98 5,98 10,92
Tarbitav véimsus (Pg) kw 0,83 1,30 2,32
Ccop 4,79 4,59 4,72
SCOP vastavalt EN 14825

Arvutuslik kuttevdimsus (designh) kw 6 12 16
SCOPgp 14825 killm kliima 35 °C/ 55 °C 5574, 54/4,;3 55742
SCOPeN 14825 keskmine kliima, 35 °C/ 52/4,0 52/4.1 52174,
55°C

Energiaklass, keskmine kliima

KUtmise energiatdhususe klass 35 °C / At++ [ A++ A++/ A++ At+ / A++
55 °C

SUsteemi kitmise energiatdhususe klass At+++ / A+++ At++ / At++ At+++ / At++
35°C/55°Ch

Energiatdhususe klass, soe tarbevesi / A/ XL A/ XL A/ XL
koormusprofiil

Helivéimsustase (Lya) vastavalt en 12102 | dB(A) 36-43 36-47 36-47
0/35 juures

Helirdhutase (Lpa) arvutatud vastavalt dB(A) 21-28 21-32 21-32
standardile EN 1SO 11203 0/35 juures ja 1m kaugusel

Elektrilised andmed

Maakollektori pumba vdimsus W 10-87 3-180 20-180
Klttepumba voimsus W 2-63 2-60 10-87
Korpuse kaitseklass IP21

Osa 12 | Tehnilised andmed
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Kilmaagensi kontuur

Kilmaagensi liik R407C

GWP kilmaagens 1774

Kogus kg 1,16 2,0 2.2
CO, ekvivalent tonn 2,06 3,55 3,90
Katkestusvaartus, surveldliti HP / LP MPa 3,2 (32 baari) / 0,15 (1,5 baari)
Réhuerinevuse luliti HP / LP MPa -0,7 (-7 baari) / 0,15 (1,5 baari)
Maakollektori kontuur

Maakollektori siisteemi min/max rohk MPa 0,05 (0,5 baari) / 0,45 (4,5 baari)
Nominaalne vooluhulk [/s 0,18 0,29 0,51
Max tdstekdrgus nominaalse vooluhulga | kPa 64 115 95
juures

Sissetuleva maakollektori vedeliku °C vt skeemi

min/max temp

Valjuva maakollektori vedeliku min temp | °C -12

Kittekontuur

Soojuskandja min/max ststeemi rohk MPa 0,05 (0,5 baari) / 0,45 (4,5 baari)
Nominaalne vooluhulk l/s 0,08 0,12 0,22
Max tostekdrgus nominaalse vooluhulga | kPa 69 73 71
juures

Min/max SK-temp °C vt skeemi

Toruiihendused

Maakollektori vasktorude valislabimoot mm 28

KlttesUsteemi vasktorude valislabimdot | mm 22 28
Soojaveetoru valislabimdot mm 22

Kalmaveetoru valislabimoot mm 22

Tarbeveeboiler

Tarbeveeboileri maht [ ligikaudu 180

Max réhk tarbeveeboileris MPa 1,0 (10 baari)

Sooja tarbevee tootlikkus (Mugavusreziim Tavareziim) , siavalt standardile EN16147

Sooja tarbevee kogus (40 °C) 245 240 240
COPpgy (kraani profiil XL) 2,6 2,5 2,5

NIBE F1255
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Mo6otmed ja kaal
Laius mm 600
Sudgavus mm 620
Kdérgus mm 1800
Noutav lae kérgus 2 mm 1950
Korrosioonikaitse 3) Cu Rf E Cu Rf E Cu Rf E
Kogu soojuspumba kaal kg 220 | 200 | 235 [230V:| 230V: | 230V: | 255 | 235 270
240 | 220 260
400V: | 400V: | 400V:
250 | 230 270
Ainult kompressorimooduli kaal kg 90 230V: 110 125
400V: 120

Artnr, 1x230V 065 065

273 406
Art nr, 3x230 V, koos elektrienergiaarvestiga 065 065

316 405
Art nr, 3x400 V 065 | 065 | 065 | 065 | 065 065 | 065 | 065 065

267 | 269 | 268 | 400 | 402 401 059 | 257 239

Art nr, 3x400 V, koos elektrienergiaarvestiga 065 | 065 065 065 065 065

319 | 270 404 403 314 258
NStsteemi avaldatud energiatdhusus votab arvesse toote temperatuuri regulaatorit.
2)lIma tugijalgadeta on kérgus ligikaudu 1930 mm F1255-I.
3)Cu: vask, Rf: roostevaba teras, E: email.

NIBE F1255
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Soojuspumba tooulatus, kompressori t66

Kompressor toodab pealevoolutemperatuuri kuni 65 °C,
0 °Csissetuleva kiilmakandja temperatuuri juures,
Glejaanu (kuni 70°C) saadakse elektrilise lisakitte abil.

F1255-6,-12,-16

Sellel graafikul on naidatud alla 75 % to6tamisvahemik
F1255-6 puhulja kogu tddtamisvahemik F1255-12,-16
puhul.

Temperatuur, °C
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Sissetuleva kiilmakandja temp., °C

== == Pealevoolutoru

e Tagasivoolutoru

F1255-6

Sellel graafikul on naidatud Ule 75 % to6tamisvahemik
F1255-6 puhul.
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Sissetuleva kilmakandja temp., °C
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e Tagasivoolutoru

G Hoiatus!

F1255-6 tdotamiseks Ule 75% kompressori
kiiruse juures on vaja teha lahtilukustamine
menUUs 5.1.24. See voib pohjustada kdrgema
murataseme kui on naidatud tehnilises
spetsifikatsioonis.

NIBE F1255

Kompressori kiiruse mootmise graafik

Kiittereziim 35 °C

Kasutage seda graafikut soojuspumba
dimensioneerimiseks.

Protsendid naitavad ligikaudset kompressori kiirust.
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JahutusreZiim (vajalik lisaseade)

Hoiatus!

Soojuskadude maaramiseks vt kiitmise graafikut.

Pealevoolutemperatuur, soojuskandja 35 °C
F1255-6

Maératletud jahutusvoimsus, kW
10
9

100%)|

50%

L,O = NW AU N ®©

o
o
o
w
o

15 20 25 30

Sissetuleva kulmakandja temp., °C
F1255-12 230V

Madaratletud jahutusvéimsus, kW
18
16
14
12
10

100%

\

—
= 50%

8 [

1%

oN B O

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Sissetuleva kulmakandja temp., °C

F1255-12 400V

Maaratletud jahutusvéimsus, kW

18
16
100%
14 .
12
10— "
= 50%
8 ——
6
4
2 1%
0
-10 5 0 5 10 15 20 25 30
Sissetuleva kilmakandja temp., °C
F1255-16
Maératletud jahutusvoimsus, kW
25
100%
20 L 50%
_’—
—"
15 // S //
10 // |_— 1%
m—1
. // |t
—’
0
-10 5 0 5 10 15 20 25 30

Sissetuleva kulmakandja temp., °C

Osa 12 | Tehnilised andmed

Pealevoolutemperatuur, soojuskandja 50 °C
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Energiamargis

Teabeleht

AELGUE]

Mudel

Temperatuuri rakendus

F1255-6 1x230V

35/55

NIBE AB

F1255-12 1x230V

35/55

Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL XL
Kutmise energiatdhususe klass, keskmine kliima A++ / A++ A++ / A++
Sooja tarbevee tootmise energiatdhususe klass, A A
keskmine kliima

Arvutuslik kiittevoimsus (Pdesignh), keskmine kliima | kw 6 12
Kltmise aastane energiakulu, keskmine kliima kWh 2188/2875 4582/6213
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, kWh 1642 1709
keskmine kliima

Sesoonne keskmine efektiivsus kitmisel, keskmine % 200/ 150 201 /157
kliima

Vee soojendamise kasutegur, keskmine kliima % 102 98
Helivéimsuse tase Ly, sees dB 42 44
Arvutuslik kuittevéimsus (Pdesignh), kilm kliima kw 6 12
Arvutuslik kittevéimsus (Pdesignh), soe kliima kw 6 12
Kutmise aastane energiakulu, kalm kliima kWh 2481 /3287 5292/7173
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, kilm | kWh 1642 1709
kliima

Kutmise aastane energiakulu, soe kliima kwh 1408/ 1852 2928 /3999
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, soe kwWh 1642 1709
kliima

Sesoonne keskmine efektiivsus kitmisel, kilm kliima % 211/ 157 208/ 162
Vee soojendamise kasutegur, kilm kliima % 102 98
Sesoonne keskmine efektiivsus kitmisel, soe kliima % 2017151 204 /158
Vee soojendamise kasutegur, soe kliima % 102 98
Helivdimsuse tase Ly, véljas dB - -

Tarnija

Mudel

Temperatuuri rakendus

F1255-6 3x230V

35/55

NIBE AB

F1255-12 3x230V

35/55

Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL XL
Kutmise energiatdhususe klass, keskmine kliima A++ / A++ A++ / A++
Sooja tarbevee tootmise energiatdhususe klass, A A
keskmine kliima

Arvutuslik kittevoimsus (Pdesignh), keskmine kliima kw 6 12
Kitmise aastane energiakulu, keskmine kliima kWh 2188/2875 4582/6213
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, kWh 1642 1709
keskmine kliima

Sesoonne keskmine efektiivsus kiitmisel, keskmine % 200/ 150 201 /157
kliima

Vee soojendamise kasutegur, keskmine kliima % 102 98
Helivdimsuse tase Ly, sees dB 42 44
Arvutuslik kiittevéimsus (Pdesignh), kilm kliima kw 6 12
Arvutuslik kittevéimsus (Pdesignh), soe kliima kw 6 12
Kutmise aastane energiakulu, kalm kliima kwWh 2481/3287 5292/7173
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, kilm | kWh 1642 1709
kliima

Kitmise aastane energiakulu, soe kliima kWh 1408/ 1852 2928 /3999
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, soe kWh 1642 1709
kliima

Sesoonne keskmine efektiivsus kitmisel, kiilm kliima % 211/157 208 /162
Vee soojendamise kasutegur, kilm kliima % 102 98
Sesoonne keskmine efektiivsus kiitmisel, soe kliima % 201 /151 204 /158
Vee soojendamise kasutegur, soe kliima % 102 98
Helivéimsuse tase Ly, véljas dB - -

NIBE F1255
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Tarnija NIBE AB

Mudel F1255-6 3x400V F1255-12 3x400V F1255-16 3x400V

Temperatuuri rakendus

Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL XL XL
Kitmise energiatdhususe klass, keskmine kliima A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Sooja tarbevee tootmise energiatdhususe klass, A A A
keskmine kliima

Arvutuslik kittevoimsus (Pdesignh), keskmine kliima | kW 6 12 16
Kutmise aastane energiakulu, keskmine kliima kWh 2188/2875 4582/6213 6373/8167
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, kWh 1642 1709 1709
keskmine kliima

Sesoonne keskmine efektiivsus kitmisel, keskmine % 200/ 150 201 /157 199 /154
kliima

Vee soojendamise kasutegur, keskmine kliima % 102 98 98
Helivéimsuse tase Ly, sees dB 42 44 42
Arvutuslik kiittevéimsus (Pdesignh), kilm kliima kw 6 12 16
Arvutuslik kittevéimsus (Pdesignh), soe kliima kw 6 12 16
Kutmise aastane energiakulu, kalm kliima kwWh 2481/3287 5292/7173 7218/9434
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, kilm | kWh 1642 1709 1709
kliima

Kutmise aastane energiakulu, soe kliima kwWh 1408/ 1852 2928 /3999 4169 /5386
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, soe kWh 1642 1709 1709
kliima

Sesoonne keskmine efektiivsus kitmisel, kiilm kliima % 211 /157 208 /162 211/159
Vee soojendamise kasutegur, kilm kliima % 102 98 98
Sesoonne keskmine efektiivsus kitmisel, soe kliima % 201 /151 204 /158 197 /151
Vee soojendamise kasutegur, soe kliima % 102 98 98
Helivdimsuse tase Ly, véljas dB - - -
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Pakutava komplekti energiatéhususe andmed

Mudel F1255-6 1x230V F1255-12 1x230V

Temperatuuri rakendus 35/55 35/55

Juhtautomaatika, klass
Juhtautomaatika, panus tdhususele % 4

Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhusus, % 204 /154 2057/ 161
keskmine kliima

Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhuse A+++ A+++
klass, keskmine kliima
Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhusus, % 2157161 212/ 166
kalm kliima
Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhusus, % 2057/ 155 208 /162
soe kliima

Mudel F1255-6 3x230V F1255-12 3x230V

Temperatuuri rakendus 35/55 35/55

Juhtautomaatika, klass VI

Juhtautomaatika, panus tdhususele % 4

Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhusus, | % 204 /154 205/ 161
keskmine kliima
Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatohuse A+++ A+++
klass, keskmine kliima
Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhusus, | % 215/ 161 212/ 166
kalm kliima
Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhusus, % 2057/ 155 208 /162
soe kliima

Mudel F1255-6 3x400V F1255-12 3x400V F1255-16 3x400V
Temperatuuri rakendus 35/55 35/55 35/55
Juhtautomaatika, klass Vi

Juhtautomaatika, panus tdhususele % 4

Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhusus, | % 204 /154 205/ 161 203/ 158
keskmine kliima

Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhuse A+++ A+++ A+++
klass, keskmine kliima

Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatohusus, | % 2157161 212/166 215/163
kalm kliima

Pakutava komplekti kiitmise sesoonne energiatdhusus, | % 205/ 155 208 /162 201 /155
soe kliima

SUsteemi avaldatud tdhusus votab arvesse ka juhtautomaatikat. Valise lisakatla voi paikesekutte lisamisel stisteemi tuleks ststeemi tldine
téhusus Umber arvutada.
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Tehniline dokumentatsioon

el ‘ F1255-6 1x230V

Soojuspumba tlup [ 6hk-vesi

D Véljatdombeodhk-vesi

x Kulmakandja-vesi

O vesi-vesi
Kulma kliima soojuspump O K
Integreeritud elektrikittekeha lisakutteks x Jah |:| i
Soojuspumbaga veesoojendi-kitteseade XK ian Osi
Kiiima g Keskmine D Kdlm D Soe
[femperatuuri rakendus Keskmine (55 °C) [ Madal 35 °C)
Kohaldatud standardid EN-14825 & EN-16147
Nimisoojusvéimsus Prated 5,5 | kw Kiitmise sesoonne energiatéhusus | ns | 150 l %
IRuumi kiitmise deklareeritud véimsus osalisel koormusel ja vélistemperatuuril | | Soojusteguri deklareeritud vadrtus ruumi kitmisel osalisel koormusel ja
Tj vélistemperatuuril Tj
ITj=-7°C Pdh 50 kw Tj=-7°C COPd 3,06 -
ITj=+2°C Pdh 3,0 kw Tj=+2°C COPd 3,97 -
ITj=+7°C Pdh 2,0 kw Tj=+7°C COPd 4,63 -
T=+12°C Pdh 1,2 kw Tj=+12°C COPd 4,86 -
ITj = biv Pdh 54 kw Tj = biv COPd 2,84 -
ITj=TOL Pdh 54 kw Tj=TOL COPd | 2,84 -
ITj=-15 °C (kui TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15 °C (kui TOL <-20 °C) COPd -
[Tasakaalutemperatuur Toiv -10 °C Vélisohu min temperatuur TOL -10 °C
[Tsukli véimsus Pcych kw Tsukli tdhusus COPcyc -
Kaotegur Cdh 0,99 - Max pealevoolutemperatuur WTOL 65 °C
\/Gimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisundis Lisaktte

ljaltlitatud seisund Porr 0,002 kw Nimisoojusvéimsus | Psup | 0,1 ‘ kw
[Termostaadiga vélja lulitatud seisund Pro 0,007 kw
Ooteseisund Psg 0,007 kw Sisendenergia liik | Elekter
KarterikUtte reziim Pk 0,009 kw
Muud néitajad
dimsuse juhtimine Muutuyv Ohuvoolu nimivaartus (dhk-vesi) m3/h
Helivdimsustase, ruumis/valjas Lwa 42/ - dB Nominaalne soojuskandja pealevool m3/h
lAastane energiatarbimine Que 2875 kWh Kulmakandja pealevooluga soojuspumbad 0,68 m3/h
ktlmakandja-vesi voi vesi-vesi

ISoojuspumbaga veesoojendi-kiitteseade
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL Vee soojendamise kasutegur Nwh 102 %
Paevane energiatarbimine Qelec 7,73 kWh Paevane kitteenergia tarve Qfuel kWh
/Aastane energiatarbimine AEC 1642 kWh Aastane kitteenergia tarve AFC GJ
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Mudel ‘ F1255-12 1x230V

Soojuspumba tlup [ 6hk-vesi

D Valjatombedhk-vesi

x Kulmakandja-vesi

D Vesi-vesi
Kulma kliima soojuspump O K
Integreeritud elektrikittekeha lisakutteks x Jah |:| i
Soojuspumbaga veesoojendi-kitteseade X ian Osi
Kiiima g Keskmine D Kdlm D Soe
[Temperatuuri rakendus Keskmine (55 °C) |:| Madal (35 °C)
Kohaldatud standardid EN-14825 & EN-16147
Nimisoojusvéimsus Prated 12,4 | kw Kiitmise sesoonne energiatéhusus | ns | 157 l %
IRuumi kiitmise deklareeritud véimsus osalisel koormusel ja vélistemperatuuril | | Soojusteguri deklareeritud vadrtus ruumi kitmisel osalisel koormusel ja
Tj vélistemperatuuril Tj
ITj=-7°C Pdh 1M1 kw Tj=-7°C COPd 3,18 -
Tj=+2°C Pdh 6,8 kw Tj=+2°C COPd 4,12 -
ITj=+7°C Pdh 4,4 kw Tj=+7°C COPd 4,67 -
T=+12°C Pdh 2,6 kw Tj=+12°C COPd 5,06 -
ITj = biv Pdh 12,3 kw Tj = biv COPd 2,91 -
ITj=TOL Pdh 12,3 kw Tj=TOL COPd | 291 -
ITj=-15 °C (kui TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15°C (kui TOL <-20 °C) COPd -
[Tasakaalutemperatuur Toiv -10 °C Vélisohu min temperatuur TOL -10 °C
[Tsukli voimsus Pcych kw Tsukli tdhusus COPcyc -
Kaotegur Cdh 0,99 - Max pealevoolutemperatuur WTOL 65 °C
\/Gimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisundis Lisaktte

ljalllitatud seisund Porr 0,005 kw Nimisoojusvéimsus | Psup | 0,1 ‘ kw
[Termostaadiga vélja lulitatud seisund Pro 0,015 kw
Ooteseisund Psg 0,007 kw Sisendenergia liik | Elekter
KarterikUtte reziim Pk 0,0 kw
Muud néitajad
dimsuse juhtimine Muutuyv Ohuvoolu nimivaartus (dhk-vesi) m3/h
Helivdimsustase, ruumis/valjas Lwa 44 / - dB Nominaalne soojuskandja pealevool m3/h
lAastane energiatarbimine Que 6213 kWh Kulmakandja pealevooluga soojuspumbad 1,46 m3/h
ktlmakandja-vesi voi vesi-vesi

ISoojuspumbaga veesoojendi-kiitteseade
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL Vee soojendamise kasutegur Nwh 98 %
Paevane energiatarbimine Qelec 7,78 kWh Paevane kitteenergia tarve Qfuel kWh
/Aastane energiatarbimine AEC 1709 kWh Aastane kitteenergia tarve AFC GJ
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Mudel ‘ F1255-6 3x230V

Soojuspumba tlup [ 6hk-vesi

D Valjatombedhk-vesi
x Kulmakandja-vesi
D Vesi-vesi

Kilma kliima soojuspump O K
Integreeritud elektrikittekeha lisakutteks x Jah |:| i
Soojuspumbaga veesoojendi-kitteseade X ian Osi
Kiiima g Keskmine D Kdlm D Soe
[Temperatuuri rakendus Keskmine (55 °C) |:| Madal (35 °C)
Kohaldatud standardid EN-14825 & EN-16147
Nimisoojusvéimsus Prated 5,5 | kw Kiitmise sesoonne energiatéhusus | ns | 150 l %
IRuumi kiitmise deklareeritud véimsus osalisel koormusel ja vélistemperatuuril | | Soojusteguri deklareeritud vadrtus ruumi kitmisel osalisel koormusel ja
Tj vélistemperatuuril Tj
ITj=-7°C Pdh 50 kw Tj=-7°C COPd 3,06 -
Tj=+2°C Pdh 3,0 kw Tj=+2°C COPd 3,97 -
ITj=+7°C Pdh 2,0 kw Tj=+7°C COPd 4,63 -
T=+12°C Pdh 1,2 kw Tj=+12°C COPd 4,86 -
ITj = biv Pdh 54 kw Tj = biv COPd 2,84 -
ITj=TOL Pdh 54 kw Tj=TOL COPd | 2,84 -
ITj=-15 °C (kui TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15°C (kui TOL <-20 °C) COPd -
[Tasakaalutemperatuur Toiv -10 °C Vélisohu min temperatuur TOL -10 °C
[Tsukli voimsus Pcych kw Tsukli tdhusus COPcyc -
Kaotegur Cdh 0,99 - Max pealevoolutemperatuur WTOL 65 °C
\/Gimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisundis Lisaktte

ljalllitatud seisund Porr 0,002 kw Nimisoojusvéimsus | Psup | 0,1 ‘ kw
[Termostaadiga vélja lulitatud seisund Pro 0,007 kw
Ooteseisund Psg 0,007 kw Sisendenergia liik | Elekter
KarterikUtte reziim Pk 0,009 kw

Muud néitajad

dimsuse juhtimine Muutuyv Ohuvoolu nimivaartus (dhk-vesi) m3/h

Helivdimsustase, ruumis/valjas Lwa 42/ - dB Nominaalne soojuskandja pealevool m3/h

lAastane energiatarbimine Que 2875 kWh Kulmakandja pealevooluga soojuspumbad 0,68 m3/h
ktlmakandja-vesi voi vesi-vesi

ISoojuspumbaga veesoojendi-kiitteseade

Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL Vee soojendamise kasutegur Nwh 102 %
Paevane energiatarbimine Qelec 7,48 kWh Paevane kitteenergia tarve Qfuel kWh
/Aastane energiatarbimine AEC 1642 kWh Aastane kitteenergia tarve AFC GJ
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Mudel ‘ F1255-12 3x230V

Soojuspumba tlup [ 6hk-vesi

D Valjatombedhk-vesi

x Kulmakandja-vesi

D Vesi-vesi
Kulma kliima soojuspump O K
Integreeritud elektrikittekeha lisakutteks x Jah |:| i
Soojuspumbaga veesoojendi-kitteseade X ian Osi
Kiiima g Keskmine D Kdlm D Soe
[Temperatuuri rakendus Keskmine (55 °C) |:| Madal (35 °C)
Kohaldatud standardid EN-14825 & EN-16147
Nimisoojusvéimsus Prated 12,4 | kw Kiitmise sesoonne energiatéhusus | ns | 157 l %
IRuumi kiitmise deklareeritud véimsus osalisel koormusel ja vélistemperatuuril | | Soojusteguri deklareeritud vadrtus ruumi kitmisel osalisel koormusel ja
Tj vélistemperatuuril Tj
ITj=-7°C Pdh 1M1 kw Tj=-7°C COPd 3,18 -
Tj=+2°C Pdh 6,8 kw Tj=+2°C COPd 4,12 -
ITj=+7°C Pdh 4,4 kw Tj=+7°C COPd 4,67 -
T=+12°C Pdh 2,6 kw Tj=+12°C COPd 5,06 -
ITj = biv Pdh 12,3 kw Tj = biv COPd 2,91 -
ITj=TOL Pdh 12,3 kw Tj=TOL COPd | 291 -
ITj=-15 °C (kui TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15°C (kui TOL <-20 °C) COPd -
[Tasakaalutemperatuur Toiv -10 °C Vélisohu min temperatuur TOL -10 °C
[Tsukli voimsus Pcych kw Tsukli tdhusus COPcyc -
Kaotegur Cdh 0,99 - Max pealevoolutemperatuur WTOL 65 °C
\/Gimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisundis Lisaktte

ljalllitatud seisund Porr 0,005 kw Nimisoojusvéimsus | Psup | 0,1 ‘ kw
[Termostaadiga vélja lulitatud seisund Pro 0,015 kw
Ooteseisund Psg 0,007 kw Sisendenergia liik | Elekter
KarterikUtte reziim Pk 0,0 kw
Muud néitajad
dimsuse juhtimine Muutuyv Ohuvoolu nimivaartus (dhk-vesi) m3/h
Helivdimsustase, ruumis/valjas Lwa 44 / - dB Nominaalne soojuskandja pealevool m3/h
lAastane energiatarbimine Que 6213 kWh Kulmakandja pealevooluga soojuspumbad 1,46 m3/h
ktlmakandja-vesi voi vesi-vesi

ISoojuspumbaga veesoojendi-kiitteseade
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL Vee soojendamise kasutegur Nwh 98 %
Paevane energiatarbimine Qelec 7,78 kWh Paevane kitteenergia tarve Qfuel kWh
/Aastane energiatarbimine AEC 1709 kWh Aastane kitteenergia tarve AFC GJ
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Mudel ‘ F1255-6 3x400V

Soojuspumba tlup [ 6hk-vesi

D Valjatombedhk-vesi
x Kulmakandja-vesi
D Vesi-vesi

Kilma kliima soojuspump O K
Integreeritud elektrikittekeha lisakutteks x Jah |:| i
Soojuspumbaga veesoojendi-kitteseade X ian Osi
Kiiima g Keskmine D Kdlm D Soe
[Temperatuuri rakendus Keskmine (55 °C) |:| Madal (35 °C)
Kohaldatud standardid EN-14825 & EN-16147
Nimisoojusvéimsus Prated 5,5 | kw Kiitmise sesoonne energiatéhusus | ns | 150 l %
IRuumi kiitmise deklareeritud véimsus osalisel koormusel ja vélistemperatuuril | | Soojusteguri deklareeritud vadrtus ruumi kitmisel osalisel koormusel ja
Tj vélistemperatuuril Tj
ITj=-7°C Pdh 50 kw Tj=-7°C COPd 3,06 -
Tj=+2°C Pdh 3,0 kw Tj=+2°C COPd 3,97 -
ITj=+7°C Pdh 2,0 kw Tj=+7°C COPd 4,63 -
T=+12°C Pdh 1,2 kw Tj=+12°C COPd 4,86 -
ITj = biv Pdh 54 kw Tj = biv COPd 2,84 -
ITj=TOL Pdh 54 kw Tj=TOL COPd | 2,84 -
ITj=-15 °C (kui TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15°C (kui TOL <-20 °C) COPd -
[Tasakaalutemperatuur Toiv -10 °C Vélisohu min temperatuur TOL -10 °C
[Tsukli voimsus Pcych kw Tsukli tdhusus COPcyc -
Kaotegur Cdh 0,99 - Max pealevoolutemperatuur WTOL 65 °C
\/Gimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisundis Lisaktte

ljalllitatud seisund Porr 0,002 kw Nimisoojusvéimsus | Psup | 0,1 ‘ kw
[Termostaadiga vélja lulitatud seisund Pro 0,007 kw
Ooteseisund Psg 0,007 kw Sisendenergia liik | Elekter
KarterikUtte reziim Pk 0,009 kw

Muud néitajad

dimsuse juhtimine Muutuyv Ohuvoolu nimivaartus (dhk-vesi) m3/h

Helivdimsustase, ruumis/valjas Lwa 42/ - dB Nominaalne soojuskandja pealevool m3/h

lAastane energiatarbimine Que 2875 kWh Kulmakandja pealevooluga soojuspumbad 0,68 m3/h
ktlmakandja-vesi voi vesi-vesi

ISoojuspumbaga veesoojendi-kiitteseade

Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL Vee soojendamise kasutegur Nwh 102 %
Paevane energiatarbimine Qelec 7,48 kWh Paevane kitteenergia tarve Qfuel kWh
/Aastane energiatarbimine AEC 1642 kWh Aastane kitteenergia tarve AFC GJ
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Mudel ‘ F1255-12 3x400V

Soojuspumba tlup [ 6hk-vesi

D Valjatombedhk-vesi

x Kulmakandja-vesi

D Vesi-vesi
Kulma kliima soojuspump O K
Integreeritud elektrikittekeha lisakutteks x Jah |:| i
Soojuspumbaga veesoojendi-kitteseade X ian Osi
Kiiima g Keskmine D Kdlm D Soe
[Temperatuuri rakendus Keskmine (55 °C) |:| Madal (35 °C)
Kohaldatud standardid EN-14825 & EN-16147
Nimisoojusvéimsus Prated 12,4 | kw Kiitmise sesoonne energiatéhusus | ns | 157 l %
IRuumi kiitmise deklareeritud véimsus osalisel koormusel ja vélistemperatuuril | | Soojusteguri deklareeritud vadrtus ruumi kitmisel osalisel koormusel ja
Tj vélistemperatuuril Tj
ITj=-7°C Pdh 1M1 kw Tj=-7°C COPd 3,18 -
Tj=+2°C Pdh 6,8 kw Tj=+2°C COPd 4,12 -
ITj=+7°C Pdh 4,4 kw Tj=+7°C COPd 4,67 -
T=+12°C Pdh 2,6 kw Tj=+12°C COPd 5,06 -
ITj = biv Pdh 12,3 kw Tj = biv COPd 2,91 -
ITj=TOL Pdh 12,3 kw Tj=TOL COPd | 291 -
ITj=-15 °C (kui TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15°C (kui TOL <-20 °C) COPd -
[Tasakaalutemperatuur Toiv -10 °C Vélisohu min temperatuur TOL -10 °C
[Tsukli voimsus Pcych kw Tsukli tdhusus COPcyc -
Kaotegur Cdh 0,99 - Max pealevoolutemperatuur WTOL 65 °C
\/Gimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisundis Lisaktte

ljalllitatud seisund Porr 0,005 kw Nimisoojusvéimsus | Psup | 0,1 ‘ kw
[Termostaadiga vélja lulitatud seisund Pro 0,015 kw
Ooteseisund Psg 0,007 kw Sisendenergia liik | Elekter
KarterikUtte reziim Pk 0,0 kw
Muud néitajad
dimsuse juhtimine Muutuyv Ohuvoolu nimivaartus (dhk-vesi) m3/h
Helivdimsustase, ruumis/valjas Lwa 44 / - dB Nominaalne soojuskandja pealevool m3/h
lAastane energiatarbimine Que 6213 kWh Kulmakandja pealevooluga soojuspumbad 1,46 m3/h
ktlmakandja-vesi voi vesi-vesi

ISoojuspumbaga veesoojendi-kiitteseade
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL Vee soojendamise kasutegur Nwh 98 %
Paevane energiatarbimine Qelec 7,78 kWh Paevane kitteenergia tarve Qfuel kWh
/Aastane energiatarbimine AEC 1709 kWh Aastane kitteenergia tarve AFC GJ
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Mudel ‘ F1255-16 3x400V

Soojuspumba tlup [ 6hk-vesi

D Valjatombedhk-vesi

x Kulmakandja-vesi

D Vesi-vesi
Kulma kliima soojuspump O K
Integreeritud elektrikittekeha lisakutteks x Jah |:| i
Soojuspumbaga veesoojendi-kitteseade X ian Osi
Kiiima g Keskmine D Kdlm D Soe
[Temperatuuri rakendus Keskmine (55 °C) |:| Madal (35 °C)
Kohaldatud standardid EN-14825 & EN-16147
Nimisoojusvéimsus Prated 16,0 | kw Kiitmise sesoonne energiatéhusus | ns | 154 l %
IRuumi kiitmise deklareeritud véimsus osalisel koormusel ja vélistemperatuuril | | Soojusteguri deklareeritud vadrtus ruumi kitmisel osalisel koormusel ja
Tj vélistemperatuuril Tj
ITj=-7°C Pdh 14,2 kw Tj=-7°C COPd 3,0 -
Tj=+2°C Pdh 8,7 kw Tj=+2°C COPd 41 -
ITj=+7°C Pdh 5,6 kw Tj=+7°C COPd 4,9 -
T=+12°C Pdh 55 kw Tj=+12°C COPd 5,0 -
ITj = biv Pdh 15,4 kw Tj = biv COPd 2,8 -
ITj=TOL Pdh 15,4 kw Tj=TOL COPd 2,8 -
ITj=-15 °C (kui TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15°C (kui TOL <-20 °C) COPd -
[Tasakaalutemperatuur Toiv -10 °C Vélisohu min temperatuur TOL -10 °C
[Tsukli voimsus Pcych kw Tsukli tdhusus COPcyc -
Kaotegur Cdh 0,99 - Max pealevoolutemperatuur WTOL 65 °C
\/Gimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisundis Lisaktte

ljalllitatud seisund Porr 0,002 kw Nimisoojusvéimsus | Psup | 0,6 ‘ kw
[Termostaadiga vélja lulitatud seisund Pro 0,020 kw
Ooteseisund Psg 0,007 kw Sisendenergia liik | Elekter
KarterikUtte reziim Pk 0,030 kw
Muud néitajad
dimsuse juhtimine Muutuyv Ohuvoolu nimivaartus (dhk-vesi) m3/h
Helivdimsustase, ruumis/valjas Lwa 42/ - dB Nominaalne soojuskandja pealevool m3/h
lAastane energiatarbimine Que 8167 kWh Kulmakandja pealevooluga soojuspumbad 1,84 m3/h
ktlmakandja-vesi voi vesi-vesi

ISoojuspumbaga veesoojendi-kiitteseade
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil XL Vee soojendamise kasutegur Nwh 98 %
Paevane energiatarbimine Qelec 7,78 kWh Paevane kitteenergia tarve Qfuel kWh
/Aastane energiatarbimine AEC 1709 kWh Aastane kitteenergia tarve AFC GJ
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A

Abimenl, 32, 40

Akendes sirvimine, 40

Automaatkaitse, 19

AUX-sisendite valiku voimalus, 27

AUX-valjundi valiku véimalus (pingevaba vaherelee), 28

E
Eemaldage osa isolatsioonist, 8
Ekraan, 37
Elektrikilbid, 11
Elektrilise kittekeha kaardi katte eemaldamine, 20
Elektrilise lisakUtte maksimaalne vdimsus, 23
Lulitamine maksimaalsele elektrivdimsusele, 23
Maksimaalse elektrivdimsuse seadistamine, 23
Elektritoite GUhendus, 21
Elektrithendused, 19
Automaatkaitse, 19
Elektrilise kUttekeha kaardi katte eemaldamine, 20
Elektrilise lisaktUtte maksimaalne véimsus, 23
Elektritoite Ghendus, 21
Juhtautomaatika jaoks valise t06pinge Ghendamine, 21
Juurdepaas elektritihendustele, 19
Kaablite fikseerimine, 20
Koormusmonitor, 26
Lisaseadmete paigaldamine, 29
Lisaihendused, 26
NIBE Uplink™, 26
Pohikaardi katte eemaldamine, 20
Ruumiandur, 22
Seadistused, 23
Sisendkaardi luugi avamine, 20
Saastureziim, 24
Temperatuuriandur, valine pealevool, 22
Viéliste GUhenduste voimalused, 26
Vélisdhu andur, 22
Uhendused, 21
Uldteave, 19
Ulekuumenemiskaitse, 19
Energiamargis, 71
Pakutava komplekti energiatdhususe andmed, 73
Teabeleht, 71-72
Tehniline dokumentatsioon, 74, 76, 78
Erinevad Uhendusvoimalused, 16
Bassein, 18
Kaks voi enam kliimasusteemi, 18
Neutraliseerimispaak, 16
Pohjaveesiisteem, 17
PorandakuUttesisteemid, 18
Taiendav elektriline tarbeveeboiler, 17
Vaba jahutus, 17
Ventilatsioonisoojuse taaskasutamine, 17
Esmane kaivitus ja reguleerimine, 31
Jarelseadistamine ja 6hutamine, 33
Esmane kaivitus ja seadistamine
Ettevalmistused, 31
Kaivitusjuhend, 32
Ettevalmistused, 31

H
Hooldus, 53
Hooldustoimingud, 53
Hooldustoimingud, 53
Kliimaststeemi tihjendamine, 53
Kompressorimooduli valjatdmbamine, 55
Maakollektori slisteemi tiihjendamine, 54
Saastureziim, 53
Tarbeveeboileri tihjendamine, 53

NIBE F1255

Temperatuurianduri andmed, 55
Tsirkulatsioonipumba kaivitumise abistamine, 54
USB-liides, 56

Haired seadme t66s, 59
Hairesignaal, 59
Hairesignaalide haldamine, 59
Veaotsing, 59

Hairesignaal, 59

Hairesignaalide haldamine, 59

J
Jahutusreziimi nait, 28
Juhtautomaatika jaoks valise t66pinge ihendamine, 21
Juhtelemendi aktiveerimine ,ajutine "lux” reziim", 28
Juhtelemendi aktiveerimine ,véline seadistus", 28
Juhtelement ventilaatori kiiruse reguleerimiseks, 28
Juhtimine, 37, 41
Juhtimine — mentud, 41
Juhtimine - sissejuhatus, 37
Juhtimine — mentud, 41
Menuu 5-HOOLDUS, 43
Juhtimine - sissejuhatus, 37
Juhtpaneel, 37
MenduusUsteem, 38
Juhtimisnupp, 37
Juhtpaneel, 37
Ekraan, 37
Juhtimisnupp, 37
Laliti, 37
OK-nupp, 37
Olekulamp, 37
Tagasinupp ,Back”, 37
Juurdepaas elektriihendustele, 19
Jarelreguleerimine ja dhutustamine
Jarelseadistamine, 6hutamine, kttevee pool, 34
Pumbakarakteristik, maakollektori pool, kdsijuhtimine, 33
Pumba reguleerimine, automaatne, 33
Pumba reguleerimine, késijuhtimine, 33
Jarelseadistamine, 6hutamine, kiittevee pool, 34
Jarelseadistamine ja 6hutamine, 33
Jarelseadistamine, 6hutamine, kttevee pool, 34
Ruumitemperatuuri jarelseadistamine, 34

K
Kaablite fikseerimine, 20
Kaasasolevad komponendid, 7
Katete eemaldamine, 7
Kliimaststeemi taitmine ja 6hutamine, 31
Kliimaststeemi tihjendamine, 53
KliimasUsteemi Gthendamine, 16
Kompressori kiiruse mddtmise graafik, 69
Kompressorimoodul, 12
Kompressorimooduli valjatdombamine, 55
Kompressormooduli valjatdmbamine, 6
Kuuma vee tsirkulatsioon, 28
Kaikulaskmine ja reguleerimine
Taitmine ja 6hutamine, 31
Kaivitusjuhend, 32
Kuttekontuur, 16
KliimasUtsteemi GUhendamine, 16

L

Lisaseadmed, 61

Lisaseadmete paigaldamine, 29

Lisathendused, 26

Lulitage Gmber "Smart Grid ready", 27

Laliti, 37

Laliti kutte valiseks blokeerimiseks, 28

Laliti lisakUtteseadme ja/voi kompressori valiseks blokeerimiseks, 27
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Luliti maakollektori pumba valiseks sundkontrolliks, 28

M
Maakollektori kontuur, 15
Maakollektori sisteemi taitmine ja dhutamine, 31
Maakollektori sisteemi tihjendamine, 54
Menui 5 -HOOLDUS, 43
MenUUsUsteem, 38
Abimenut, 32, 40
Akendes sirvimine, 40
Menud valimine, 39
T60, 39
Valikute tegemine, 39
Virtuaalse klaviatuuri kasutamine, 40
Vaartuse seadistamine, 39
Mend valimine, 39
MontaaZz, 6
M&&dud ja torutihendused, 15
Margistus, 4

N
NIBE Uplink™, 26
NV 10, maakollektori réhu/nivoo/pealevoolu monitorid, 28

o

Ohutusteave
Margistus, 4
Paigaldise Ulevaatamine, 5
Seerianumber, 4
Stmbolid, 4

OK-nupp, 37

Olekulamp, 37

Oluline teave, 4
Taaskasutus, 4

P
Paigaldise Glevaatamine, 5
Paigalduskoht, 6
Pumbakarakteristik, maakollektori pool, kasijuhtimine, 33
Pumba reguleerimine, automaatne, 33
Maakollektori pool, 33
Soojuskandja pool, 33
Pumba reguleerimine, kasijuhtimine, 33
Soojuskandja pool, 33
Pdhikaardi katte eemaldamine, 20
Pohjaveepumba juhtautomaatika, 28

R
Ruumiandur, 22
Ruumitemperatuuri jarelseadistamine, 34

S

Seadistused, 23

Seadme- ja paigaldusmdddud, 63

Seerianumber, 4

Sisendkaardi luugi avamine, 20

Soojuspumba konstruktsioon, 9
Elektrikilpide komponentide asukohad, 11
Elektrikilpide komponentide loetelu, 11
Komponentide asukohad, 9
Komponentide loetelu, 9
Kompressorimooduli komponentide asukoht, 12
Kompressorimooduli komponentide loetelu, 12

Soojuspumba tdédulatus, 69

Saastureziim, 53
Elektrivarustus avariireziimis, 24

Sumbolid, 4

Sumbolite tahendus, 14, 32

SUsteemi energiatdhususe andmed, 73

SUsteemi skeem, 14

T
Tagasinupp ,Back”, 37
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Tarbeveeboiler, 16
Tarbeveeboileri Ghendamine, 16
Tarbeveeboileri tditmine, 31
Tarbeveeboileri tihjendamine, 53
Tarbeveeboileri Ghendamine, 16
Tariifi valise blokeerimise kontakt, 27
Tarne ja kasitsemine, 6
Isolatsioonielementide eemaldamine, 8
Kaasasolevad komponendid, 7
Katete eemaldamine, 7
Kompressorimooduli valjatdombamine, 6
Montaaz, 6
Paigalduskoht, 6
Transport, 6
Teabeleht, 71
Tehniline dokumentatsioon, 74
Tehnilised andmed, 63-64
Energiamargis, 71
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