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Materiali e lavorazioni:
 

Materiale: acciaio decappato
Primo trattamento: elettro cataforesi
Secondo trattamento: verniciatura con 
resine epossidiche in poliestere per esterni
Colore: Ral 9002

Materials and treatment:
 

Material: pickled steel
First Treatment: electro cataphoresis
Second Treatment: epoxy resins 
in polyester for outdoor
Colour: Ral 9002

Schema foratura Mensole | Bracket drilling diagram

MS 401
Confezione: pacco termoretraibile 
Pack: thermo-retractable pack
Coppie: 5 
Couples: 5
Altezza pacco: 130 mm 
Case height: 130 mm 
Peso singolo pezzo: kg 2 
Signle piece weight: kg 2
Peso confezione: kg 20 
Case weight: kg 20

Dimensione bancale: 120x80x100 cm 
Pallet dimensions: 120x80x100 cm
Coppie per bancale: 70 
Couples per pallet:70
Peso totale bancale: kg 300 
Pallet total weight: Kg 300

MS 402
Confezione: pacco termoretraibile 
Pack: thermo-retractable pack
Coppie: 5 
Couples: 5
Altezza pacco: 130 mm 
Case height: 130 mm 
Peso singolo pezzo: kg 2.3 
Signle piece weight: kg 2.3
Peso confezione: kg 23 
Case weight: kg 23

Dimensione bancale: 120x80x100 cm 
Pallet dimensions: 120x80x100 cm
Coppie per bancale: 70 
Couples per pallet:70
Peso totale bancale: kg 350 
Pallet total weight: Kg 350

MS 403
Confezione: pacco termoretraibile 
Pack: thermo-retractable pack
Coppie: 5 
Couples: 5
Altezza pacco: 130 mm 
Case height: 130 mm 
Peso singolo pezzo: kg 2.5 
Signle piece weight: kg 2.5
Peso confezione: kg 25 
Case weight: kg 25

Dimensione bancale: 120x80x100 cm 
Pallet dimensions: 120x80x100 cm
Coppie per bancale: 70 
Couples per pallet:70
Peso totale bancale: kg 380 
Pallet total weight: Kg 380

SALDATA
PESANTE
WELDED SUPPORT
doppio rivestimento
double coating


