
NH- seeria

Premium level heat pump
Kuup. 1.06.2014

-- NH14-25G10L NH14-35G10L NH14-50G10L

W 2800 (max 4500) 3650 (max 5300) 5600 (max 6800)

W 2700 (max 3750) 3500 (max 4000) 5300 (max 6300)

kW 2.70 3.50 5.30

W 610 (390-1900) 900 (390-1900) 1600 (400-2500)

W 600 (215-1150) 890 (215-1300) 1514 (400-2450)

A 3.0 4.0 7.1

A 3.0 4.0 7.0

W/W 4.50 3.93 3.50

W/W 4.59 4.06 3.50

-- 8.50 7.80 6.40

-- 4.60 4.30 4.00

-- A+++/A++ A++/A+ A++/A+

m
3
/h

720/670/610/530/460/410

/380

740/670/610/530/460/410

/380

950/870/790/710/630/560/4

80

L/h 0.80 1.40 1.80

Temperatuurivahemik ℃ 16～30 16～30 16～30

Müratase (Sound Pressure Level) dB (A) 43/36/34/32/28/24/21 45/36/34/32/28/24/22 46/44/42/40/38/36/34

Mõõdud laius/kõrgus/sügavus mm 866×292×209 866×292×209 1018×319×230

Kaal kg 11 11 15

Välisõhu temperatuurivahemik jahutusel ℃ -15～43 -15～43 -15～43

Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel ℃ -20～24 -20～24 -20～24

Müratase (Sound Pressure Level) dB (A) 53 55 56

Mõõdud laius/kõrgus/sügavus mm 899×596×378 899×596×378 955×700×396

Kaal kg 45.5 45.5 49

Elektritoide V～ 220-240 / 50/ 1 220-240 / 50/ 1 220-240 / 50/ 1

Elektritoide -- Siseosas Siseosas Siseosas

Kaitse A 16 16 25

Ühenduskaabel mm
2 4 x 1.50 4 x 1.50 4 x 2.50

Külmaaine -- R410A R410A R410A

Külmaaine kogus kompressoris kg 1,3 1.3 1,6

Külmaaine kompressoris torupikkusele m 5 5 5

Külmaaine lisamine vastavalt toru pikkusele 

küte ja jahutus / ainult jahutus
g/m 20 / 15 20 / 15 50 / 15

Külmatoru mõõt mm Ø6 / Ø 9,52 Ø6 / Ø 9,52 Ø6 / Ø 16

Külmatoru max lubatud kõrgus ja pikkus m 10 / 15 10 / 20 10 / 25

Automaatne režiim JAH JAH JAH

Jahutus režiim JAH JAH JAH

Küte režiim JAH JAH JAH

Kuivatus režiim JAH JAH JAH

Ventilaatori režiim JAH JAH JAH

Unerežiimid 3 unerežiim 3 unerežiim 3 unerežiim

Veritkaalne õhu suunamine puldist JAH JAH JAH

Horisontaalne õhu suunamine puldist JAH JAH JAH

Auto Fan JAH JAH JAH

Supervaikne režiim JAH JAH JAH

Soovitav temp puldist JAH JAH JAH

Intelligentne eelsoojendus  JAH JAH JAH

Siseosa kuivatusrežiim JAH JAH JAH

Taimer JAH JAH JAH

Auto Restart JAH JAH JAH

Turbo JAH JAH JAH

Kell JAH JAH JAH

Temperatuur JAH JAH JAH

Soft Start  JAH JAH JAH

Self Diagnosis JAH JAH JAH

Lastelukk JAH JAH JAH

Kompressori soojendus JAH JAH EI

Välisosa põhjasoojenduskaabel JAH JAH JAH

LED näidik JAH JAH JAH

Intelligentne sulatus JAH JAH JAH

Kiirsulatus JAH JAH JAH

Energia sääst JAH JAH JAH

+ 8℃ hoidmise funktsioon JAH JAH JAH

Turbo Jahutus JAH JAH JAH

Talvine jahutus JAH JAH JAH

Talvine küte JAH JAH JAH

Madala pingega käivitus  JAH JAH JAH

Ooterežiim 1W JAH JAH EI

Mitu kiirust 7 kiirust 7 kiirust 7 kiirust

Funktsioonid

Energia klass jahutamisel /kütmisel

Õhuhulk siseosas

Kuivatusvõimsus

Siseosa

Välisosa

Paigaldus

Voolutugevus kütmisel

Voolutugevus jahutamisel

EER 

COP 

SEER 

SCOP(Average)

Model NH LOW

Nominaalne küttevõimsus

Nominaalne jahutusvõimsus

Pdesign

Voolutarve kütmisel (min-max)

Voolutarve jahutamisel (min-max)


