
NIBE SPLIT – täiuslik tooteseeria
NIBE on loonud kuus SPLIT seeria toodet uutele ning re-
noveeritavatele majadele. Lähtuvalt maja asukohast ja 
suurusest ning sooja tarbevee vajadusest saab valida kõige 
sobivama tootekomplekti.

Saadaval on kolm erineva suurusega välismoodulit. Iga 
komplekt sisaldab kõrgkvaliteetset sise- ja välismoodulit, 
milles kasutatud NIBE uusim tehnoloogia võimaldab saavu-
tada kütmisel ja sooja tarbevee tootmisel parimat tõhusust. 
Sisemooduliks on kompaktne sisseintegreeritud soojavee-
boileriga kõik-ühes siseosa või eraldiseisev juhtseade (hüd-
roboks) koos erinevate tarbeveeboileritega.

SPLIT tooteseeria arendus baseerub pikaaegsel kogemusel 
soojuspumpade ja vesiküttesüsteemide väljatöötamisel kar-
mis Skandinaavia kliimas.

ÕHK-VESI-SOOJUSPUMP NIBE™ SPLIT

Täiuslik soojuspumpade tooteseeria 
kodumajapidamistele

NIBE™ SPLIT põhiomadused

NIBE SPLIT – soojuspumbasüsteem kütmiseks, sooja 
tarbevee tootmiseks ja jahutamiseks

Kuus tootekomplekti – vastavalt kütte- ja sooja tarbevee 
vajadusele

Lihtne paigaldada, iseäranis kõik-ühes sisemooduliga
süsteemi

Energiasäästlik ja tõhus kütmislahendus

Ühendamisvõimalus erinevate lisatarvikutega, nt 
spetsiaalselt kohandatud päikeseküttekomplektidega

NIBE AMS 10 
enegiatõhususe klass, 
komplektimärgis

 A++



Normaalse sooja tarbevee nõudlusega 
väikesele kodule sobiv isehäälestuv 
(Plug and Play) küttesüsteem

Normaalse sooja tarbevee nõudlusega 
keskmisele kodule sobiv isehäälestuv 
küttesüsteem

Õhk-vesi-soojuspump NIBE SPLIT,
sisemoodul ACVM 270 ja välismoodul AMS 10-8

Õhk-vesi-soojuspump NIBE SPLIT,
sisemoodul ACVM 270 ja välismoodul AMS 10-12

ÕHK-VESI-SOOJUSPUMP NIBE™ SPLIT
Täiuslik tooteseeria kodumajapidamistele. Kütmine, jahutamine ja soe tarbevesi.

•  Lihtne paigaldada, iseäranis kõik-ühes sisemooduliga süstee-
mi. Ühenda välismoodul sisemooduli ja küttesüsteemiga ning 
käivita. Välismoodul on sisemooduliga elektriliselt ühendatud. 
Juhtpaneel on eestikeelne.

•  Sooja tarbevee tootmine moodustab ligikaudu 40% kogu 
energiakulust, eriti uusehitiste puhul. NIBE on vastavalt stan-
dardile  EN 14511 testinud SPLIT komplektide soojustegurit 
(COP) ja võib garanteerida COP>3. See tähendab, et võrreldes 
elektriboileriga saab sama sisendenergia juures 3 korda rohkem 
soojusenergiat.

•  Ülimalt energiasäästlik soojuspumbasüsteem tänu inverter-
kompressorile ja ulatuslikule töödiapasoonile. Näiteks, komp-
ressor suudab tagada välistemperatuuril -20 ºC küttevee peale-
voolutemperatuuri 58 ºC.

•  Ülekoormuskaitse kontrollib soojuspumba (3x400V) elektritar-
bimist ja kindlustab, et ei ületataks maja elektrikaitsmete võim-
sust.

•  Standardvarustus toetab kaht erineva küttevajadusega kütte-
süsteemi, nt radiaator- ja põrandaküte.

•  Suurima välismooduliga on võimalik kasutada põrandajahu-
tust. Kahe väiksema välismooduli ja kõik-ühes sisemooduli pu-
hul saab jahutada jahutuskonvektoritega.

•  Kui on soov SPLIT süsteemiga ühendada olemasolev gaasi- või 
õlikatel, siis tuleb vaid väline kütteseade ühendada SPLIT süs-
teemi veeboileriga. Puudub lisaboileri vajadus. Juhtsüsteem on 
konfi gureeritud juhtima lisakütteseadmeid. 

•  Saadaval täiuslik valik lisatarvikuid, nt spetsiaalselt kohandatud 
päikeseküttekomplektid. NIBE on loonud täiusliku valiku ühen-
dusskeeme. Lisainformatsioon veebilehelt www.nibe.ee.

•  NIBE spetsiaalse energia säästmise ja dimensioneerimise tark-
vara abil valitakse majale sobiv soojuspumba komplekt, arvu-
tatakse aastane kokkuhoid võrreldes muu kütteliigiga, aastane 
ekspluatatsioonikulu ja tasuvusaeg.

Komplekt 1

Komplekt 2

Maja küttevajadus 3 – 9 kW

Maja küttevajadus 5 – 12 kW

Komplekti 
number

Sisemoodul 
Välismoodul

Kõik-ühes 
sisemoodul

Eraldiseisev juhtsüsteem ja 
tarbeveeboiler

1 ACVM 270 AMS 10-8 kW

2 AVCM 270 AMS 10-12 kW

3 HBS 12 + HEV500 AMS 10-12kW

4 HBS 16 + HEV300 AMS 10-16 kW

5 HBS 16 + HEV500 AMS 10-16 kW

6 HBS 16 + HE30 AMS 10-16 kW

NIBE Split süsteemide kombinatsioonid

NIBE SPLIT I 2



Normaalse sooja tarbevee nõudlusega 
suurele kodule sobiv isehäälestuv 
küttesüsteem

Suure sooja tarbevee nõudlusega 
suurele kodule sobiv isehäälestuv 
küttesüsteem

Ilma sooja tarbeveeta suurele majale 
sobiv isehäälestuv 
küttesüsteem

Eraldiseisev juhtsüsteem (hüdroboks) HBS 16, 
veeboiler HEV 500 ja välismoodul AMS 10-16
 

Eraldiseisev juhtsüsteem (hüdroboks) HBS 16, 
tarbeveeboiler HE 30 ja välismoodul AMS 10-16
 

Eraldiseisev juhtsüsteem (hüdroboks) HBS 16, vee-
boiler HEV 300 ja välismoodul AMS 10-16

Suure sooja tarbevee nõudlusega 
keskmisele kodule sobiv
isehäälestuv küttesüsteem

Eraldiseisev juhtsüsteem (hüdroboks) HBS 12, 
veeboiler HEV 500 ja välismoodul AMS 10-12

Komplekt 4

Komplekt 5

Komplekt 6

Maja küttevajadus 5 – 12 kW

Maja küttevajadus 7 – 16 kW

Maja küttevajadus 7 – 16 kW

Maja küttevajadus 7 – 16 kW

NIBE SPLIT I 3
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Kõik õigused reserveeritud. ©NIBE 2016.

Tehnilised andmed 
NIBE™  SPLIT tooteseeria

Sisemoodulid  NIBE ACVM 270 (kõik-ühes)  NIBE HBS 12 (hüdroboks)  NIBE HBS 16 (hüdroboks)

V 004 x 3V 032 x 1V 004 x 3V 032 x 1V 004 x 3V 032 x 1egnipetioT

A 52A 05A 61A 44A 61A 44suvegutuloov xaM

03 EH/005/003 VEH sireliobeeVWk 9 ,005 VEH sireliobeeV)9 ,6 ,4 ,2 ,1 ,0( Wk 9–0ahekettükirtkelE

Kogumaht 03EH/003/005 VEH ataaV005VEH ataaVl 072

C° 85C° 85C° 85rosserpmok ,ruutarepmetuloovelaep xaM

C° 56C° 56C° 56ruutarepmetuloovelaep xaM

Kõrgus mm 0511mm 0511mm 0581

Laius mm 006mm 006mm 006

Sügavus mm 083mm 083mm 066

Kaal gk 56gk 56gk 041

Lisainfo vatadlagiap elaniesvatadlagiap elaniesvatadlagiap eladnarõp

03 EH EBIN 003 VEH EBIN 005 VEH EBINreliobeevebrat eniläV

)9 ,6 ,4 ,2 ,0( Wk 9–0)9 ,6 ,4 ,2 ,0( Wk 9–0)9 ,6 ,4 ,2 ,0( Wk 9–0ahekettükirtkelE

Kogumaht )etük tlunia(l 003l 005

Kõrgus mm 063mm 0091mm 5861

Laius mm 095mm 006mm 067

Sügavus mm 063mm 006mm 088

Kaal gk 42gk 911gk 061

61-0121-018-0101 SMA EBIN ludoomsiläV

yratoR niwTyratoR niwTyratoR niwTrosserpmokretrevnI

Külmaagens R410A gk 4gk 9,2gk 55,2

Külmaagensitorustiku max pikkus  
(ühes suunas)

m 03m 21m 03

Saavutatav väljundvõimsus
7/45 °C kütmisel

Wk 61–4Wk 0,21–5,3Wk 8–3

Saavutatav väljundvõimsus
35/18 °C jahutamisel

Wk 61–5Wk 0,21–3,3Wk 7,01–7,2

COP  7/45 °C* 82,382,361,3

COP  2/35 °C* 83,353,311,3

COP  –7/45 °C* 73,253,202,2

0,6/2,4/5,38,5/3,4/4,37,5/1,4/3,3C°53 ,amiilk eos/enimksek/mlük ,POCS

Pdesignh  35/55 °C 0,31/5,210,01/5,80,7/3,6

Energiatõhususe klass, tootemärgis 
 35/55°C

++A/++A++A/++A+A/++A

Energiatõhususe klass, komplektimärgis 
 35/55°C

++A/++A++A/++A+A/++A

Energiatõhususe klass, soe tarbevesi/
koormusprofiil

)003VEH+SBH( LXX/A)MVCA( LX/A)MVCA( LX/A

Soojuspumba töödiapasoon kütmisel 
(välistemeperatuur)

C° 34+ – 02–C° 34+ – 02–C° 34+ – 02–

Soojuspumba töödiapasoon jahutamisel 
(välistemeperatuur)

C° 34+ – 51+C° 34+ – 51+C° 34+ – 51+

Max kütte pealevoolutemperatuur, 
ainult kompressor

58 °C kogu töödiapasoonis 58 °C kogu töödiapasoonis 58 °C kogu töödiapasoonis

mm 073 x 079 x 003 1mm 073 x 079 x 548mm 043 x 087 x 595suvagüS x suiaL x sugrõK

Kaal gk 501gk 47gk 06

* Vastavalt standardile EN 14511 kompressori täiskiirusel.  

639426 NBD GB NIBE SPLIT Packages 1603-4

Nordcel Climate OÜ 
Läike tee 32, 75312 Peetri alevik, Harjumaa,  Eesti 
info@nordcel.eewww.nordcel.ee


