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Helirohutasemed

F2120 asetatakse tavaliselt majaseina korvale, mis annab
suunatud heli leviku, mida tuleks arvestada. Seega

peaksite alati puldma leida asukoha maja kuljel, mis
asub koige vahem helitundliku Umbritseva ala poole.

Helirohutaset mojutavad veel seinad, tellised, erinevused
pinnatasandites jne ja seega tuleks neid kasitleda ainult
juhtvaartustena.

F2120 8 12 16 20
Helivdimsustase (L), vastavalt standardile EN12102 7 / 45 juures Lw(A) 53 53 53 53

(nominaalne)

Helirohutase (Lpa) 2 m* dB(A) 39 39 39 39

Helirohutase (Lpy) 6 m* dB(A) 29,5 29,5 29,5 29,56
Helirohutase (Lpa) 10 m* dB(A) 25 25 25 25

* Vaba ruum.
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Tehnilised spetsifikatsioonid

C E IP 24

F2120 - 1x230V

Kite

V6imsuse andmed vastavalt standardile EN 14511, osalisel koormusel?

-7/35 Voimsus / Sisendvoimsus / COPgy 14511 kW/kW/- 5,17/1,72 /3,00 7,35/2,43/ 3,02
2/35 Véimsus / Sisendvoimsus / COPgy 14511 KW/KW/- 4,03/0,91/4,43 5,21/1,22 /4,27
2/45 Véimsus / Sisendvoimsus / COPgy 14511 KW/kW/- 4,07/1,16/ 3,51 5,27/1,49/3,64
7/35 Voimsus / Sisendvoimsus / COPgy 14511 kW/kW/- 3,67/0,78/4,57 3,64/0,69/5,12
7/45 Voimsus / Sisendvoimsus / COPgy 14511 KW/KW/- 3,66/0,98/3,74 3,64/0,91/4,00
Jahutus Valistemp. / Maksimaalne Maksimaalne

pealevoolutemp.

V6imsuse andmed vastavalt standardile EN 14511 AT5K 35/7°C 3,80/1,28/2,97 4,69/1,70/2,76
Voéimsus/sisendvoimsus/EER 35/18°C 5,10/1,37/3,73 5,44 /1,73/3,15
Elektrilised andmed

Nimipinge 230V ~ 50Hz
Maksimaalne toévool, soojuspump Ams 14 16
Kompressori max t6évool Aims 13 15
Max voimsus, ventilaator W 40 45
Kaitse Ams 16 16
Kesta kaitseklass P24
Kilmaagensi kontuur

Kilmaagensi liik R410A

GWP kilmaagens 2 088
Kompressori tiup Scroll

Kogus kg 2,4 2,6
CO,-ekvivalent (Jahutusahel on hermeetiliselt suletud.) t 5,01 5,43
Katkestusvaartus, survellliti SP (BP1) MPa 4,5

HP pressostaadi differents MPa 0,7

LP pressostaadi rakendusvaartus MPa 0,12

LP pressostaadi differents MPa 0,7

Kulmakandja

Max 6huvool m3/h 2 400 3400
Min/max 6hu temp, max °C -25/43
Sulatussisteem tagurpidine tstkkel
Kdttevesi

Kitteststeemi max rohk MPa 0,45 (4,5 baari)
Min/max vooluhulk I/s 0,08/0,32 \ 0,11/0,44
Min/Max SK temp pidevas tooreziimis °C 26 /65
Soojuskandja Ghendus F2120 G1 1/4" valiskeere
Soojuskandja painduva toru Uhendus G1 valiskeere
Méétmed ja kaal

Laius mm 1130 1280
Stigavus mm 610 612
Kérgus koos alusega mm 1070 1165
Kaal (pakendita) kg 150 160
Mitmesugust

Tootenr. 064 134 064 136
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F2120 - 3x400V

12 16 20

Kte

V6imsuse andmed vastavalt standardile EN 14511, osalisel koormusel’)

-7/35 Vimsus / Sisendvéimsus / COPgy 1511 KWW/KW/- 5,17/1,72/3,00 | 7,35/2,43/3,02 | 10,13/3,33/3,04 | 13,50/4,70/2,87

2/35 Voimsus / Sisendvoimsus / COPgy 1451 KW/KW- 4,03/0,91/4,43 [ 5,21/1,22/4,27 | 7,80/1,79/4,36 | 9,95/2,36/4,22

2/45 Vaimsus / Sisendvéimsus / COPgy 14511 KW/KW)- 4,07/1,16/3,51 | 5,27/1,49/3,54 | 7,97/2,24/3,56 | 10,41/2,88/3,61

7/35 Véimsus / Sisendvaimsus / COPgy 14511 KW/KW/- 3,67/0,78/4,57 | 3,54/0,69/5,12 | 5,17/1,01/5,11 | 5,17/1,01/5,11

7/45 Véimsus / Sisendvoimsus / COPgy 14511 KW/KW/- 3,66/0,98/3,74 | 3,64/0,91/4,00 | 5,49/1,33/4,14 | 5,49/1,33/4,14

Jahutus Valistemp. / Maksimaalne | Maksimaalne | Maksimaalne | Maksimaalne
pealevoolutemp.

\V6imsuse andmed vastavalt standardile EN 14511 AT5K 35/7°C 3,80/1,28/2,97 | 4,69/1,70/2,76 | 7,09/2,72/2,61 | 8,10/3,50/2,31

Voimsus/sisendvoimsus/EER 35/18°C 5,10/1,37/3,73 | 5,44/1,73/3,15 | 8,19/2,83/2,90 | 9,26/3,64/2,54

Elektrilised andmed

Nimipinge 400V 3N ~ 50Hz

Maksimaalne toovool, soojuspump Ams 6 7 9,5 11

Kompressori max toévool Arms 5 6 8,6 10

Max voimsus, ventilaator W 40 45 68 80

Kaitse Ams 10 10 10 13

Kesta kaitseklass P24

Kdlmaagensi kontuur

Kilmaagensi liik R410A

GWP kilmaagens 2088

Kompressori tlup Scroll

Kogus kg 2,4 2,6 3 3

CO,-ekvivalent (Jahutusahel on hermeetiliselt suletud.) t 5,01 5,43 6,26 6,26

Katkestusvaartus, survelUliti SP (BP1) MPa 4,5

HP pressostaadi differents MPa 0,7

LP pressostaadi rakendusvaartus MPa 0,12

P pressostaadi differents MPa 0,7

Kulmakandja

Max 6huvool m3/h 2 400 3400 4150 4 500

Min/max 6hu temp, max °C -25/43

Sulatusstisteem tagurpidine tsukkel

Kdttevesi

KittesUsteemi max rohk MPa 0,45 (4,5 baari)

Min/max vooluhulk I/s 0,08/0,32 0,11/0,44 0,15/0,60 0,19/0,75

Min vooluhulk, sulatamine (100% pumba kiirus) I/s 0,27 0,35 0,38 0,48

Min/Max SK temp pidevas tooreziimis °C 26 /65

Soojuskandja Uhendus F2120 G1 1/4" valiskeere

Soojuskandja painduva toru Ghendus G1 valiskeere G1 1/4" valiskeere

Moéotmed ja kaal

Laius mm 1130 1280

Stgavus mm 610 612

Kérgus koos alusega mm 1070 1165

Kaal (pakendita) kg 167 177 \ 183

Mitmesugust

Tootenr. 064 135 064 137 ‘ 064139 064 141
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SCOP & Pyesignn F2120 vastavalt EN 14825
F2120 8 12 16 20

Pdesignh SCOP IDdesignh SCOP Pdesignh SCOP Pdeswgnh SCOP
SCOP 35 Keskmine kliima 5,9 4,80 8 4,83 1 5,05 I 5,05
(Euroopa)
SCOP 55 Keskmine kliima 6,3 3,75 8.3 3,78 12,3 3.9 12,3 3.9
(Euroopa)
SCOP 35 Kulm kliima 6,8 4,03 9,3 4,05 13 4,25 13 4,25
SCOP 55 Kulm kliima 7.4 3,33 9,8 3,33 14 3,63 14 3,63
SCOP 35 Soe kliima 59 5,43 9,2 5,48 13 55 13 55
SCOP 55 Soe kliima 6,3 4,35 9,2 4,48 13 4,5 13 4,5

Véimsusandmed k.a sulatamine vastavalt standardile EN 14511 soojuskandja pealevoolu juures, mis vastab DT=5 K temperatuuril 7 / 45.
2INimivooluhulk vastavalt DT=10 K 7 / 45 juures.

ENERGIAKLASS, KESKMINE KLIIMA

Mudel F2120-8 F2120-12 F2120-16 F2120-20
Juhtmooduli mudel SMO SMO SMO SMO
Temperatuuri rakendus “C Boyas5 BoV455] 36/ 58 36/ 58
Toote energiatdhususe klass 1 kitmisel A++ [ A++ A++ [ A++ A++ [ A++ A++ /[ A++
Slsteemi kitmise energiatohususe klass?) A+++ [ A+++ A+++/ A+++ A+++ [ A+++ A+++ /[ A+++

1Toote energiatdhususe klassi skaala kitmisel A++ kuni G.

2SUsteemi energiatdhususe klassi skaala kitmisel A+++ kuni G.
SUsteemi avaldatud tohusus votab arvesse ka juhtautomaatikat. Valise lisakatla voi paikesekutte lisamisel sisteemi tuleks ststeemi tldine

téhusus Umber arvutada.
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Toopiirkond
F2120-8 tootamisvahemik

Pealevoolutemperatuur
(°Q
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
-30 -25 -20 15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Vélisdhu temperatuur
e Pealevoolutemperatuur (°C)

—— L
—

e Tagasivoolutemperatuur

F2120-12 tootamisvahemik

Pealevoolutemperatuur
e

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

-30 -26 -20 <156 10 -6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 456

Valisdhu temperatuur
e Pealevoolutemperatuur (°Q)
e Tagasivoolutemperatuur

NIBE F2120

F2120-16 / F2120-20 t66tamisvahemik

Pealevoolutemperatuur
(°Q)
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25 :
20
15
10
-30 26 -20 -15 <10 -5 0 &5 10 15 20 25 30 35 40 45
Valisdhu temperatuur
Pealevoolutemperatuur (°Q)

Tagasivoolutemperatuur

F2120 tootamisvahemik, jahutamine
Pealevoolutemperatuur

Q)

35

30

25

20

15

10

5

10 15 20 25 30 35 40 45

Valisbhu temperatuur
e Tagasivoolutemperatuur (°Q
Pealevoolutemperatuur

LUhema aja jooksul voivad vee poolel tootemperatuurid
madalamad olla, nt kaivitamise ajal.
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Ku.te F2120-12

F2120-12 max and min klttevéimsus

KUTTEVOIMSUS JA COP ERINEVATE (KkU“)evéimSUS
W
PEALEVOOLUTEMPERATUURIDE JUURES 10
Maksimaalne voimsus pidevas tooreziimis. 9 >
8 /
F2120-8 7
F2120-8 max and min kittevéimsus 6
Kittevoimsus >
(kw)
7 3
6 2 — — —
= — 1 :
5 — — -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
4l _— — Vilisdhu temperatuur
7' e Pealevoolutemperatuur (35°C) (°Q)
3 / —_— e Pealevoolutemperatuur (45°C)
=
- — — — Pealevoolutemperatuur (55°C)
2
1
0 F2120-12 soojustegur (COP)
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 Ki .
Uttevoimsus
Vélisdhu temperatuur (kW)
e Pealevoolutemperatuur (35°C) (°Q) 7
e Pealevoolutemperatuur (45°C)
— — — Pealevoolutemperatuur (55°C) 6
5 "
. 4 //
F2120-8 soojustegur (COP) /’ -
- =
Kiittevéimsus 3 — e
(kw) ) // — o
6 | =
5 ‘/ 1
/ 0
4 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
_ Vélisdhu temperatuur
3 ,‘///’7 —_ o= Pealevoolutemperatuur (35°C) e
///_ - ' e Pealevoolutemperatuur (45°C)
2 — = [— — — — Pealevoolutemperatuur (55°C)
1
0
-25 -20 -15 -10 5 0 5 10 15
Valiséhu temperatuur
e Pealevoolutemperatuur (35°C) Q)

e Pealevoolutemperatuur (45°C)
— — — Pealevoolutemperatuur (55°C)
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F2120-16

F2120-16 max and min klttevéimsus

Klttevoimsus

(kw)
14
12
10
8
6
4
2
-25 -20 -156 -10 -5 0 5 10 15
Véliséhu temperatuur
e Pealevoolutemperatuur (35°C) (°Q
e Pealevoolutemperatuur (45°C)
— — — Pealevoolutemperatuur (55°C)
F2120-16 soojustegur (COP)
Klttevoimsus
(kw)
6
5
4 4/
~
L — L —
3 — 7
—
| /’ o —
2 —_
e =
1
0
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Valisdhu temperatuur
e Pealevoolutemperatuur (35°C) e)

e Pealevoolutemperatuur (45°C)
— — — Pealevoolutemperatuur (55°C)

NIBE F2120

F2120-20

F2120-20 max and min klttevéimsus

KUttevoimsus
(kw)
18

16
14
12
10

|

!

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Valisdhu temperatuur
e Pealevoolutemperatuur (35°C) (°Q)
e Pealevoolutemperatuur (45°C)
— — — Pealevoolutemperatuur (55°C)

F2120-20 soojustegur (COP)

Kattevdimsus
(kw)
6

5

4 /,
/// —
—

1
0
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Valisdhu temperatuur
e Pealevoolutemperatuur (35°C) Q)

e Pealevoolutemperatuur (45°C)
— — — Pealevoolutemperatuur (55°C)
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F2120-16 max and min jahutusvéimsus

Jahutus

Jahutusvoimsus

(kw)
KUTTEVOIMSUS ERINEVATE 10.0
9,0
PEALEVOOLUTEMPERATUURIDE JUURES o ——
8,0
(JAHUTUS) [ N N T~
70— = ——
F2120-8 max and min jahutusvéimsus 6,0
Jahutusvoimsus 5,0
(kw)
6,0 O e p—— [ —
3,0 =
5,5 == —
—
5,0 — \\ 2,0
45 — 15 20 25 30 35 40 45
40 Vélisbhu temperatuur
=1 T — e Pealevoolutemperatuur (25°C) Q)
35 i~ - e Pealevoolutemperatuur (18°C)
3.0 — — — Pealevoolutemperatuur (7°C)
2,5 \
20t ——
1,5 e —
1,0 —= F2120-20 max and min jahutusvéimsus
15 20 25 30 35 40 45 o
Jahutusvéimsus
Valiséhu temperatuur (kW)
e Pealevoolutemperatuur (25°C) (°Q) 1.0
e Pealevoolutemperatuur (18°C) 10'0
— — — Pealevoolutemperatuur (7°C) ! —
9,0 [
8,0 ———
F2120-12 max and min jahutusvoimsus 6,0
Jahutusvdimsus 28
(kw) O —_—
7.0 3,0 —_— I
2,0 i
6,0
, 1,0
— — : 15 20 265 30 35 40 45
50— - — — — Valisdhu temperatuur
= e Pealevoolutemperatuur (25°C) (°Q)
4,0 e Pealevoolutemperatuur (18°C)
— — — — Pealevoolutemperatuur (7°C)
3,0 Il ——— _ *
’o — _
1,0
15 20 25 30 35 40 45
Vélisdhu temperatuur
e Pealevoolutemperatuur (25°C) (°C)

e Pealevoolutemperatuur (18°C)
— — — Pealevoolutemperatuur (7°C)
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