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Informationsblad
NIBE ABTillverkare

F1226-12 3x400VF1226-8 3x400VF1226-6 3x400VF1226-5 3x400VModell

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperaturtillämpning

XLXLXLXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A+Effektivitetsklass rumsuppvärmning, medelklimat

AAAAEffektivitetsklass varmvattenberedning, medelklimat

139 / 87 / 65kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), medelklimat
5 986 / 7 6283 985 / 4 6363 345 / 3 7262 426 / 3 141kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning,medelkli-

mat
1 8761 7941 8381 801kWhÅrlig energiförbrukningvarmvattenberedning,medel-

klimat
171 / 133179 / 135165 / 125162 / 124%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning,me-

delklimat
89939193%Energieffektivitet varmvattenberedning,medelklimat
45454343dBLjudeffektnivå LWA inomhus

139 / 87 / 65kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), kallt klimat
139 / 87 / 65kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), varmt klimat

6 946 / 8 8744 622 / 5 3963 887 / 4 3222 822 / 3 672kWhÅrligenergiförbrukning rumsuppvärmning, kallt klimat
1 8761 7941 8381 801kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, kallt

klimat
3 923 / 4 9722 593 / 3 0412 181 / 2 4381 583 / 2 045kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning, varmt kli-

mat
1 8761 7941 8381 801kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, varmt

klimat
177 / 136184 / 138170 / 129167 / 126%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, kallt

klimat
89939193%Energieffektivitet varmvattenberedning, kallt klimat

169 / 132178 / 133163 / 124161 / 123%Säsongsmedelverkningsgradrumsuppvärmning, varmt
klimat

89939193%Energieffektivitet varmvattenberedning, varmt klimat
----dBLjudeffektnivå LWA utomhus
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Data för systemets energieffektivitet
F1226-12 3x400VF1226-8 3x400VF1226-6 3x400VF1226-5 3x400VModell

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperaturtillämpning

IIITemperaturregulator, klass
1,5%Temperaturregulator, bidrag till effektivitet

173 / 134180 / 136166 / 127164 / 125%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, medelklimat

A++A+++ / A++A++A++Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning,medel-
klimat

178 / 138185 / 140171 / 130168 / 128%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, kallt klimat

171 / 133179 / 134165 / 125162 / 124%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, varmt klimat

Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator. Om systemet kompletteras med extern tillsatspanna
eller solvärme ska den totala effektiviteten för systemet räknas om.
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Teknisk dokumentation
F1226-5 3x400VModell

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN-14825 & EN-16147Tillämpade standarder
%124ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsupp-

värmning
kW5,0PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustem-
peratur Tj

kW2,84COPdTj = -7 °CkW3,3PdhTj = -7 °C
kW3,44COPdTj = +2 °CkW3,9PdhTj = +2 °C
kW3,68COPdTj = +7 °CkW4,1PdhTj = +7 °C
kW3,86COPdTj = +12 °CkW4,3PdhTj = +12 °C
kW3,18COPdTj = bivkW3,6PdhTj = biv
kW2,59COPdTj = TOLkW3,1PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-3,0TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C63WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW1,9PsupNominell värmeeffektkW0,002POFFFrånläge

kW0,008PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,007PSBStandbyläge

kW0,008PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/hNominellt luftflöde (luft-vatten)FastKapacitetsreglering

m3/h0,33Nominellt värmebärarflödedB43 / -LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/h0,57Köldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh3 141QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%93ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh8,20QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 801AECÅrlig energiförbrukning
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F1226-6 3x400VModell

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN-14825 & EN-16147Tillämpade standarder
%125ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsupp-

värmning
kW6,0PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustem-
peratur Tj

kW2,90COPdTj = -7 °CkW4,2PdhTj = -7 °C
kW3,48COPdTj = +2 °CkW4,8PdhTj = +2 °C
kW3,73COPdTj = +7 °CkW5,1PdhTj = +7 °C
kW3,93COPdTj = +12 °CkW5,4PdhTj = +12 °C
kW3,18COPdTj = bivkW4,5PdhTj = biv
kW2,65COPdTj = TOLkW3,9PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-3,5TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C63WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW2,1PsupNominell värmeeffektkW0,002POFFFrånläge

kW0,010PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,007PSBStandbyläge

kW0,014PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/hNominellt luftflöde (luft-vatten)FastKapacitetsreglering

m3/h0,42Nominellt värmebärarflödedB43 / -LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/h0,73Köldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh3 726QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%91ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh8,37QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 838AECÅrlig energiförbrukning
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F1226-8 3x400VModell

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN-14825 & EN-16147Tillämpade standarder
%135ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsupp-

värmning
kW8,0PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustem-
peratur Tj

kW3,07COPdTj = -7 °CkW5,9PdhTj = -7 °C
kW3,66COPdTj = +2 °CkW6,6PdhTj = +2 °C
kW3,96COPdTj = +7 °CkW7,0PdhTj = +7 °C
kW4,21COPdTj = +12 °CkW7,3PdhTj = +12 °C
kW3,30COPdTj = bivkW6,2PdhTj = biv
kW2,84COPdTj = TOLkW5,6PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-4,2TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C63WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW2,4PsupNominell värmeeffektkW0,002POFFFrånläge

kW0,012PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,007PSBStandbyläge

kW0,014PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/hNominellt luftflöde (luft-vatten)FastKapacitetsreglering

m3/h0,61Nominellt värmebärarflödedB45 / -LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/h1,09Köldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh4 636QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%93ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh8,17QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 794AECÅrlig energiförbrukning
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F1226-12 3x400VModell

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN-14825 & EN-16147Tillämpade standarder
%133ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsupp-

värmning
kW13,0PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustem-
peratur Tj

kW3,11COPdTj = -7 °CkW10,5PdhTj = -7 °C
kW3,57COPdTj = +2 °CkW11,0PdhTj = +2 °C
kW3,87COPdTj = +7 °CkW11,2PdhTj = +7 °C
kW4,13COPdTj = +12 °CkW11,5PdhTj = +12 °C
kW3,22COPdTj = bivkW10,6PdhTj = biv
kW2,93COPdTj = TOLkW10,3PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-5,2TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C63WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW2,7PsupNominell värmeeffektkW0,002POFFFrånläge

kW0,018PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,007PSBStandbyläge

kW0,030PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/hNominellt luftflöde (luft-vatten)FastKapacitetsreglering

m3/h1,11Nominellt värmebärarflödedB45 / -LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/h2,04Köldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh7 628QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%89ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh8,54QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh1 876AECÅrlig energiförbrukning
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Återvinning
Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda
avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda
avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshantering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i
enlighet med gällande lagstiftning.
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Information sheet
NIBE ABSupplier

F1226-12 3x400VF1226-8 3x400VF1226-6 3x400VF1226-5 3x400VModel

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperature application

XLXLXLXLDeclared load profile for water heating

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A+Seasonal spaceheatingenergyefficiency class, average
climate

AAAAWater heating energy efficiency class, average climate

139 / 87 / 65kWRated heat output (Pdesignh), average climate
5 986 / 7 6283 985 / 4 6363 345 / 3 7262 426 / 3 141kWhAnnual energy consumption space heating, average

climate
1 8761 7941 8381 801kWhAnnual energy consumption water heating, average

climate
171 / 133179 / 135165 / 125162 / 124%Seasonal space heating energy efficiency, average cli-

mate
89939193%Water heating energy efficiency, average climate
45454343dBSound power level LWA indoors

139 / 87 / 65kWRated heat output (Pdesignh), cold climate
139 / 87 / 65kWRated heat output (Pdesignh), warm climate

6 946 / 8 8744 622 / 5 3963 887 / 4 3222 822 / 3 672kWhAnnual energy consumption space heating, cold cli-
mate

1 8761 7941 8381 801kWhAnnual energy consumption water heating, cold cli-
mate

3 923 / 4 9722 593 / 3 0412 181 / 2 4381 583 / 2 045kWhAnnual energy consumption space heating, warm cli-
mate

1 8761 7941 8381 801kWhAnnual energy consumption water heating, warm
climate

177 / 136184 / 138170 / 129167 / 126%Seasonal space heating energy efficiency, cold climate
89939193%Water heating energy efficiency, cold climate

169 / 132178 / 133163 / 124161 / 123%Seasonal space heating energy efficiency, warm cli-
mate

89939193%Water heating energy efficiency, warm climate
----dBSound power level LWA outdoors
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Data for energy efficiency of the package
F1226-12 3x400VF1226-8 3x400VF1226-6 3x400VF1226-5 3x400VModel

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperature application

IIIController, class
1,5%Controller, contribution to efficiency

173 / 134180 / 136166 / 127164 / 125%Seasonal space heating energy efficiency of the pack-
age, average climate

A++A+++ / A++A++A++Seasonal space heating energy efficiency class of the
package, average climate

178 / 138185 / 140171 / 130168 / 128%Seasonal space heating energy efficiency of the pack-
age, cold climate

171 / 133179 / 134165 / 125162 / 124%Seasonal space heating energy efficiency of the pack-
age, warm climate

The reported efficiency of the package also takes the controller into account. If an external supplementary boiler or solar heating is added
to the package, the overall efficiency of the package should be recalculated.
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Technical documentation
F1226-5 3x400VModel

Air-water

Exhaust-water

Brine-water

Water-water

Type of heat pump

Yes NoLow-temperature heat pump

Yes NoIntegrated immersion heater for additional heat

Yes NoHeat pump combination heater

Average Cold WarmClimate

Average (55 °C) Low (35 °C)Temperature application

EN-14825 & EN-16147Applied standards
%124ƞsSeasonal space heating energy efficiencykW5,0PratedRated heat output

Declared coefficient of performance for space heating at part load and at
outdoor temperature Tj

Declared capacity for space heating at part load and at outdoor temperature
Tj

kW2,84COPdTj = -7 °CkW3,3PdhTj = -7 °C
kW3,44COPdTj = +2 °CkW3,9PdhTj = +2 °C
kW3,68COPdTj = +7 °CkW4,1PdhTj = +7 °C
kW3,86COPdTj = +12 °CkW4,3PdhTj = +12 °C
kW3,18COPdTj = bivkW3,6PdhTj = biv
kW2,59COPdTj = TOLkW3,1PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (if TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (if TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. outdoor air temperature°C-3,0TbivBivalent temperature

-COPcycCycling interval efficiencykWPcychCycling interval capacity
°C63WTOLMax supply temperature-0,99CdhDegradation coefficient

Additional heatPower consumption in modes other than active mode

kW1,9PsupRated heat outputkW0,002POFFOff mode

kW0,008PTOThermostat-off mode

ElectricType of energy inputkW0,007PSBStandby mode

kW0,008PCKCrankcase heater mode

Other items

m3/hRated airflow (air-water)FixedCapacity control

m3/h0,33Nominal heating medium flowdB43 / -LWASound power level, indoors/outdoors

m3/h0,57Brine flow brine-water or water-water heat
pumps

kWh3 141QHEAnnual energy consumption

For heat pump combination heater

%93ƞwhWater heating energy efficiencyXLDeclared load profile for water heating

kWhQfuelDaily fuel consumptionkWh8,20QelecDaily energy consumption

GJAFCAnnual fuel consumptionkWh1 801AECAnnual energy consumption
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F1226-6 3x400VModel

Air-water

Exhaust-water

Brine-water

Water-water

Type of heat pump

Yes NoLow-temperature heat pump

Yes NoIntegrated immersion heater for additional heat

Yes NoHeat pump combination heater

Average Cold WarmClimate

Average (55 °C) Low (35 °C)Temperature application

EN-14825 & EN-16147Applied standards
%125ƞsSeasonal space heating energy efficiencykW6,0PratedRated heat output

Declared coefficient of performance for space heating at part load and at
outdoor temperature Tj

Declared capacity for space heating at part load and at outdoor temperature
Tj

kW2,90COPdTj = -7 °CkW4,2PdhTj = -7 °C
kW3,48COPdTj = +2 °CkW4,8PdhTj = +2 °C
kW3,73COPdTj = +7 °CkW5,1PdhTj = +7 °C
kW3,93COPdTj = +12 °CkW5,4PdhTj = +12 °C
kW3,18COPdTj = bivkW4,5PdhTj = biv
kW2,65COPdTj = TOLkW3,9PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (if TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (if TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. outdoor air temperature°C-3,5TbivBivalent temperature

-COPcycCycling interval efficiencykWPcychCycling interval capacity
°C63WTOLMax supply temperature-0,99CdhDegradation coefficient

Additional heatPower consumption in modes other than active mode

kW2,1PsupRated heat outputkW0,002POFFOff mode

kW0,010PTOThermostat-off mode

ElectricType of energy inputkW0,007PSBStandby mode

kW0,014PCKCrankcase heater mode

Other items

m3/hRated airflow (air-water)FixedCapacity control

m3/h0,42Nominal heating medium flowdB43 / -LWASound power level, indoors/outdoors

m3/h0,73Brine flow brine-water or water-water heat
pumps

kWh3 726QHEAnnual energy consumption

For heat pump combination heater

%91ƞwhWater heating energy efficiencyXLDeclared load profile for water heating

kWhQfuelDaily fuel consumptionkWh8,37QelecDaily energy consumption

GJAFCAnnual fuel consumptionkWh1 838AECAnnual energy consumption
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F1226-8 3x400VModel

Air-water

Exhaust-water

Brine-water

Water-water

Type of heat pump

Yes NoLow-temperature heat pump

Yes NoIntegrated immersion heater for additional heat

Yes NoHeat pump combination heater

Average Cold WarmClimate

Average (55 °C) Low (35 °C)Temperature application

EN-14825 & EN-16147Applied standards
%135ƞsSeasonal space heating energy efficiencykW8,0PratedRated heat output

Declared coefficient of performance for space heating at part load and at
outdoor temperature Tj

Declared capacity for space heating at part load and at outdoor temperature
Tj

kW3,07COPdTj = -7 °CkW5,9PdhTj = -7 °C
kW3,66COPdTj = +2 °CkW6,6PdhTj = +2 °C
kW3,96COPdTj = +7 °CkW7,0PdhTj = +7 °C
kW4,21COPdTj = +12 °CkW7,3PdhTj = +12 °C
kW3,30COPdTj = bivkW6,2PdhTj = biv
kW2,84COPdTj = TOLkW5,6PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (if TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (if TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. outdoor air temperature°C-4,2TbivBivalent temperature

-COPcycCycling interval efficiencykWPcychCycling interval capacity
°C63WTOLMax supply temperature-0,99CdhDegradation coefficient

Additional heatPower consumption in modes other than active mode

kW2,4PsupRated heat outputkW0,002POFFOff mode

kW0,012PTOThermostat-off mode

ElectricType of energy inputkW0,007PSBStandby mode

kW0,014PCKCrankcase heater mode

Other items

m3/hRated airflow (air-water)FixedCapacity control

m3/h0,61Nominal heating medium flowdB45 / -LWASound power level, indoors/outdoors

m3/h1,09Brine flow brine-water or water-water heat
pumps

kWh4 636QHEAnnual energy consumption

For heat pump combination heater

%93ƞwhWater heating energy efficiencyXLDeclared load profile for water heating

kWhQfuelDaily fuel consumptionkWh8,17QelecDaily energy consumption

GJAFCAnnual fuel consumptionkWh1 794AECAnnual energy consumption
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F1226-12 3x400VModel

Air-water

Exhaust-water

Brine-water

Water-water

Type of heat pump

Yes NoLow-temperature heat pump

Yes NoIntegrated immersion heater for additional heat

Yes NoHeat pump combination heater

Average Cold WarmClimate

Average (55 °C) Low (35 °C)Temperature application

EN-14825 & EN-16147Applied standards
%133ƞsSeasonal space heating energy efficiencykW13,0PratedRated heat output

Declared coefficient of performance for space heating at part load and at
outdoor temperature Tj

Declared capacity for space heating at part load and at outdoor temperature
Tj

kW3,11COPdTj = -7 °CkW10,5PdhTj = -7 °C
kW3,57COPdTj = +2 °CkW11,0PdhTj = +2 °C
kW3,87COPdTj = +7 °CkW11,2PdhTj = +7 °C
kW4,13COPdTj = +12 °CkW11,5PdhTj = +12 °C
kW3,22COPdTj = bivkW10,6PdhTj = biv
kW2,93COPdTj = TOLkW10,3PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (if TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (if TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. outdoor air temperature°C-5,2TbivBivalent temperature

-COPcycCycling interval efficiencykWPcychCycling interval capacity
°C63WTOLMax supply temperature-0,99CdhDegradation coefficient

Additional heatPower consumption in modes other than active mode

kW2,7PsupRated heat outputkW0,002POFFOff mode

kW0,018PTOThermostat-off mode

ElectricType of energy inputkW0,007PSBStandby mode

kW0,030PCKCrankcase heater mode

Other items

m3/hRated airflow (air-water)FixedCapacity control

m3/h1,11Nominal heating medium flowdB45 / -LWASound power level, indoors/outdoors

m3/h2,04Brine flow brine-water or water-water heat
pumps

kWh7 628QHEAnnual energy consumption

For heat pump combination heater

%89ƞwhWater heating energy efficiencyXLDeclared load profile for water heating

kWhQfuelDaily fuel consumptionkWh8,54QelecDaily energy consumption

GJAFCAnnual fuel consumptionkWh1 876AECAnnual energy consumption
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Recovery
Leave the disposal of the packaging to the installer who installed the product or to special waste stations.

Do not dispose of used products with normal household waste. It must be disposed of at a special waste
station or dealer who provides this type of service.

Improper disposal of the product by the user results in administrative penalties in accordance with current
legislation.
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Informationsblatt
NIBE ABHersteller

F1226-12 3x400VF1226-8 3x400VF1226-6 3x400VF1226-5 3x400VModell

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperatureignung

XLXLXLXLDeklariertes Verbrauchsprofil Brauchwasserbereitung

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A+Effizienzklasse Raumerwärmung, europäisches
Durchschnittsklima

AAAAEffizienzklasse Brauchwasserbereitung, europäisches
Durchschnittsklima

139 / 87 / 65kWNominelle Heizleistung (Pdesignh), europäisches
Durchschnittsklima

5 986 / 7 6283 985 / 4 6363 345 / 3 7262 426 / 3 141kWhJahresenergieverbrauch Raumerwärmung, europäi-
sches Durchschnittsklima

1 8761 7941 8381 801kWhJahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, eu-
ropäisches Durchschnittsklima

171 / 133179 / 135165 / 125162 / 124%Mittlerer SaisonwirkungsgradRaumerwärmung, euro-
päisches Durchschnittsklima

89939193%EnergieeffizienzBrauchwasserbereitung, europäisches
Durchschnittsklima

45454343dBSchallleistungspegel LWA im Innenbereich

139 / 87 / 65kWNominelle Heizleistung (Pdesignh), kaltes Klima
139 / 87 / 65kWNominelle Heizleistung (Pdesignh), warmes Klima

6 946 / 8 8744 622 / 5 3963 887 / 4 3222 822 / 3 672kWhJahresenergieverbrauchRaumerwärmung,kaltesKlima
1 8761 7941 8381 801kWhJahresenergieverbrauchBrauchwasserbereitung, kaltes

Klima
3 923 / 4 9722 593 / 3 0412 181 / 2 4381 583 / 2 045kWhJahresenergieverbrauch Raumerwärmung, warmes

Klima
1 8761 7941 8381 801kWhJahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung,

warmes Klima
177 / 136184 / 138170 / 129167 / 126%Mittlerer SaisonwirkungsgradRaumerwärmung, kaltes

Klima
89939193%Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, kaltes Klima

169 / 132178 / 133163 / 124161 / 123%Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwärmung,
warmes Klima

89939193%Energieeffizienz Brauchwasserbereitung,warmes Kli-
ma

----dBSchallleistungspegel LwA im Außenbereich
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Energieeffizienzdaten für die Einheit
F1226-12 3x400VF1226-8 3x400VF1226-6 3x400VF1226-5 3x400VModell

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperatureignung

IIITemperaturregler, Klasse
1,5%Temperaturregler, Beitrag zur Effizienz

173 / 134180 / 136166 / 127164 / 125%Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit für die
Raumerwärmung, europäisches Durchschnittsklima

A++A+++ / A++A++A++Effizienzklasse der Einheit für die Raumerwärmung,
europäisches Durchschnittsklima

178 / 138185 / 140171 / 130168 / 128%Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit für die
Raumerwärmung, kaltes Klima

171 / 133179 / 134165 / 125162 / 124%Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit für die
Raumerwärmung, warmes Klima

Die angegebene Effizienz für die Einheit berücksichtigt auch den Temperaturregler.Wenn die Einheit um einen externen Zusatzheizungs-
kessel oder Solarwärme ergänzt wird, muss die Gesamteffizienz für die Einheit neu berechnet werden.
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Technische Dokumentation
F1226-5 3x400VModell

Luft/Wasser

Abluft/Wasser

Flüssigkeit/Wasser

Wasser/Wasser

Wärmepumpentyp

Ja NeinNiedrigtemperatur-Wärmepumpe

Ja NeinIntegrierte Elektroheizpatrone für Zusatzheizung

Ja NeinWärmepumpe für Heizung und Brauchwasser

Mittel Kalt WarmKlima

Mittel (55°C) Niedrig (35°C)Temperatureignung

EN-14825 & EN-16147Geltende Normen
%124ƞsMittlerer Saisonwirkungsgrad für Raumer-

wärmung
kW5,0PratedAbgegebene Nennheizleistung

Deklarierter COP für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttemperatur
Tj

Deklarierte Kapazität für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttempe-
ratur Tj

kW2,84COPdTj = -7°CkW3,3PdhTj = -7°C
kW3,44COPdTj = +2°CkW3,9PdhTj = +2°C
kW3,68COPdTj = +7°CkW4,1PdhTj = +7°C
kW3,86COPdTj = +12°CkW4,3PdhTj = +12°C
kW3,18COPdTj = bivkW3,6PdhTj = biv
kW2,59COPdTj = TOLkW3,1PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15°C (wenn TOL < -20°C)kWPdhTj = -15°C (wenn TOL < -20°C)

°C-10TOLMin. Außenlufttemperatur°C-3,0TbivBivalenztemperatur

-COPcycCOP bei zyklischem BetriebkWPcychKapazität bei zyklischem Betrieb
°C63WTOLMax. Vorlauftemperatur-0,99CdhAbbaukoeffizient

ZusatzheizungLeistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung

kW1,9PsupNennheizleistungkW0,002POFFAusgeschaltete Stellung

kW0,008PTOThermostat – ausgeschaltete Stellung

ElektrischTyp der zugeführten EnergiekW0,007PSBStandby-Modus

kW0,008PCKKurbelgehäuseheizermodus

Sonstige Posten

m3/hNomineller Luftvolumenstrom (Luft-Wasser)FestKapazitätsregelung

m3/h0,33Nennfluss WärmeträgerdB43 / -LWASchallleistungspegel, Innen-/Außenbereich

m3/h0,57VolumenstromWärmequellenmediumFlüssig-
keit/Wasser-oderWasser/Wasser-Wärmepum-
pen

kWh3 141QHEJahresenergieverbrauch

Für Wärmepumpe mit Raumerwärmung und Brauchwasserbereitung

%93ƞwhEnergieeffizienz BrauchwasserbereitungXLDeklariertesVerbrauchsprofil Brauchwasser-
bereitung

kWhQfuelTagesbrennstoffverbrauchkWh8,20QelecTäglicher Energieverbrauch

GJAFCJahresbrennstoffverbrauchkWh1 801AECJahresenergieverbrauch
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F1226-6 3x400VModell

Luft/Wasser

Abluft/Wasser

Flüssigkeit/Wasser

Wasser/Wasser

Wärmepumpentyp

Ja NeinNiedrigtemperatur-Wärmepumpe

Ja NeinIntegrierte Elektroheizpatrone für Zusatzheizung

Ja NeinWärmepumpe für Heizung und Brauchwasser

Mittel Kalt WarmKlima

Mittel (55°C) Niedrig (35°C)Temperatureignung

EN-14825 & EN-16147Geltende Normen
%125ƞsMittlerer Saisonwirkungsgrad für Raumer-

wärmung
kW6,0PratedAbgegebene Nennheizleistung

Deklarierter COP für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttemperatur
Tj

Deklarierte Kapazität für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttempe-
ratur Tj

kW2,90COPdTj = -7°CkW4,2PdhTj = -7°C
kW3,48COPdTj = +2°CkW4,8PdhTj = +2°C
kW3,73COPdTj = +7°CkW5,1PdhTj = +7°C
kW3,93COPdTj = +12°CkW5,4PdhTj = +12°C
kW3,18COPdTj = bivkW4,5PdhTj = biv
kW2,65COPdTj = TOLkW3,9PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15°C (wenn TOL < -20°C)kWPdhTj = -15°C (wenn TOL < -20°C)

°C-10TOLMin. Außenlufttemperatur°C-3,5TbivBivalenztemperatur

-COPcycCOP bei zyklischem BetriebkWPcychKapazität bei zyklischem Betrieb
°C63WTOLMax. Vorlauftemperatur-0,99CdhAbbaukoeffizient

ZusatzheizungLeistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung

kW2,1PsupNennheizleistungkW0,002POFFAusgeschaltete Stellung

kW0,010PTOThermostat – ausgeschaltete Stellung

ElektrischTyp der zugeführten EnergiekW0,007PSBStandby-Modus

kW0,014PCKKurbelgehäuseheizermodus

Sonstige Posten

m3/hNomineller Luftvolumenstrom (Luft-Wasser)FestKapazitätsregelung

m3/h0,42Nennfluss WärmeträgerdB43 / -LWASchallleistungspegel, Innen-/Außenbereich

m3/h0,73VolumenstromWärmequellenmediumFlüssig-
keit/Wasser-oderWasser/Wasser-Wärmepum-
pen

kWh3 726QHEJahresenergieverbrauch

Für Wärmepumpe mit Raumerwärmung und Brauchwasserbereitung

%91ƞwhEnergieeffizienz BrauchwasserbereitungXLDeklariertesVerbrauchsprofil Brauchwasser-
bereitung

kWhQfuelTagesbrennstoffverbrauchkWh8,37QelecTäglicher Energieverbrauch

GJAFCJahresbrennstoffverbrauchkWh1 838AECJahresenergieverbrauch
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F1226-8 3x400VModell

Luft/Wasser

Abluft/Wasser

Flüssigkeit/Wasser

Wasser/Wasser

Wärmepumpentyp

Ja NeinNiedrigtemperatur-Wärmepumpe

Ja NeinIntegrierte Elektroheizpatrone für Zusatzheizung

Ja NeinWärmepumpe für Heizung und Brauchwasser

Mittel Kalt WarmKlima

Mittel (55°C) Niedrig (35°C)Temperatureignung

EN-14825 & EN-16147Geltende Normen
%135ƞsMittlerer Saisonwirkungsgrad für Raumer-

wärmung
kW8,0PratedAbgegebene Nennheizleistung

Deklarierter COP für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttemperatur
Tj

Deklarierte Kapazität für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttempe-
ratur Tj

kW3,07COPdTj = -7°CkW5,9PdhTj = -7°C
kW3,66COPdTj = +2°CkW6,6PdhTj = +2°C
kW3,96COPdTj = +7°CkW7,0PdhTj = +7°C
kW4,21COPdTj = +12°CkW7,3PdhTj = +12°C
kW3,30COPdTj = bivkW6,2PdhTj = biv
kW2,84COPdTj = TOLkW5,6PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15°C (wenn TOL < -20°C)kWPdhTj = -15°C (wenn TOL < -20°C)

°C-10TOLMin. Außenlufttemperatur°C-4,2TbivBivalenztemperatur

-COPcycCOP bei zyklischem BetriebkWPcychKapazität bei zyklischem Betrieb
°C63WTOLMax. Vorlauftemperatur-0,99CdhAbbaukoeffizient

ZusatzheizungLeistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung

kW2,4PsupNennheizleistungkW0,002POFFAusgeschaltete Stellung

kW0,012PTOThermostat – ausgeschaltete Stellung

ElektrischTyp der zugeführten EnergiekW0,007PSBStandby-Modus

kW0,014PCKKurbelgehäuseheizermodus

Sonstige Posten

m3/hNomineller Luftvolumenstrom (Luft-Wasser)FestKapazitätsregelung

m3/h0,61Nennfluss WärmeträgerdB45 / -LWASchallleistungspegel, Innen-/Außenbereich

m3/h1,09VolumenstromWärmequellenmediumFlüssig-
keit/Wasser-oderWasser/Wasser-Wärmepum-
pen

kWh4 636QHEJahresenergieverbrauch

Für Wärmepumpe mit Raumerwärmung und Brauchwasserbereitung

%93ƞwhEnergieeffizienz BrauchwasserbereitungXLDeklariertesVerbrauchsprofil Brauchwasser-
bereitung

kWhQfuelTagesbrennstoffverbrauchkWh8,17QelecTäglicher Energieverbrauch

GJAFCJahresbrennstoffverbrauchkWh1 794AECJahresenergieverbrauch
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F1226-12 3x400VModell

Luft/Wasser

Abluft/Wasser

Flüssigkeit/Wasser

Wasser/Wasser

Wärmepumpentyp

Ja NeinNiedrigtemperatur-Wärmepumpe

Ja NeinIntegrierte Elektroheizpatrone für Zusatzheizung

Ja NeinWärmepumpe für Heizung und Brauchwasser

Mittel Kalt WarmKlima

Mittel (55°C) Niedrig (35°C)Temperatureignung

EN-14825 & EN-16147Geltende Normen
%133ƞsMittlerer Saisonwirkungsgrad für Raumer-

wärmung
kW13,0PratedAbgegebene Nennheizleistung

Deklarierter COP für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttemperatur
Tj

Deklarierte Kapazität für Raumerwärmung bei Teillast und Außenlufttempe-
ratur Tj

kW3,11COPdTj = -7°CkW10,5PdhTj = -7°C
kW3,57COPdTj = +2°CkW11,0PdhTj = +2°C
kW3,87COPdTj = +7°CkW11,2PdhTj = +7°C
kW4,13COPdTj = +12°CkW11,5PdhTj = +12°C
kW3,22COPdTj = bivkW10,6PdhTj = biv
kW2,93COPdTj = TOLkW10,3PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15°C (wenn TOL < -20°C)kWPdhTj = -15°C (wenn TOL < -20°C)

°C-10TOLMin. Außenlufttemperatur°C-5,2TbivBivalenztemperatur

-COPcycCOP bei zyklischem BetriebkWPcychKapazität bei zyklischem Betrieb
°C63WTOLMax. Vorlauftemperatur-0,99CdhAbbaukoeffizient

ZusatzheizungLeistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung

kW2,7PsupNennheizleistungkW0,002POFFAusgeschaltete Stellung

kW0,018PTOThermostat – ausgeschaltete Stellung

ElektrischTyp der zugeführten EnergiekW0,007PSBStandby-Modus

kW0,030PCKKurbelgehäuseheizermodus

Sonstige Posten

m3/hNomineller Luftvolumenstrom (Luft-Wasser)FestKapazitätsregelung

m3/h1,11Nennfluss WärmeträgerdB45 / -LWASchallleistungspegel, Innen-/Außenbereich

m3/h2,04VolumenstromWärmequellenmediumFlüssig-
keit/Wasser-oderWasser/Wasser-Wärmepum-
pen

kWh7 628QHEJahresenergieverbrauch

Für Wärmepumpe mit Raumerwärmung und Brauchwasserbereitung

%89ƞwhEnergieeffizienz BrauchwasserbereitungXLDeklariertesVerbrauchsprofil Brauchwasser-
bereitung

kWhQfuelTagesbrennstoffverbrauchkWh8,54QelecTäglicher Energieverbrauch

GJAFCJahresbrennstoffverbrauchkWh1 876AECJahresenergieverbrauch
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Recycling
Übergeben Sie den Verpackungsabfall dem Installateur, der das Produkt installiert hat, oder bringen Sie ihn
zu den entsprechenden Abfallstationen.

Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, darf es nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden. Stattdessenmuss es bei speziellen Entsorgungseinrichtungen oder Händlern abgegeben
werden, die diese Dienstleistung anbieten.

Eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht Verwaltungsstrafen gemäß geltendem
Recht nach sich.
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