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Kaukosaatimen nappuloiden selitys

Huomautus:

ON/OFF (kaynnistys-/sammutus-) -nappula
MODE (tila-) -nappula

FAN (puhallin-) -nappula

TURBO-nappula

A / V¥V -nappula

SLEEP (lepotila-) -nappula

| FEEL -toiminnon nappula

Ajastimen kaynnistys-/sammutusnappula

CLOCK (kello-) -nappula

QUIET (hiljaisen) -toiminnon nappula (Tassa mallissa ei ole tata

X-FAN -toiminnon nappula
LIGHT (valaisu-) -nappula
£/£Y -nappula

TEMP (Iampétila-) -nappula

Puhaltimen nopeuden asetus
Turbotila

Signaalin lahetys
Terveellinen tila
Puhdistustoiminnot

8 °C lammitystoiminto
Lampdtilan asetus

WiFi

X-FAN-toiminto

Kellonajan asetus

Ajastimen kaynnistys/sammutus

Lapsilukko
Ylos/alas
Vasemmalle/oikealle

e Tama on yleiskaytettava kaukosaadin, jota voidaan kayttda monikayttdisten ilmastointilaitteiden ohjaamiseen. Jos vastaavassa mallissa ei ole
toimintoa, jaa laitteen toiminta muuttumattomaksi, kun vastaavaa kaukosaatimen nappulaa painetaan.

|
¢ limastointilaitteesta tulee kdynnistyksen jalkeen aanimerkki. Toimintavalo O syttyy (punainen valo). Sen jalkeen ilmastointilaitteen toimintaa

voidaan ohjata kaukosaatimella.

o Aktivoidussa tilassa kaukosaatimen nappulaa painettaessa vilkkuu signaali-ikoni "% kaukosaatimen naytolla kerran ja ilmastointilaitteesta
kuuluu danimerkki, mika nayttaa, etta signaali on lahetetty iimastointilaitteelle.

Tekniset tiedot



1. ON/OFF (kaynnistys-/sammutus-) -nappula

limastointilaite voidaan kéynnistéa tai sammuttaa painamalla tatd nappulaa. Kun ilmastointilaite on kaynnistetty, sisalaitteen toimintavalo syttyy O
(vihrea valo; vari saattaa vaihdella eri malleissa) ja laitteesta kuuluu aanimerkki.

2. MODE-toimintanappula

Paina tata nappulaa valitaksesi haluamasi toiminnon.
AUTO VIILENNYS KUIVA PUHALLIN LAMMITYS
/a—bﬁ—h*—bl“—b%—b 3:{ S
\ J
e Kun automaattitoiminto on valittu, toimi iIimastointilaite automaattisesti ympariston lampotilan mukaisesti. Asetettua lampétilaa ei voi muuttaa eika
sité naytetd. Puhaltimen nopeutta voidaan saatéa nappulalla "FAN”. Puhaltimen puhallusnurkkaa voidaan saataa nappulalla ] >3

« Kun viilennystoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite viilennystilassa. Laitteen viilennyksen merkkivalo ke palaa. Saataaksesi asetettua
lampdtilaa, paina nappulaa "V tai " A”. Saatéaaksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN”. Saataaksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina
nappulaa " "3

e Kun kuivaustila on valittu, toimii iimastointilaite hitaalla nopeudella. Laitteessa palaa valo »4” puhaltimen nopeutta ei voi saataa kuivaustilassa.
Saatasksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa "% / "3

e Kun puhallintoiminto on valittu, toimii iimastointilaite vain puhaltimena eika viilenna tai lammita ilmaa. Yksikaan merkkivalo ei pala. Toimintavalo

palaa. Saataaksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN”. Saataaksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa R » 3

e Kun lammitystila on valittu, toimii ilmastointilaite lammitystilassa. Laitteen lammityksen merkkivalo "™ ” palaa. Saataaksesi asetettua lampdtilaa,
paina nappulaa "V¥” tai "A”. Saataaksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN”. Saataaksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa ”
mo 3l (Lammitystoiminto ei laheta signaalia vain viilennystoiminnolla varustetulle laitteelle. Kun [ammitystoimintoa saadetdan kaukosaatimella,
ei laitetta voi kaynnistdd ON/OFF-nappulalla.)

Huomautus:

o Valttaakseen kylmaa ilmaa, laite odottaa ilmanpuhalluksen aloittamista lammitystilan kaynnistyksen jalkeen 1-5 minuuttia (todellinen aika riippuu
sisalampdtilasta).

o Kaukosaatimella saadettava lampdtila: 16-30 °C. Puhaltimen nopeus: automaattinen, hidas, hidas-keskimaarainen, keskimaarainen,
keskimaarainen-nopea, nopea.

3. FAN (puhallin-) -nappula

Painamalla tata nappulaa voidaan saataa puhaltimen nopeutta seuraavasti: automaattinen (AUTQ) . «d . <dfl . «msillja. porr| B

Auto-
l Mmaattinen ==~ sl " amll L adll ’--l.' }
«a Hidas nopeus @l Hidas-keskiméaéarainen nopaus il Keskimaarainen nopeus
«mlll Keskimaarainen-suuri nopgm..' Suuri nopeus

4. TURBO-nappula

Paina tatd nappulaa viilennys- tai lammitystilassa kaynnistaaksesi nopean viilennyksen tai lammityksen. Kaukosaatimessa nakyy ikoni &

Poistuaksesi turbotilasta, paina uudelleen samaa nappulaa; ikoni & sammuu. Kun tama toiminto kaynnistetaan, viilentaa tai lammittaa laite hyvin

suurella puhallinnopeudella, jotta asetettu I1ampétila saavutetaan mahdollisimman nopeasti.
5. Nappula v/ A

¢ Paina nappulaa "V tai "A” kerran suurentaaksesi tai pienentdsksesi asetettua lampétilaa 1 °C. Kun nappulaa "'V tai " A” pidetaan alhaalla,
muuttuu asetettu lampétila kaukosaatimessa 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun nappula vapautetaan, muuttuu lampaétilan merkkivalo laitteessa
vastaavasti. (Lampétilaa ei voi sdataa automaattitilassa.)

o Kaynnistadksesi tai sammuttaaksesi ajastimen tai asettaaksesi kellon, paina kellonajan saatamiseksi nappulaa "V tai "A”. (Kts. kellon ja
ajastimen kaynnistys-/sammutusnappulat.)

6. Nappula m

Painamalla tata nappulaa voit siirtda kdantdkulmaa vasemmalle ja oikealle. Voit valita puhaltimen puhallusnurkan alla tuodussa jarjestyksessa:
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(pysahtyy tamanhetkisessé aséhhossa)” N
Huomautus:
¢ Jos tata nappulaa pidetdan painettua yli 2 sekuntia, liikkuu paalaite edes-takaisin vasemmalta oikealle. Kun nappula vapautetaan, lopettaa laite
likkumisen ja sailyttaa eturistikon senhetkisen asennon.

Vasemmalle ja oikealle liikkumistoiminnossa, kun tila on laitettu pois paalta olevasta tilaan ™ muuttuu tila % heti sammutustilaan, jos tata

nappulaa painetaan 2 sekunnin kuluessa uudelleen. Jos samaa nappulaa painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, noudattaa kdantékulman
muutos ylhaalla olevaa jarjestysta.
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7. Nappula A

Painamalla tatd nappulaa voidaan valita kallistuma yl6s tai alas. Puhaltimen puhallusnurkan voi valita alla ndytetyssa jarjestyksessa:

— \,/ > \" > \I > —I > l ~,

‘_tila puuttuu :\i ‘_'\'l’_'PI'_ A 4=
(vaakaristikko pysahtyy = ’
tdmanhetkiseen tilaan)

e Kun on valittu tila %I kayttaa ilmastointilaite puhallinta automaattisesti. Vaakaristikko liikkuu automaattisesti yls ja alas maksimaalisessa
nurkassa.

e Kun on valittu tila T+ "1~ =1--1- 1 ”, toimii ilmastointilaitteen puhallin tietyssa asennossa. Vaakaristikko pyséahtyy annettuun asentoon.

o Kun on valittu tila *~1->1- 21", toimii iimastointilaitteen puhallin tietyssa nurkassa. Vaakaristikko suuntaa ilmaa annetusta nurkasta.

o Asettaaksesi halutun k&dantonurkan, paina nappulaa %I 2 sekuntia. Kun haluttu nurkka on saavutettu, vapauta nappula.

Huomautus:

¢ Valikkoja »“1-21- 21" ¢j ehka voi kayttaa. Kun ilmastointilaite saa vastaavan signaalin, alkaa puhallin toimia automaattisesti.

¢ Jos painat taté nappulaa 2 sekuntia, liikkuu paalaite edes-takaisin ylhaalta alas. Kun vapautat nappulan, lopettaa laite likkumisen ja sailyttaa
eturistikon senhetkisen asennon.

e Y|6s ja alas liikkumistoiminnossa, kun tila on laitettu pois paalta olevasta tilaan %I muuttuu tila %I heti sammutustilaan, jos tata nappulaa
painetaan 2 sekunnin kuluessa uudelleen. Jos samaa nappulaa painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, noudattaa kaantymisnurkan muutos
ylhaalla tuotua jarjestysta.

8. SLEEP (lepotila-) -nappula

T4lla nappulalla voit valita tilat Sleep 1 (&L ), Sleep 2 (&%) ja Sleep 3 (Q‘ ) seka perua lepotilan. Kéynnistyksen jalkeen on vakiona valittu
lepotilan perumistila.

Sleep 1 on lepotila 1. Valitessasi taman tilan viilennystilassa nousee paalaitteelle asetettu lampétila tunnin toiminnan jalkeen 1 °C, 2 tunnin
toiminnan jalkeen 2 °C, minka jalkeen laite jaa toimimaan talla lampétila-asetuksella. Valitessasi tdman tilan lammitystilassa putoaa paalaitteelle
asetettu lampétila tunnin toiminnan jalkeen 1 °C, 2 tunnin toiminnan jalkeen 2 °C, minka jalkeen laite jaa toimimaan talla lampétila-asetuksella.

e Sleep 2 on lepotila 2, jossa ilmastointilaite toimii ennakkoon asetetun lampdtila-asetuksen mukaan.

o Sleep 3 on mukautettu lepotilan lampétila-asetus.

(1) Painaessasi "Turbo”-nappulaa Sleep 3 -tilassa, siirtyy kaukosaadin kayttajan valitsemaan lepotilan asetustilaan. Kaukosaatimessa naytetaan
kellonajan tilana "1 tunti”, asetettu lampatilan tila "88” nayttaa vimeisen asetetun lepotilan I1ampdtila-asetuksen ja vilkkuu. (Tilan ensimmaisella
kayttokerralla kuvataan tehdasasetus).

(2) Kayttamalla nappuloilla "+” ja ”-” voit muuttaa asetettua lampétilaa. Paina asetuksen jalkeen vahvistamiseksi nappulaa "Turbo”.

(3) Kaukosaatimen ajastintilaa (1 tunti) suurennetaan automaattisesti (vaihtoehdot: "2 tuntia”, "3 tuntia” tai "8 tuntia”). Asetettu lampaétilanayttc "88”
nayttaa vimeisen asetetun lepotilan Iampétila-asetuksen ja vilkkuu.

(4) Toista ylhaalla olevat kohdat (2) ja (3), kunnes 8-tunnin asetus ja lepotilan Iampétila-asetus on asetettu. Sen jalkeen alkuperainen ajastinnayttd
jatkaa; lampdtilanaytto jatkaa alkuperaisella asetetulla I1ampdtilalla.

e Sleep 3 — voit valita mukautetun lepotilan lampétila-asetuksen.

Kayttaja voi mukauttaa lepotilan asetusta valitsemalla ennakkoasetetun lepotila-asetuksen, sy6ttaa kayttajan muokkaaman lepotila-asetuksen,
mutta ei muuttaa lampétilaa, ja painaa vahvistamiseksi nappulaa "Turbo”. Huomautus: jos ennakkoasetus- tai valintakohdassa ei 10 sekunnin
kuluessa paineta yhtaan nappulaa, perutaan lepotilan asetustila automaattisesti ja jatketaan alkuperaisella naytolla. Lepotilan asetus tai valintatila
lopetetaan myds asetus- tai valintakohdassa, jos painetaan nappulaa "ON/OFF”, asetusnappulaa, ajastinnappulaa tai lepotilanappulaa.

9. | FEEL-toimintonappula

Kaynnistaessasi | FEEL-toiminnon kuvataan kaukosaatimessa kuva i" Tata toimintoa kaytettaessa laite mittaa lampdtilan kaukosaatimen
sijaintipaikassa ja saatelee huoneen lampétilaa sen mukaan.

Peruaksesi | FEEL-toiminnon, paina uudelleen samaa nappulaa; kuva & haviaa.

o Pid4 tata toimintoa asettaessasi kaukosaadin kayttajan laheisyydessa. Al aseta kaukosaadintd kuuman tai kylmén kohteen lahelle, jotta
valtettaisiin epatarkan ympariston lampatilan havainnointia.

10. Ajastimen kdynnistys-/sammutusnappulat

o Ajastimen kaynnistysnappula TIMER ON

"TIMER ON” -nappulalla voidaan asettaa ajastimen kaynnistysaika. Taman nappulan painamisen jalkeen katoaa ikoni @ ja sana "ON” alkaa
vilkkua kaukosaatimessa. Asettaaksesi ajastimen kaynnistysajan, paina nappulaa "A” tai "V¥”. Jokaisen "A” tai "V¥” -nappulan painannan jalkeen
asetus suurenee tai pienenee minuutilla. Pidettdessa nappulaa ”A” tai "¥” painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun naytté

tulee haluttuun aikaan, paina vahvistamiseksi nappulaa "TIMER ON”. Sana "ON” lopettaa vilkkumisen. lkoni LD naytetaan jalleen. Toiminnon
peruutus: tilanteessa, jossa TIMER ON -toiminto on kaynnistetty, paina sen perumiseksi nappulaa "TIMER ON”.
¢ Ajastimen sammutusnappula TIMER OFF

"TIMER OFF” -nappulalla voidaan asettaa ajastimen sammutusaika. Taman nappulan painamisen jélkeen katoaa ikoni @ ja sana "OFF” alkaa
vilkkua kaukosaatimessa. Asettaaksesi ajastimen sammutusajan, paina nappulaa ”A” tai "¥”. Jokaisen "A” tai "V¥” -nappulan painannan jalkeen
asetus suurenee tai pienenee minuutilla. Pidettdessa nappulaa ”A” tai "¥” painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun naytté

tulee haluttuun aikaan, paina sen vahvistamiseksi nappulaa "TIMER OFF”. Sana "OFF” lopettaa vilkkumisen. Ikoni AOn naytetaan jalleen.
Toiminnon peruutus: tilanteessa, jossa TIMER OFF -toiminto on kaynnistetty, paina sen perumiseksi nappulaa "TIMER OFF”.

Huomautus:
o Ajastimen kaynnistys- ja sammutustoimintoja voidaan asettaa kaynnistys- ja sammutustilassa samaan aikaan.
e Ennen ajastimen kaynnistyksen tai sammutuksen asetusta, saada kellonaika oikeaksi.

® Tekniset tiedot



o Kaynnistys- tai sammutustoiminnon kaynnistamisen jalkeen, aseta voimassa oleva jatkuva kierto. Sen jalkeen ilmastointilaite joko kaynnistetdan
tai sammutetaan asetetun ajan mukaisesti. ON/OFF-nappula ei vaikuta asetukseen. Jos et tarvitse tata toimintoa, peru se kaukosaatimella.

11. CLOCK (kello-) -nappula

Paina tata nappulaa kellonajan asettamiseksi. lkoni D alkaa vilkkua kaukosaatimessa. Asettaaksesi kellonajan, paina 5 sekunnin kuluessa
nappulaa ” A” tai "¥”. Jokainen nappulan ”A” tai ”¥” painallus suurentaa tai vahentaa kellonaikaa minuutilla. Kun nappulaa "A” tai ”¥” pidetaan
painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun naytto tulee haluttuun aikaan, vapauta nappula. Vahvistaaksesi kellonajan, paina

nappulaa "CLOCK”. Ikoni O lopettaa vilkkumisen.

Huomautus:

o Kello kayttaa 24 tunnin muotoa.

e Kahden toiminnon valinen aika ei saa ylittda 5 sekuntia. Muussa tapauksessa kaukosaadin poistuu asetustilasta. Sama koskee myds ajastimen
kaynnistys- ja sammutusnappuloita.

12. QUIET (hiljainen) -tilanappula (Tassa mallissa ei ole tata toimintoa)

Painamalla tta nappulaa voit asettaa Quiet-toiminnon tilaksi Auto Quiet -tilan (esim. ST ja signaali "AUTO”), Quiet-tilan tai Quiet-tilan
sammutuksen (signaalia eika kuvaa G e ole). Kaynnistyksen jalkeen on vakiona Quiet-toiminnon sammutus.

Huomautus:

¢ Quiet-toimintoa ei voi asettaa puhallin- tai kuivaustilassa. Quiet-tilassa puhaltimen nopeus ei ole saatavilla.

¢ Auto Quiet -tilassa ilmastointilaite siirtyy sen jalkeen, kun huoneen lampétila saavuttaa asetetun tason, tai 10 minuuttia myéhemmin, Quiet-tilaan.
Tuona aikana puhaltimen nopeutta ei voi saataa.

13. X-FAN-nappula

Painamalla tata nappulaa viilennystilassa tai kuivaustilassa kuvataan ikoni ” - ja sisapuhallin jatkaa toimintaa 2 minuutin ajan kuivattaakseen
sisalaitteen, my®ds silloin, kun olet sulkenut laitteen. Aktivoinnin jalkeen on vakiona X-FAN OFF.

X-FAN-tila ei ole saatavilla automaatti-, puhallin- tai lammitystiloissa. Tama tila nayttaa, etta sisalaitteen hoyrystimessa oleva kosteus puhalletaan
laitteen sammuttamisen jalkeen kuivaksi, jotta valtetddn homeen syntymista.

e Jos X-FAN-tila on paalla: Laitteen sammuttamisen jalkeen nappulalla ON/OFF, jatkaa sisdpuhallin toimintaa hitaalla nopeudella noin 2 minuuttia.
Sammuttaaksesi sisdpuhaltimen tuona aikana heti, nappulaa X-FAN.

¢ Jos X-FAN-tila on pois paalta: Laitteen sammuttamisen jalkeen nappulalla ON/OFF, sammuu koko laite heti.

14. LIGHT (valaistus-) -nappula
Paina tata nappulaa siséalaitteen nayton valaistuksen sammuttamiseksi. lkoni »#U% haviaa kaukosaatimesta. Nayton valaistuksen kaynnistamiseksi,
paina samaa nappulaa uudelleen. Ikoni ” “U* kuvataan uudelleen.

15. Nappula 214 (Tassa mallissa ei ole tata toimintoa)

Talla nappulalla laitetaan toimintotilassa terveellinen ja puhdistustila paalle tai pois. Ensimmaista kertaa painettaessa voidaan kaynnistaa
puhdistustoiminto; nayttdon ilmestyy kuva "=!”. Toisen kerran painettaessa voidaan kaynnistaa kerralla seka terveellinen etta puhdistustoiminto;
nayttéon ilmestyvat kuvat AP ja ﬁ Kolmannen kerran painettaessa voidaan lopettaa kerralla seka terveellinen ettd puhdistustoiminto. Neljannen

kerran painettaessa kaynnistetaan terveellinen tila; nayttoéon tulee kuva $ Jos nappulaa painetaan sen jalkeen uudelleen, alkaa ylla kuvattu
jarjestys uudelleen.

16. TEMP (lampétila-) -nappula

Painamalla tata nappulaa voidaan sisalaitteen naytolta katsella asetettua sisalampdétilaa, ympariston sisalampdtilaa tai ympariston ulkolampdtilaa.
Asetus kaukosaatimella tapahtuu alla olevassa jarjestyksessa:

Ckuva puuttus—p g
10 D

N
¢ Jos kaukosaatimella valitaan kuva " tai kuvan puuttuminen, nayttaa sisalaitteen lampétilaosoitin asetetun lampétilan.
¢ Jos kaukosaatimella valitaan kuva ”.°)”, kuvataan laiteen naytolla laitteessa olevan lampétila-anturin Iampdtila.

/\\ . . T . e .
¢ Jos kaukosaatimella valitaan kuva <", kuvataan laitteen naytélla ulkolampétila (kuvataan vain +C-asteet).

Huomautus:

o Ulkolampdtila ei joissain malleissa ole saatavilla. Siind tapauksessa, kun sisélaite saa signaalin C‘ kuvataan asetetun sisalampétilan naytto.
o Laitteen kaynnistyessa, kuvataan vakiona asetettu lampdtilanayttd. Kaukosaatimessa nayttda ei kuvata.

¢ Vain malleissa, joiden sisalaitteessa on dual-8-naytto.

o Kuvattaessa sisa- tai ulkolampétilaa, on vastaava lampétila nahtavissa n. 3 sekuntia, minka jalkeen kuvataan taas asetettu Iampétila.
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Yhdistelmanappuloiden toimintojen kuvaus

1. Energiansaastotila

Kaynnistaaksesi tai sammuttaaksesi energiansaastotilan, paina viilennystilassa yhta aikaa nappuloita "TEMP” ja "CLOCK”. Energiansaastotilan
kaynnistyessa ilmestyy kaukosaatimeen kuva "SE” ja iimastointilaite saataa asetetun lampdtilan automaattisesti tehdasasetuksiin vastaavaksi,
jolloin saavutetaan paras energiaa saastava tila. Sammuttaaksesi energiansaastétilan, paina uudelleen samaan aikaan nappuloita "TEMP” ja
"CLOCK”.

Huomautus:

e Energiansaastotilassa puhaltimen nopeus on saadetty vakiona automaattinopeudelle eika sita voi saataa.

* Energiansaastdtilassa ei voi saataa asetettua lampétilaa. Jos painat nappulaa "TURBO?”, kaukosaadin ei laheta signaalia.

» Lepotilaa ja energiansaastotilaa ei voi kayttaa yhta aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu energiansaastétila, lopettaa lepotilanappulan
painaminen energiansaastotilan. Jos viilennystilassa on asetettu lepotila, lopettaa energiansaastdtilan kaynnistys lepotilan.

2. 8 °C lammitystila (vain tdman tilan siséltdvassa toiminnossa)

Kaynnistaaksesi tai sammuttaaksesi 8 °C lammitystilan, paina lammitystilassa yhta aikaa nappuloita "TEMP” ja "CLOCK”. Taman toiminnon

kaynnistyessa ilmestyy kaukosaatimeen kuvat @ ja "8 °C” ja ilmastointilaite pitda Iammityksen 8 °C. Lopettaaksesi 8 °C lammitystilan, paina

uudelleen yhté aikaa nappuloita "TEMP” ja "CLOCK”.

Huomautus:

¢ 8°C lammitystilassa puhaltimen nopeus on saadetty vakiona automaattinopeudelle eika sité voi saataa.

¢ 8°C lammitystilassa ei saadettya lampdtilaa voi saataa. Jos painat nappulaa "TURBO”, kaukosaadin ei laheta signaalia.

e Lepotilaa ja 8 °C lammitystilaa ei voi kayttaa yhta aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu 8 °C lammitystila, lopettaa lepotilanappulan painaminen 8
°C lammitystilan. Jos viilennystilassa on saadetty lepotila, lopettaa 8 °C l[ammitystilan kaynnistys lepotilan.

o Jos lampétila on °F, kuvataan kaukosaatimessa kuva 46 °F.

3. Lapsilukkotila

Kaynnistaaksesi tai sammuttaaksesi lapsilukkotilan, paina yhta aikaa nappuloita ”A” ja "¥”. Kun lapsilukkotila on aktivoitu, kuvataan
kaukosaatimessa ikoni ””. Kaukosaadinta kaytettéaessa ikoni " vilkkuu kolme kertaa lahettamatta laitteelle signaalia.

4. Lampoétilanaytéon muuttamistila

Paina sammutetussa tilassa yhta aikaa nappuloita "V¥” ja "MODE” ja valitse lampétilayksikoksi °C tai °F.

5. Nappuloiden "MODE” ja "TURBO” yhdistelma: WiFi-tila

Kaynnistaaksesi tai sammuttaaksesi WiFi-tilan, paina yhta aikaa nappuloita "MODE” ja "TURBO”. Kun WiFi-tila on paalla, kuvataan

kaukosaatimessa ikoni "WIFI”. Painamalla nappuloita "MODE” ja "TURBO” yhta aikaa 10 sekunnin ajan, lahettaa kaukosaadin WiFin asetuskoodin
ja WiFi-tila kdynnistetdan. Kaukosaatimen aktivoinnin jalkeen, on WiFi-tila vakiona paalla.

Kayttoohje

Paina aktivoinnin jalkeen kaukosaatimen nappulaa "ON/OFF”, jotta ilmastointilaite I&htee kayntiin.

Paina nappulaa "MODE” valitaksesi halutun tilan: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.

Asettaaksesi haluamasi lampétilan, paina nappulaa ”A” tai "V¥”. (Automaattitilassa lampétilaa ei voi saataa)

Paina nappulaa "FAN” valitaksesi haluamasi puhallinnopeuden: automaattinen, hidas, keskimaarainen tai nopea nopeus.
Valitaksesi puhaltimen puhallusnurkan, paina kdantamisnappulaa.
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Kaukosaatimen paristojen vaihtaminen

1. Paina kaukosaatimen takapuolella kohtaa "% kuten kuvassa ja tydonna sen jalkeen paristopesan suojaa nuolen nayttdmaan suuntaan.
2. Vaihda kaksi (AAA 1,5V) paristoa ja varmistu, ettd napojen "+” ja ”-” sijoitus on oikea.
3. Laita paristopesan kansi paikalleen.

Lahetin paristo

Paristopesan kansi

Huomautus:

e Suuntaa kaukosaatimen lahetin kaytdn aikana sisalaitteen vastaanottoalueelle.

o Etaisyys lahettimen ja vastaanottoalueen valilla ei saa olla yli 8 m eika signaalin tielld saa olla esteita.

¢ Huoneessa, jossa on paivanvalolamppu tai langaton puhelin, saattaa esiintya signaalihairiditd. Kaukosaadinta tulee kaytén aikana pitaa laitteen
laheisyydessa.

¢ Vaihda paristot uusiin samantyyppisiin paristoihin.

e Jos et kayta kaukosaadinta pidempaan aikaan, poista siita paristot.

¢ Jos kaukosaatimen naytté muuttuu himmeaksi tai puuttuu, vaihda paristot.

® Tekniset tiedot



