
NWTM Nordceli 
tarbeveeboilerid 

Your best indoor climate

SEE KVALITEETTERASEST TARBEVEEBOILER ON MÕELDUD 
JUST SOOJUSPUMBAGA  KÜTMISEKS: BOILERIS ON TAVAPÄRASEST 

SUUREM SIUGTORU, MIS SUUDAB ROHKEM SOOJA EDASI KANDA. 
SEADME SISEPINDA KATAB KORRODEERUMISVASTANE EMAILKIHT, 
MIS VASTAB RANGETELE STANDARDITELE DIN 4753-3 JA UNI 10025. 

BOILERIL ON ANOODKAITSE, TERMOMEETER JA REGULEERITAVAD JALAD. 

 
 



Ametlik esindaja, maaletooja ja hulgimüüja
Nordcel Climate OÜ

info@nordcel.ee
www.nordcel.eeYour best indoor climate

Maht
Energiaklass
Soojakadu (50 mm PU-soojustus)

Soojakadu (100 mm PU-soojustus)
Kõrgus koos isolatsiooniga
Diagonaalmõõt
Läbimõõt koos isolatsiooniga
Siug
Siugtoru maht
Küttevee kogus pealevoolutemperatuuril 60/50 °C
Küttevõimsus (60/50 °C)
Tarbevee kogus 10/45 °C
Survekadu (60/50 °C)
Küttevee kogus pealevoolutemperatuuril 80/60 °C
Küttevõimsus (80/60 °C)

Tarbevee kogus 10/45 °C; (DIN 4708)
Survekadu (80/60 °C)
Võimsustegur (DIN 4708)

Flants
Kaal tühjana
Paagi max töösurve
Soojusvaheti max töösurve
Boileri max töötemperatuur

200 300 400 500 800 1000 1500 2000

Ühendused 200, 300 400, 500 800, 1000 1500, 2000

Soe vesi
Anood
Termomeetri pesa
Küttekeha

Külmaveesisend
Soojusvaheti väljund

Tsirkulatsioon
Soojusvaheti sisend
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370
395
425
425
485
515
615
580

835
1165
960

1170
1145
1485
1285
1620

900
1310
1145
1325
1275
1615
1470
1815

-
-
-
-

1375
1830
1625
2020

1070
1390
1265
1415
1475
1940
1770
2140

1215
1615
1460
1690
1790
2140
2020
2405

150
150
150
150

-
-
-
-

-
-
-
-

200
200
230
230

Mõõtmed mm

1”
1” 1/4
1/2”

1” 1/2

1”

1”

1/2”
1”

1”
1” 1/4
1/2”

1” 1/2

1”

1” 1/4

1/2”
1” 1/4

1” 1/4
1” 1/2
1/2”

1” 1/2

1” 1/4

1” 1/4

1”
1” 1/4

1” 1/2
1” 1/2
1/2”

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/4

1”
1” 1/4

mm

l

mm
Ø mm

m2

l
m3/h
kW
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Ø mm

kg
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1215

190

1375
600

3
17,2
1,2
14
0,3
8

3,1
72
1,8
55
10

120

1615

263

1735
600

4
23
1,6
19
0,5
15
4,1
96
2,4
112
13
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1460

374

1700
750

5
42,5
2,2
26
0,6
19
5,6
130
3,2
116
18
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1690

470
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750

6
51,5
2,7
31
0,8
31
6,7
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3,8
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28
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1845
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174 W
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990

7
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3,3
38
0,9
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8,1
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4,6
354
40
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900

193 W
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990

8
68,5
3,7
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1,1
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1300

242 W
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1200

8
68,5
3,9
45
1,1
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8
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1300
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84

290/220
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10
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C
85 W

D
115 W

D
130 W

11. Soe vesi 1” 1/4 1” 1/4 - -

Lisa ava 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Transpordi ava 1/2” 1/2” - -


